Na temelju ¢lanka 67. stavka 5. Zakona 0 vodama (“Narodne novine”, broj 153/09, 63/11,
130/11, 56/13 i 14/14) i ¢lanka 51. Statuta Grada Drnisa (“Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske
zupanije”, broj 15/09, 4/13, 11/13, 14/13 i,,Sluzbeni glasnik Grada Drnisa“ br. 4/15 ), Gradsko
vije¢e Grada Drnisa, na 3. sjednici, odrzanoj 6. listopada 2017. godine, donosi

ODLUKU
0 odvodnji otpadnih voda na podrucju aglomeracije Drni$

I. OPCE ODREDBE
Clanak 1.
Ovom se Odlukom ureduje:

— nacin odvodnje otpadnih voda na podruc¢ju aglomeracije Drni$, uklju¢ivo iz naseljenih
mjesta i izvan njih,

— nacin odvodnje oneciS¢enih oborinskih voda koje se ne ispuStaju u sustav javne
odvodnje,

— zemljopisni podaci o mjestima ispustanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u
tijela povrSinskih voda, odnosno iznimno o mjestima ispusStanja u tijela podzemnih
voda,

— uvjeti ispustanja otpadnih voda na podruc¢jima na kojima je i na kojima nije izgraden
javni sustav za odvodnju otpadnih voda,

— grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnoloske, a ispustaju se u sustav
javne odvodnje, septicke i1 sabirne jame,

— podaci o nadleznostima odrzavanja sustava javne odvodnje,

— uvjeti odrzavanja bioloskih uredaja za prociS¢avanje sanitarnin otpadnih voda,
odrzavanja i praznjenja sabirnih i septickih jama,

— nacin i uvjeti davanja koncesije za crpljenje i praznjenje otpadnih voda iz sabirnih i
septickih jama,

— upucivanje na obvezu priklju¢enja na gradevine javne odvodnje sukladno Odluci o
prikljuenju na komunalne vodne gradevine te Op¢im 1 tehnickim uvjetima isporuke
vodnih usluga javnog isporucitelja,

— nadzor nad provodenjem Odluke,

— prekrsajne odredbe i

— prijelazne i zavr$ne odredbe

Clanak 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, potjecu iz propisa 0 vodama te imaju
znacenja odredena Zakonom o vodama (u daljnjem tekstu: Zakon). Pojedini pojmovi u smislu
ove Odluke imaju sljedec¢a znacenja:

Otpadne vode su:
— sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon koriStenja ispustaju iz stambenih

objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i

uglavnom potjecu od ljudskog metabolizma 1 aktivnosti kuéanstva,
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— tehnoloske otpadne vode su sve otpadne vode nastale u tehnoloSkim postupcima i
ispustaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti,
osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onec¢is¢enih voda

— ostale otpadne vode.

Oborinske vode su:

— atmosferske vode nastale kao posljedica prirodnih pojava (kisa, snijeg i dr.)

— oborinske onecis¢ene vode — su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s
povrsina prometnica, parkiralista ili drugih manipulativnih povrsina, postupno otapajuéi
onecis¢enja na navedenim povrSinama te otjecu u sustav javne odvodnje ili izravno u
povrsinske vode.

Javni isporucitelj vodne usluge je pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i
javne odvodnje.

Korisnici sustava javne odvodnje su pravne i fizicke osobe koji su vlasnici ili korisnici
gradevina, nekretnina i objekata iz kojih se otpadne vode ispustaju u sustav javne odvodnje.
Kontrolno okno je dio sustava interne odvodnje prije spoja sustava interne odvodnje na sustav
javne odvodnje, smjesteno na gradevinskoj Cestici korisnika neposredno uz regulacijski pravac
na mjestu do kojeg je osiguran neometan pristup, a u kojem je moguce uzimati uzorke za
ispitivanje sastava otpadnih voda.

Kontrolno mjerno okno je dio sustava interne odvodnje prije spoja sustava interne odvodnje na
sustav javne odvodnje, smjesteno na gradevinskoj ¢estici korisnika neposredno uz regulacijski
pravac na mjestu do kojeg je osiguran neometan pristup u kojem je moguée mjeriti protok i
uzimati uzorke za ispitivanje sastava otpadnih voda.

Kanalizacijski prikljucak je spojni vod od kontrolnog okna/kontrolnog mjernog okna sustava
interne odvodnje do revizijskog okna sustava javne odvodnje.

Razdjelni sustav javne odvodnje je sustav kojim se odvode zasebno sanitarne, tehnoloske i
rashladne otpadne vode putem sustava javne odvodnje otpadnih voda i uredaja za proc¢is¢avanje
u povrsinske vode, a zasebnim sustavom javne oborinske odvodnje odvode se oborinske vode.
Sabirne jame su vodonepropusne gradevine, koje se sastoje od jedne komore bez ispusta, i
preljeva.

Septicke jame su vodonepropusne gradevine koje se sastoje od dvije ili tri komore, preljeva i
ispusta.

Pravilnik je Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (“Narodne novine”,
broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

Clanak 3.
Podru¢je Grada DrniSa obuhvaca aglomeraciju Drnis.

Clanak 4.
Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda ¢ine poslovi skupljanja otpadnih sanitarnih i
tehnoloskih voda, njihovo dovodenje do uredaja za proc¢is¢avanje, proc¢is¢avanje otpadnih voda
I ispustanje u povrSinske vode, obrada mulja nastalog u postupku procis¢avanja,
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skupljanje i odvodnja oborinskih voda te njihovo ispustanje u povrSinske vode kao i praznjenje,
odvoz i pro¢is¢avanje sadrzaja iz sabirnih i septickih jama.

Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda na podrucju obuhvata ove Odluke obavlja javni
isporucitelj vodne usluge Rad d.o.o. trgovacko drustvo u vlasni$tvu Grada DrniSa i Opcina
Promina i Ruzi¢ (u daljnjem tekstu: javni isporucitel;j), a sve sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

Clanak 5.

Korisnik sustava javne odvodnje je svaka pravna i fizicka osoba koja je vlasnik,
korisnik, odnosno zakoniti posjednik nekretnine priklju¢ene na sustav odvodnje.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je placati cijenu za vodne usluge javne
odvodnje.

Plaéanje cijene za vodne usluge javne odvodnje zapocinje kada se korisnik priklju¢i na
sustav javne odvodnje.

Visinu cijene za vodne usluge javne odvodnje odreduje isporucitelj vodnih usluga
sukladno Zakonu o vodama i s njim povezanim propisima.

Clanak 6.
Zasti¢enim podruc¢jima na podrucju obuhvata ove Odluke smatraju se:
—izvori$ta vode za pice koja se koriste ili se planiraju koristiti za javnu vodoopskrbu, (postojeca
izvorista Cikola i Veliki To¢ak),
U zonama sanitarne zastite odredbe ove Odluke primjenjuju se u skladu s Odlukama o
utvrdenim zonama sanitarne zastite izvorista vode za pice.

I1. NACIN ODVODNJE OTPADNIH VODA

Clanak 7.
Na podruéju obuhvata ove Odluke je potpuni razdjelni sustav javne odvodnje.
Potpuni razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se zasebnom kolektorskom
mrezom sakupljaju i odvode otpadne sanitarne i tehnoloske vode, a zasebnom oborinske vode.

Clanak 8.
Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem:
1. Sustava javne odvodnje
— otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda
— oborinskih voda
2. Sustava interne odvodnje
— otpadnih sanitarnih 1 tehnoloskih voda
— oborinskih voda
Sustavom javne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda, otpadne vode dovode
se do uredaja za prociS¢avanje, pro¢is€avaju i1 ispustaju u prijemnik.
Sustavom javne odvodnje oborinskih voda, oborinske vode odvode se u vodotoke i
melioracijske kanale.
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Sustav interne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda prikljucuje se na sustav
javne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda, a gdje nije izgraden sustav javne
odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda odvode se u sabirne jame na nacin propisan
ovom Odlukom, ili se pro¢is¢avaju putem odgovarajuéih uredaja prije upustanja u prijemnik.

Sustav interne odvodnje oborinskih voda prikljucuje se na sustav javne odvodnje
oborinskih voda.

Tamo gdje nije izgraden javni sustav odvodnje oborinskih voda uvjetno ¢iste oborinske
vode odvode se u povrsinske vode, po terenu u okviru ¢estice i drugim tehnickim rjeSenjima.

Oneciscéene oborinske vode prije ispustanja u sustav javne odvodnje oborinskih voda ili
u povrSinske vode moraju se procistiti na uredaju za prociS¢avanje one¢is¢enih oborinskih voda
do grani¢nih vrijednosti emisija otpadnih voda, koje su u skladu sa zahtjevima za ispustanje u
povrsinske vode.

I1.1. Sustav javne odvodnje

Clanak 9.

Sustav javne odvodnje ¢ine komunalne vodne gradevine za javnu odvodnju — kanali za
prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, kanali za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda,
uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda, ispust u prijemnik i druge gradevine ukljucujuci
sekundarnu mrezu.

Komunalne vodne gradevine iz stavka 1. ovoga ¢lanka moraju biti projektirane sukladno
posebnim propisima, te izgradene i odrzavane tako da:

— osiguravaju ispravnu i valjanu odvodnju propisnih koli¢ina otpadnih voda
— su vodonepropusne, strukturno stabilne i funkcionalne

— onemogucavaju razlijevanje otpadnih voda po povrsini

— onemogucavaju oneciS¢enje podzemnih i povrsinskih voda

— spreCavaju oneciS¢enje okolisa.

Sustav javne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda mora biti jo$ otporan na
kiseline, luzine i druge agresivne tvari, te na povisenu temperaturu.

Clanak 10.

Javni isporucitelj duzan je sustav javne odvodnje odrzavati u ispravnom stanju, osigurati
trajno i neometano obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih, te
oborinskih voda i pro¢is¢avanje otpadnih voda te osigurati javnost rada.

Javni isporucitelj nije odgovoran za $tete nastale uslijed:

— viSe sile (neuobicajeno visok nivo voda, padaline, potres),
— vecih pogonskih i tehnic¢kih smetnji izazvanih bez krivnje javnog isporucitelja.
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Clanak 11.

Otpadne sanitarne i tehnoloske, te oborinske vode iz razdjelnog sustava interne
odvodnje ispustaju se putem kontrolnog okna odnosno kontrolnog mjernog okna,
kanalizacijskim priklju¢kom u razdjelni sustav javne odvodnje.

Izvedbu kanalizacijskog prikljuc¢ka vrsi javni isporuéitelj na podru¢ju obuhvata ove
Odluke, a stvarni troSak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se
prikljucuje.

Clanak 12.

U razdjelni sustav javne odvodnje ne smiju se ispustati vode ili druge tekucine koje
sadrze opasne i druge tvari vecih koncentracija od dozvoljenih Pravilnikom, te kruti otpad kojim
se ugrozava hidraulicki rezim toka odvodnje, vodonepropusnost kanala i objekata, rad
kanalizacijskih crpki i uredaja, odrzavanje sustava ili povecanje troskova odvodnje.

Clanak 13.
Granicne vrijednosti emisija u tehnoloskim otpadnim vodama koje se ispustaju u sustav
javne odvodnje su sljedece za pokazatelje:

BPKs 250 mg O2/I
KPK 700 mg O/l
Ukupni fosfor 10 mg/I
Ukupni dusik 50 mg/l

*BPKS5 — biokemijska potro$nja kisika (petodnevna)
KPK — kemijska potrosnja kisika

Clanak 14.

Javni isporucitelj na podru¢ju obuhvata ove Odluke duzan je obavljati stalni nadzor nad
svim korisnicima koji ispustaju otpadne sanitarne i tehnoloske vode odnosno oborinske vode u
sustav javne odvodnje i podnositi prijave nadleznoj inspekciji, ako ispustanje otpadnih
sanitarnih i tehnoloskih voda nije u skladu s vodopravnom dozvolom/ okolisnom dozvolom ili
Pravilnikom i ovom Odlukom odnosno ako ispustanje oborinskih voda nije u skladu s
Pravilnikom i ovom Odlukom.

Javni isporucitelj duzan je obavljati stalni nadzor nad sastavom proci$¢ene otpadne vode
prije ispustanja iz sustava javne odvodnje u povrsinske vode i omoguditi da sastav otpadnih
sanitarnih i tehnoloskih vode bude u skladu s Pravilnikom.

Clanak 15.
Ako je uslijed iznenadnog sluc¢aja nastala opasnost od oneci$¢enja, odnosno oneciséenja
voda, onecis¢ivac je duZzan bez odgadanja o tome obavijestiti Drzavnu upravu za zastitu i
spasavanje.



11.2. Sustav interne odvodnje

Clanak 16.
Sustav interne odvodnje Cine:

— instalacije i objekti za sakupljanje i odvodnju otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda te
uredaji za prociS¢avanje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda koje se ispustaju preko
kontrolnog okna odnosno kontrolnog mjernog okna u sustav javne odvodnje ili u sabirne
jame koje su dio sustava interne odvodnje ili u povrSinske vode

— te instalacije i objekti za skupljanje, odvodnju oborinskih voda kao i uredaji za
procis¢avanje oneciS¢enih oborinskih voda, koje se ispustaju preko kontrolnog okna,
odnosno kontrolnog mjernog okna u sustav javne oborinske odvodnje ili u povrsSinske
vode.

Clanak 17.

Sustav interne odvodnje mora biti projektiran, izgraden i odrzavan sukladno odredbi
Clanka 8. stavka 2. Odluke, te Opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga javnog
isporucitelja, a za odvodnju tehnoloskih otpadnih voda mora biti jos i otporan na Kiseline, luzine
i druge agresivne tvari, te na povisenu temperaturu.

Clanak 18.

Kontrolno okno je dio sustava interne odvodnje prije prikljuéenja na sustav javne
odvodnje, smjeSteno na gradevinskoj Cestici vlasnika odnosno korisnika neposredno uz
regulacijski pravac na mjestu do kojeg je osiguran neometan pristup.

Kontrolno okno mora biti izvedeno kao kontrolno mjerno okno kod vlasnika odnosno
korisnika koji moraju obavljati uzorkovanje otpadne vode mjerenje protoka.

Vlasnik, odnosno korisnik je duzan u svako vrijeme omogudéiti ovlastenim osobama
javnog isporucitelja i nadleZnoj inspekciji nesmetan pristup kontrolnom oknu odnosno
kontrolnom mjernom oknu.

Ukoliko na kanalizacijskom prikljucku nema priklju¢nog okna, prikljuénim oknom
smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se prikljuuje sustav interne
odvodnje.

Clanak 19.
Sabirna jama mora biti vodonepropusna jednokomorna gradevina izvedena bez ispusta
i preljeva.
Sabirna jama mora biti izgradena na gradevinskoj ¢estici pravne odnosno fizicke osobe
za Cije potrebe sluzi, na mjestu do kojeg je mogué pristup posebnim vozilom za praznjenje
njezina sadrzaja.

Clanak 20.
Uredaji za prethodno procis¢avanje otpadnih voda odnosno procis¢avanje oneciS¢enih
oborinskih voda sustava interne odvodnje moraju biti projektirani, izgradeni i odrzavani tako
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da svojim radom osiguraju sastav proc¢is¢enih otpadnih odnosno oborinskih voda u skladu s
odredbama Pravilnika i ove Odluke.
Prethodno procis¢avanje otpadnih voda odnosno proc¢iséavanje oborinskih voda treba
osigurati i za vrijeme ¢iS¢enja i popravka uredaja ili za to vrijeme obustaviti ispuStanje voda u
sustav javne odvodnje.

Clanak 21.
Sustav interne odvodnje otpadnih voda jedne gradevinske cCestice prikljucuje se na
sustav javne odvodnje otpadnih voda putem jednog kanalizacijskog prikljucka.

Clanak 22.

Iznimno od ¢lanka 20. ove Odluke moze se dozvoliti da se sustav interne odvodnje
otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda jedne gradevinske Cestice priklju¢i na sustav javne
odvodnje otpadnih voda putem vise kanalizacijskih priklju¢aka ili iznimno moze se dozvoliti
da se sustavi interne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda s vise gradevinskih Cestica
prikljuce na razdjelni sustav javne odvodnje putem jednog kanalizacijskog prikljucka ako se
investicijsko-tehnickom dokumentacijom dokaze opravdanost zbog ekonomicnosti ili iz
tehnickih razloga.

Clanak 23.
Vlasnik, odnosno korisnik sustava interne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih te
oborinskih voda duzan je instalacije, objekte i uredaje odrzavati u ispravnom stanju.

III. NACIN ODVODNJE ONECISCENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE
ISPUSTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Clanak 24.

Odvodnja onecis¢enih oborinskih voda podrazumijeva odvodnju oborinskih voda s
javno prometnih povrsina, povrsina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, koje
se ispustaju u otvoreni, prirodni ili regulirani kanal ili potok putem otvorenih ili zatvorenih
kanala preko pjeskolova, separatora te odgovarajuc¢ih objekata za pro¢is¢avanje.

Clanak 25.

Sustav odvodnje onecis¢enih oborinskih voda ¢ine gradevine, instalacije i uredaji za
prikupljanje i pro¢is¢avanje onecisc¢enih oborinskih voda s povrsina iz ¢lanka 23. ove Odluke
koje se odvode prirodnim koritima, izgradenim otvorenim ili zatvorenim kanalima. U sustav
odvodnje onecis¢enih oborinskih voda ne smiju se ispustati sanitarne i tehnoloSke otpadne
vode.



-8-

Clanak 26.
Oneciséene oborinske vode moraju se prije ispustanja u vodotoke, otvorene ili zatvorene
kanale procistiti do grani¢nih vrijednosti emisija otpadnih voda sukladno Pravilniku.

Clanak 27.
Slivnici, linijske reSetke i slicne gradevine koje prihvacaju onecis¢ene oborinske vode
u sustav oborinske odvodnje moraju imati taloznicu minimalne zapremine 0,25 m?, s dubinom,
u pravilu, ne manjom od 1 m.
Uli¢ni slivnici se moraju postavljati na odgovaraju¢im razmacima koji omogucavaju
prihvat oborinskih voda s gravitirajucih slivnih povrsina.

IV. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUSTANJA OTPADNIH VODA 1Z
SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRSINSKIH VODA

Clanak 28.
Otpadne vode s aglomeracije Drnis proc¢is¢avaju se u Uredaju za procis¢avanje otpadnih
voda Drnis, a pro¢iséene vode se ispustaju u rijeku Cikolu isto¢no od naselja Drnig, ispust se
nalazi na Koordinatama: (HTRS96/TM): E 472752 i N 4857321.

V. UVJETI I NACIN ISPUSTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCJIMA NA
KOJIMA JE IZGRADEN I NA KOJIMA NIJE IZGRADEN SUSTAV JAVNE
ODVODNJE OTPADNIH VODA

Clanak 29.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispustati otpadne vode ¢ije vrijednosti grani¢nih
emisija nisu u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom, te otrovne, krute, tekuce ili plinovite
tvari, tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces procis¢avanja
otpadnih voda, zapaljive ili eksplozivne tvari, tvari oneiS¢ene patogenim bakterijama i
virusima, radioaktivne tvari, organska otapala, naftu i njene derivate, krute, viskozne i agresivne
tvari odnosno tvari koje mogu izazvati opasnost za zdravlje ili zivot djelatnika koji rade na
odrzavanju sustava javne odvodnje i uredaja za procis¢avanje otpadnih voda.

Sustav javne odvodnje potrebno je osigurati i zastititi da ne dode do ostecenja sustava
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda te opreme i rada uredaja za pro¢i$¢avanje otpadnih voda.

Clanak 30.
Nije dozvoljeno izravno ispustanje otpadnih i oborinskih voda u podzemne vode.
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V.1. Uvjeti ispustanja otpadnih voda na podruéjima na kojima je izgraden sustav javne
odvodnje

Clanak 31.
Na podrucjima na kojima je izgraden sustav javne odvodnje ispustanje otpadnih voda
obavlja se sukladno odredbama ove Odluke, Pravilnika, te Op¢im i tehni¢kim uvjetima isporuke
vodnih usluga javnog isporucitelja.

Clanak 32.

Pravne i fizicke osobe koje su sukladno odredbama Zakona o vodama u obvezi imati
vodopravnu dozvolu za ispustanje otpadnih voda ili prema posebnim propisima o okolisu
rjeSenje o objedinjenim uvjetima zastite okolisa/okolisnu dozvolu, a otpadne vode ispustaju iz
proizvodnih i drugih gradevina sustavom interne odvodnje u sustav javne odvodnje duzne su
otpadne vode prije ispustanja djelomi¢no ili potpuno procistiti na odgovaraju¢em uredaju za
prociséavanje otpadnih voda u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom.

Pravne i fizicke oSobe iz stavka 1. ovoga Clanka obvezne su osigurati redovito
uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih voda putem ovlastenog laboratorija, te 0 tome voditi
o¢evidnik, a javnom isporuéitelju i Hrvatskim vodama, dostavljati rezultate redovnih i
izvanrednih analiza otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda, te protoku istih.

Ukoliko dode do zastoja u radu uredaja za proc¢i§¢avanje na sustavu interne odvodnje
korisnika ili se u sustavu javne odvodnje odnosno centralnom uredaju za pro¢iséavanje otpadnih
voda uoce odredene nepravilnosti, ovlasteni laboratorij izvrSit ¢e izvanredno uzorkovanje i
ispitivanje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda iz sustava interne i sustava javne odvodnje
na zahtjev javnog isporucitelja putem nadlezne inspekcije. Troskove analize iz stavka 3. ovog
Clanka podmiruje javni isporucitelj, a ukoliko sastav otpadnih voda ne odgovara Pravilniku ili
ovoj Odluci odnosno koli¢ine otpadnih voda ne odgovaraju Odluci, troSkove podmiruje vlasnik,
odnosno korisnik sustava javne odvodnje.

Clanak 33.
Otpadne sanitarne i tehnoloske vode ne smiju se ispustati ili precrpljivati u sustav javne
odvodnje oborinskih voda, a oborinske vode ne smiju se ispustati ili precrpljivati u sustav javne
odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda.

Clanak 34.

Uvjetno cCiste oborinske vode (s krovnih i sl. povrsina) mogu se ispustati na povr$inu
terena u okviru gradevinske Cestice bez pro¢is¢avanja, na na¢in da ne ugroze interese drugih
pravnih i/ili fizi¢kih osoba. U slucaju da ne postoje uvjeti za ispustanje uvjetno ¢istih oborinskih
voda na povrsinu terena, iste se odvode izravno u sustav javne odvodnje oborinskih voda bez
prociscavanja.

Oborinske vode s asfaltiranih i betoniranih povrsina koje nisu potencijalno onecis¢ene trebaju
se ispustati u sustav javne odvodnje oborinskih voda putem slivnika s pjeskolovom.
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Clanak 35.
Oneciséene oborinske vode trebaju se odvoditi u sustav javne odvodnje oborinskih voda
putem odgovarajucih objekata za proc¢iscavanje.

V.2. uvjeti ispustanja otpadnih voda na podrucjima na kojima nije izgraden sustav javne
odvodnje

Clanak 36.

Na podru¢jima na kojima nije izgraden sustav javne odvodnje otpadnih sanitarnih i
tehnoloskih voda, otpadne sanitarne i tehnoloske vode se iz sustava interne odvodnje odvode u
sabirne ili septi¢ke jame ili se pro¢is¢avaju putem odgovarajuéih uredaja za procis¢avanje prije
ispustanja u povrsinske vode sukladno odredbama Pravilnika i ove Odluke.

Clanak 37.
U sabirne jame mogu se ispustati samo:
— otpadne sanitarne vode i
— otpadne tehnoloske vode proc¢iséene sukladno Pravilniku i ¢lanku 13. Ove Odluke.
U sabirne jame zabranjeno je ispustati oborinske vode. |1z sabirnih jama zabranjeno je
ispustanje sadrzaja po javnim povrSinama, vodotocima, prirodnim kanalima i drugim
povrSinama.

Clanak 38.

Grani¢ne vrijednosti emisije otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda koje se ispustaju u
sabirne ili septi¢ke jame moraju biti u skladu s propisanim grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda koje se ispustaju u sustav javne odvodnje sukladno Pravilniku i ovoj Odluci.
Otpadne sanitarne i tehnoloske vode iz stavka 1. Ovog ¢lanka obraduju Se u posebnim
uredajima za obradu otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda ako svojim sastavom ne
zadovoljavaju grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda za ispustanje u sustav javne odvodnje.

Vlasnik odnosno korisnik sabirne jame u koju se ispustaju tehnoloSke otpadne vode,
obvezan je ispitivati sastav tehnoloSkih otpadnih voda putem ovlastenog laboratorija,
ucestaloscu propisanom Pravilnikom kao i prije svakog praznjenja sabirne jame.

Clanak 39.
Na podrué¢jima n kojima nije izgraden sustav javne odvodnje oborinskih voda, uvjetno
Ciste oborinske vode se iz sustava interne odvodnje odvode u povrsinske vode, po terenu u
okviru Cestice i drugim tehni¢kim rjeSenjima koja moraju biti sukladna Pravilniku, odredbama
ove Odluke, te Op¢im i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga javnog isporuditelja.
Onecis¢ene oborinske vode prije ispustanja u povrSinske vode moraju se procistiti putem
odgovarajucih uredaja za procis¢avanje sukladno odredbama Pravilnika i ove Odluke.
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VI. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA KOJE NISU
TEHNOLOSKE, A ISPUSTAJU SE U SUSTAV JAVNE ODVODNJE, SABIRNE I
SEPTICKE JAME

Clanak 40.

Grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnoloske, a ispustaju se u sustav
javne odvodnje, sabirne ili septicke jame, moraju biti u skladu s grani¢nim vrijednostima
emisija otpadnih voda za ispustanje u sustav javne odvodnje prema odredbama Pravilnika.
Vlasnik odnosno korisnik duzan je voditi evidenciju praznjenja i ¢iS¢enja sabirnih jama, te
ispitivanja sastava otpadnih voda.

VIL. NADLEZNOST ODRZAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Clanak 41.
Komunalnim vodnim gradevinama za javnu odvodnju upravlja javni isporucitelj,
sukladno Zakonu i odredbama ove Odluke.

Clanak 42.
Javni isporucitelj duzan je:

— voditi poslove projektiranja i izgradnje sustava javne odvodnije,

— odrzavati sustav javne odvodnje 1 komunalne uredaje u ispravnom stanju
vodonepropusno, strukturalno stabilno i funkcionalno kako svojim funkcioniranjem ne
bi bili izvor onecis¢enja i kako bi neprekidno zadovoljavali potrebe odvodnje otpadnih
voda, ispitivati sastav procis¢enih otpadnih voda iz sustava javne odvodnje, prije ispusta
u povrSinske vode, te ispitati sastav otpadnih voda prije 1 nakon Uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda UPOV Drnis (efekt rada uredaja).

VIII. UVJETI ODRZAVANJA BIOLOSKIH UREDPAJA ZA PROCISCAVANIJE
SANITARNIH OTPADNIH VODA, ODRZAVANJA I PRAZNJENA SABIRNIH I
SEPTICKIH JAMA

Clanak 43.

Bioloski uredaji za procis¢avanje otpadnih voda koriste se na podru¢jima gdje nije
izgraden sustav javne odvodnje, te kada je prikljucak na sustav javne odvodnje tehnicki
neizvediv ili su troskovi prikljucka izuzetno visoki radi neizgradenog sustava javne odvodnje,
odnosno prevelike udaljenosti od izgradenog sustava javne odvodnje ili u slucajevima kada
kapacitet sabirne jame nije dovoljan za prihvat nastalih koli¢ina otpadnih voda.

Clanak 44.
Bioloski uredaji za procis¢avanje otpadnih voda moraju biti projektirani, izvedeni i
odrzavani na na¢in da proc¢is¢ene otpadne vode zadovolje grani¢ne vrijednosti emisija za
ispustanje u povrsinske vode sukladno odredbama Pravilnika.
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Clanak 45.

Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda mora minimalno sadrzavati Il stupanj
procis¢avanja odnosno mehanicko i biolosko proc¢iscavanje. Pravne i fizicke osobe koje
posjeduju bioloske uredaje za proc¢is¢avanje sanitarnih otpadnih voda duzne su ih odrzavati
sukladno uvjetima i rokovima iz vodopravne dozvole te uputama proizvodaca za upotrebu i
odrzavanje ovih uredaja, a praznjenje i odvoz mulja nastalog u procesu pro¢is¢avanja povjeriti
javnom isporucitelju odnosno isporuciteljima vodnih usluga koji su koncesijom stekle pravo
pruzanja javne usluge praznjenja i odvoza sadrzaja septic¢kih i sabirnih jama.

Obavezna kontrola ispravnosti uredaja provodi se svakih 5 godina.

Clanak 46.

Sabirne i septicke jame prazni javni isporucitelj i isporucitelj na teret vlasnika ili drugog
zakonitog posjednika. Sabirne i septi¢ke jame prazne se posebnim specijalnim vozilima, te se
prikupljeni sadrzaj ispusta u za to predvideno okno na lokaciji uredaja za procis¢avanje
otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda u Drnisu.

Clanak 47.

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici duzni su sabirne jame podvréi kontroli
ispravnosti: vodonepropusnosti, strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti po ovlastenoj
pravnoj osobi, ucestalos¢u i u rokovima propisanim podzakonskim propisima, te ishoditi
potvrdu o sukladnosti s tehnickim zahtjevima za gradevinu.

IX. NACIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA CRPLJENJE I PRAZNJENJE
SABIRNIH I SEPTICKIH JAMA

Clanak 48.
Pravna ili fizicka osoba moze koncesijom steéi pravo pruzanja javne usluge praznjenja
i odvoza otpadnih voda iz septickih i sabirnih jama. Koncesija za pruzanje javne usluge ¢is¢enja
septi¢kih i sabirnih jama daje se na razdoblje od 3 do 5 godina.

Clanak 49.
Odluku o davanju koncesije donosi predstavnicko tijelo jedinice lokalne samouprave.
Ugovor o koncesiji za pruzanje javne usluge ¢is¢enja sabirnih jama sklapa jedinica lokalne
samouprave zastupana po gradonacelniku odnosno opé¢inskom ¢elniku i koncesionar.

Clanak 50.
Predstavnicko tijelo duzno je u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji,
dostaviti ministarstvu nadleznom za financije odluku o davanju koncesije i ugovor o koncesiji
radi upisa u registar koncesija, koji se vodi na temelju Zakona o koncesijama.
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Clanak 51.
Naknada za koncesiju za pruzanje javne usluge crpljenja septickih i sabirnih jama,
prihod je proracuna jedinice lokalne samouprave.

X. OBVEZA PRIKLJUCENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Clanak 52.

Na podruc¢jima gdje je izgraden sustav javne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih
otpadnih voda pravna odnosno fizicka osoba duzna je izgradeni sustav interne odvodnje
prikljuciti na sustav javne odvodnje sukladno odredbama ove Odluke, Odluci o priklju¢enju na
komunalne vodne gradevine, te Opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga javnog
isporucitelja.

Clanak 53.

Po izgradnji sustava javne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih voda pravne i
fizicke osobe duzne su sustav interne odvodnje prikljuciti na sustav javne odvodnje sukladno
Odluci o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine, te Opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke
vodnih usluga javnog isporucitelja najkasnije u roku od jedne godine od dana obavijesti javnog
isporucitelja o moguénosti prikljucenja, a sabirnu jamu nakon praznjenja i ¢iS¢enja napustiti i
sanirati na nacin kako to odredi javni isporucditelj na podru¢ju obuhvata ove Odluke.

Clanak 54.

Vlasnik, odnosno korisnik sustava interne odvodnje oborinskih voda mora biti
prikljucen na sustav javne odvodnje u skladu s odredbama ove Odluke i odredbama Odluke o
prikljucenju na komunalne vodne gradevine, te opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga javnog isporucitelja.

Clanak 55.

Priklju¢enje na sustav javne odvodnje otpadnih sanitarnih i tehnoloskih, kao i na sustav
javne odvodnje oborinskih voda izvodi javni isporuditelj, a stvarni trosak radova snosi vlasnik
ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se prikljucuje. Troskove gradnje sustava interne
odvodnje podmiruje njezin vlasnik, a odrzavanja vlasnik odnosno korisnik.

Clanak 56.
Zabranjuje se samovoljno prikljucenje na sustav javne odvodnje otpadnih sanitarnih i
tehnoloskih te oborinskih voda bez odobrenja javnog isporuditelja.
Zabranjuje se samovoljno prikljucenje na objekte i gradevine koji su izgradeni radi odvodnje
povrsinskih i drugih voda bez odobrenja nadleznog upravnog odjela i Hrvatskih voda.
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XI. NADZOR

Clanak 57.
Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke provodi ministarstvo nadlezno za vodno
gospodarstvo. Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi drzavna
vodopravna inspekcija ustrojena u ministarstvu nadleznom za vodno gospodarstvo.

XII. PREKRSAJNE ODREDBE

Clanak 58.
Pravna osoba, odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizicka osoba kaznit ¢e se novéanom
kaznom sukladno odredbama Zakona, ako ne ispustaju otpadne vode sukladno odredbama ove
Odluke.

XIIL. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 59.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Sluzbenom glasniku Grada
Drnisa“.
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