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ProCis¢eni tekst Odluke o donoSenju
odredbi za provodenje i grafickog dijela
Prostornog plana uredenja Grada DrniSa
obuhvacéa Odluku o donosenju Prostornog
plana uredenja Grada DrniSa (Sluzbeni
viesnik  Sibensko-kninske Zupanije br.
1/00), Odluku o donoSenju Izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja Grada
Drniga (Sluzbeni vjesnik Sibensko - kninske
Zupanije, br. 7/06), Odluku o donosenju
Izmjena i dopuna (l) Prostornog plana
uredenja Grada DrniSa (Sluzbeni vjesnik
Sibensko - kninske Zupanije, br. 2/08),
Odluku o donoSenju Ciljanih izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja Grada
Drni$a (Sluzbeni vjesnik Sibensko- kninske
zupanije, br. 8/12), Odluku o donosenju
Izmjena i dopuna (Ill) Prostornog plana
uredenja Grada DrniSa (Sluzbeni vjesnik
Sibensko - kninske Zupanije, br. 8/13),
Odluku o donoS$enju Izmjena i dopuna (V)
Prostornog plana uredenja Grada DrniSa
(Sluzbeni glasnik Grada Drnisa, br. 1/15),
Odluku o donoSenju Izmjena i dopuna (V)
Prostornog plana uredenja Grada DrniSa
(Sluzbeni glasnik Grada Drnisa, br. 6/15) te
ZakljuCaka u svezi ispravke tehniCke
greske u grafickom dijelu elaborata Izmjena
[ dopuna (V) Prostornog
plana uredenja Grada DrniSa(Sluzbeni
glasnik Grada DrniSa, br. 5/16) u kojima je
utvrden sadrza;j i vrijeme njihovog stupanja
na snagu.

Odluka o donosSenju
proc¢iséenog teksta odredbi za
provodenje i grafickog dijela
Prostornog plana uredenja
Grada Drnisa

I. Temeljne odredbe

Clanak 1.

Procisceni tekst odredbi za provodenje i
graficki dio Prostornog plana uredenja
Grada DrniSa Prostornog plana uredenja

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

Petak, 16. prosinca 2016.

Grada Drnisa sadrzan je u elaboratu
.Prostorni plan uredenja Grada DrniSa
(procisceni tekst) kojeg je izradio URBING
doo iz Zagreba u rujnu 2016. godine.

Clanak 2.

(1) Elaborat Izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada DrniSa (u daljnjem
tekstu Plan/PPUG) sastoji se od:

A. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVOBENJE

B. GRAFICKI DIO:

1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA

mj 1:25 000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

mj 1:25 000

3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE
I ZASTITU PROSTORA

mj 1:25 000

4.1.- 4.58. GRADEVINSKA PODRUCJA

mj 1: 5 000

(2) Prostorni plan uredenja Grada DrniSa
obuhvaca ukupno podrucje jedinice lokalne
samouprave Grad Drnis.

(3) lzgradnja gradevina i uredaja,
parcelacija i uredivanje zemljista, te
obavljanje drugih radnji iznad, ispod ili na
povrsini zemlje na podruc¢ju Grada moze se
obavljati samo u skladu s PPUG Drni$ i
vazec¢im zakonskim odredbama, odnosno u
skladu sa postavkama koje iz toga
proizlaze.
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(4) Svi dokumenti prostornog uredenja nize
razine kao i lokacijske i gradevinske
dozvole na podru¢ju obuhvata Plana
moraju biti uskladeni s PPUG Drnis.

Clanak 3.

Izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u
ovom Planu odredeni su Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji, a ostali imaju
sliedeCe znacCenje:

1. balkoni, lode, istaci i sl. - dijelovi
gradevine u viSim etaZzama, konzolno
izbageni izvan gradevnog pravca prizemlja;

- balkoni su otvoreni dijelovi
gradevine;

- lode su otvoreni natkriveni dijelovi
gradevine;

- istaci su zatvoreni dijelovi gradevine
izvan gradevnog pravca,;

2. brisano;

3. maksimalna visina etaze osim
potkrovlja za obracun visine gradevine,
mjerena od poda do poda, iznosi:

- za stambene etaze do 3,5 m,
- za poslovne etaZe (uredi) do 4,0 m,

- iznimno, za osiguravanje kolnog
pristupa za interventna vozila,
maksimalna visina etaze prizemlja
iznosi do 4,5 m.

Etaze gradevine mogu biti i viSe od
navedenih, ukoliko to zahtijeva
namjena  gradevine, ali visina
gradevina ne moze prije¢i maksimum
odreden posebnim uvjetima. Broj etaza
na kosom terenu odreduje se na
nepovoljnijoj strani;

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

Petak, 16. prosinca 2016.

4. Urbanisticki plan uredenja grada

DrniSa (UPU grada DrniSa) - prostorni
plan koji se, u skladu sa zakonom,
donosi za gradevno podrucje naselja
grad Drni$ granice kojega su odredene
Prostornim planom Grada Drnisa;

5. grad Drni$ - oznaCava naselje Drni$ sa
statusom grada;

6. Grad Drni$ - oznaCava Drni§, teritorijalnu
jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne
samouprave s poloZajem Grada;

7. brisano;

8. individualna gradnja -
individualnih gradevina;

gradnja

9. individualna gradevina - gradevina
visine do dvije etaZze, s mogucnosc¢u
gradnje podruma i potkrovlja;

10. interpolacija - gradnja na gradevnoj
Cestici koja se nalazi u kontinuirano
izgradenom ulichom potezu, odnosno
pretezito dovrSenom (izgradenom)
predjelu;

11. izvorni urbanistiCki planovi - planovi
prema kojima se gradilo naselje;

12. koeficijent izgradenost  gradevne
Cestice (kig) -odnos tlocrtnih povrSina
svih gradevina na gradevnoj Cestici i
ukupne povrsine gradevne Cestice;

13. koeficijent iskoristivosti  gradevne
Cestice (kis) - odnos bruto razvijene
povrdine nadzemnih etaza i povrSine
gradevne Cestice;

14. koridor prometnice/ulice - povrSina
izmedu regulacijskih linija ulice -
“gradevna Cestica prometnice/ulice”;

15. krovna kucica - dio krovne konstrukcije
u potkrovlju iznad ravnine krovne
plohe; ukupna duzina krovnih kucica
moze biti do treéine duZine
pripadajuéeg procelja gradevine;
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16

17.

18.

19.

20

21

22.

23.

24

25

. brisano;

nadstreSnica - gradevina koja natkriva
prostor (iznimno zatvorena s jedne
strane kada se postavlja uz glavnu,
pomoc¢nu gradevinu, potporni zid ili
medu susjedne gradevne Cestice);

niz - gradevna cjelina od najmanije triju
medusobno prislonjenih  gradevina
priblizno jednakih gabarita i
oblikovanja, gradnja, rekonstrukcija,
dogradnja ili nadogradnja koje uvjetuje
cjelovito rijeSenje gradevne cjeline;

paviljon - gradevina koja natkriva
prostor u funkciji javnog koristenja
neizgradenih zelenih povrsina;

. brisano;

. poluugradena gradevina - gradevina
kojoj se jedna strana nalazi na medi
gradevne Cestice, a s drugih stranaima
neizgradeni prostor (vlastitu gradevnu
Cesticu ili javnu povrsinu); uz gradevinu
moze biti  prislonjena pomocna
gradevina;

pomocna gradevina - gradevina koja
namjenom upotpunjuje individualnu
stambenu gradevinu: prostori za rad,
garaze, spremiSta ogrieva i druge
pomoc¢ne prostorie 3to sluze za
redovhu uporabu gradevine; visina
najviSe jedna etaza (do 3,0 m, osim
ako posebnim uvjetima nije drugacije
odredeno), uz moguénost gradnje
podruma i krovista bez nadozida;

postoje¢a gradevina - gradevina

sagradena na temelju odobrenja za
gradenje, odnosno gradevina koja ima
legalan status na temelju posebnoga
materijalnog propisa,

. postojeca katastarska Cestica — Cestica
evidentirana katastarskim planom;

. brisano;

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

26

27.

28

29.

30.

31

32

33.

34.

Petak, 16. prosinca 2016.

. tavan - dio gradevine iskljucivo ispod
kosog krovista bez nadozida, bez
namjene, s minimalnim otvorima za
svjetlo i prozralivanje;

prirodni teren - neizgradena povrsina
zemljista (gradevne Cestice), uredena
kao zelena povrsina bez podzemne ili
nadzemne gradnje i natkrivanja,
parkiranja, bazena, teniskih igraliSta i
sl.;

. samostojeca gradevina - gradevina koja
sa svih strana ima neizgradeni prostor
(vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu
povrdinu); uz gradevinu mozZe biti
prislonjena pomoc¢na gradevina;

tlocrtna povrSina (TP) - povrSina
dobivena vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu;

ugradena gradevina - gradevina kojoj
se dvije strane nalaze na medama
gradevne Cestice, a s drugih stranaima
neizgradeni prostor (vlastitu gradevnu
Cesticu ili javnu povrsinu); uz gradevinu
moze biti  prislonjena pomocna
gradevina;

. brisano;
. brisano;

vodno dobro - zemljiSte definirano
Zakonom o vodama;

zamjenska gradevina - gradevina
gradnji koje prethodi uklanjanje
postojeCe gradevine na gradevnoj
Cestici, a gradi se prema uvjetima za
gradnju novih gradevina, osim ako
Planom nije odredeno drugadije.
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Il. Odredbe za provodenje

1. Uvjeti za odredivanje namjena
povrsina na podruéju Grada

Clanak 4.

(1) Razgrani¢enje povrSina po namjeni
nacelno je u skladu s mjerilom kartografskih
prikaza 1:25.000 i tocnoScu koja proizlazi iz
tog mijerila.

(2) Detaljnije razgranicenje gradevinskih
podrucja naselja, te gradevinskih podrucja
izdvojenih  namjena, odnosno njihovih
izgradenih i neizgradenih dijelova od ostalih
povrSina prikazano je u kartografskim
prikazima od br. 4.1. do 4.58 “Gradevinska
podru¢ja” na katastarskim podlogama u
mjerilu 1:5.000.

(3) Kod prijenosa granica iz kartografskih
prikaza na podloge u veéim mijerilima
dozvoliena  je prilagodba  granica
odgovarajuéem mijerilu podloge.

Clanak 5.

(1) Sukladno razgrani¢enju povrdina po
namjeni, odredene su slijede¢e osnovne
namjene povrsina prikazane na
kartografskom prikazu, br. 1 “KoriStenje i
namjena povrsina”:

- povrSine za razvoj i uredenje naselja i

- povrSine za razvoj i uredenje prostora
izvan naselja.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

Petak, 16. prosinca 2016.

1.1. PovrSine za razvoj i uredenje
naselja

Clanak 6.

(1) Povrsine za razvoj i uredenje naselja su
gradevinska podruéja naselja (oznaka GP),
koja su namijenjena smjestaju i uredenju:

- stanovanja s prate¢éim i pomoénim
funkcijama,

- javnih i drustvenih djelatnosti (upravna,
socijalna, zdravstvena, predSkolska,
Skolska, kulturna, vjerska),

- poslovnih i proizvodnih djelatnosti bez
Stetnih utjecaja na okolis,

- ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti
(smjestajne gradevine i prateci sadrzaji,
ugostiteljski i zabavni sadrzaiji),

- sportskih i rekreacijskih djelatnosti,
- groblja
- prometne i komunalne infrastrukture,

- zelenih povrsina (javni parkovi, zastitne
zelene povrsine),

- i drugih gradevina i povrSina koje sluze za
normalno funkcioniranje naselja, a u
svrhu uredenja i zastite okolisa.

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja
odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne
mogu se graditi gradevine koje bi svojim
postojanjem ili uporabom, posredno ili
neposredno, ugrozavale zivot i rad ljudi u
naselju, odnosno vrijednosti postojeceg
okoliSa naselja.

(3) Parcelacija zemljista u svrhu osnivanja
gradevinskih Cestica moZe se obavljati
samo unutar gradevinskog podrucja u
skladu s PPUG Drnis.
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(4) 1znimno, ako Cestica povrSinom vecom
od polovine ulazi u gradevinsko podrucje
naselja, moze se formirati gradevinska
Cestica tako da se Cestici moze prikljuditi
njen preostali dio ili dio potreban za
formiranje gradevinske Cestice, s time da
gradevinska Cestica moze imati najvise 50
m duzine.

(5) Sve poljoprivredno zemljiste u
gradevinskom podruéju naselja, a koje je
PPUG-om DrniSa odredeno za drugu
namjenu, moze se do prenamjene Koristiti
na dosadasnji nacin.

1. 2. Povrs$ine za razvoj i uredenje
prostoraizvan naselja

Clanak 7.

(1) PovrSine za razvoj i uredenje prostora
izvan naselja su slijedece povrsine koje su
ovim Planom odredene izvan gradevinskog
podrucja naselja kao:

- gradevinska podrucja izdvojenih
gospodarskih  namjena  (proizvodne,
poslovne, ugostiteljsko-turisticke,

sportsko-rekreacijske, groblja),

- povrSine za razvoj i uredenje izvan
gradevinskih podrucja za:

- iskoridtavanje mineralnih sirovina,
- rekreaciju,

- posebnu namjenu,

- infrastrukturne sustave,

- gradevine u funkciji
poljoprivrednih djelatnosti, te

obavljanja

- poljoprivredne,
- Sumske i

- vodne povrsine.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

Petak, 16. prosinca 2016.

1.2.1. Gradevinska podrucja izdvojenih
namjena

Clanak 8.

(1) Gradevinska podruc¢ja izdvojenih
namjena odredena su za povrSine
gospodarske namjene izvan naselja:

- ugostiteljsko - turisti¢ka (T),
- proizvodna i poslovna (oznaka I),
- proizvodna - prehrambena (oznaka IP)

- proizvodna - prerada mineralnih sirovina
(oznaka IE)

- groblje (oznaka +), te

- sportsko rekreacijske namjene (oznaka
R).

Clanak 9.

(1) Gradevinska podruéja proizvodne i
poslovne namjene namijenjena  su
smjeStaju  gradevina industrijske iili
zanatske proizvodnje, te  poslovnih
gradevina trgovackih, usluznih i
komunalno-servisnih sadrzaja.

(2) Gradevinska podru¢ja proizvodne
prehrambene namjene namijenjena su
smjeStaju  industrijske i/ili  zanatskih
gradevina vezanih isklju€ivo uz proizvodnju
ili preradu hrane te uz njih pratecih
trgovackih i usluznih djelatnosti.

(3) Gradevinska podru¢ja proizvodne
namjene - prerada mineralnih sirovina
namijenjena su smjestaju gradevina
industrijske i/ili  zanatske proizvodnje
vezanih na preradu mineralnih sirovina koje
se eksploatiraju u neposrednoj blizini, te
prateCih poslovnih gradevina trgovackih
sadrzaja.
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(4) Gradevinsko podruCje sportsko
rekreacijske  namjene (oznaka RgQ)
planirano je za smjestaj golf igralista.

(5) Unutar gradevinskih podrucja izdvojenih
namjena omogucuje se smjestaj prometne
i komunalne infrastrukture, te uredenje
parkovnih i zastitnih zelenih povrsina.

1.2.2. Povr8ine za razvoj i uredenje
prostora izvan gradevinskih podrucja

Clanak 10.

(1) PovrSine za razvoj i uredenje prostora
izvan gradevinskih podrucja su povrsine
koje su odredene za slijedeCe namjene:

- gospodarska namjena, povrSine za
iskoriStavanje mineralnih sirovina

- posebna namjena

- povrsine infrastrukturnih sustava (oznaka
IS)

- poljoprivredno tlo iskljuéivo osnovne
namjene

- 0sobito vrijedno obradivo tlo (oznaka P1)
- vrijedno obradivo tlo (oznaka P2)

- ostala obradiva tla (oznaka P3)

- Suma isklju¢ivo osnovne namjene

- gospodarska $uma (oznaka S1)

- Suma posebne namjene (oznaka S2)

- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko
zemljiste (oznaka PS)

- vodne povrsine (oznaka V).

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

Petak, 16. prosinca 2016.

Clanak 11.

(1) PovrSine za iskoriStavanje mineralnih
sirovina  namijenjene  su  rudarskim
radovima koji se izvode u svrhu istraZivanja
i eksploatacije gradevnog i arhitektonskog
kamena, gipsa i boksita, te smjestaju
rudarskih objekata i postrojenja sukladno
posebnom propisu.

Clanak 12.

(1) PovrSine posebne namjene
namijenjene su iskljuivo za smjestaj
gradevina i objekata Ministarstva obrane
Republike Hrvatske.

(2) Na podrucju Grada DrniSa smjestene su
slijedecCe zone posebne namjene:

- vojni kompleks “Potkop”™ trajno
perspektivan

- OuP
perspektivan.

“Promina”

trajno

Clanak 13.

(1) PovrSine infrastrukturnih  sustava
namijenjene su za smjestaj infrastrukturnih
prometnih i komunalnih  povrSinskih
gradevina, a na kartografskom prikazu br. 1
“Koridtenje i namjena povrSina” prikazane
su one znacajnijih povrSina od drzavnog i
Zupanijskog  znaCaja  (zratna luka,
postoje¢e odlagaliS$te komunalnog otpada,
transformatorska postrojenja 220/110 kV i
110/10, I. zone sanitarne zastite
vodocrpilista, planirani uredaj za
proCiS¢avanje otpadnih voda nhaselja
Drni8).

(2) Unutar povrsina predvidenih za zraénu
luku Pokrovnik dozvoljava se uz izgradnju
gradevina, uredaja i objekata za potrebe
zratne  luke, samo  izgradnja i
rekonstrukcija komunalnih i infrastrukturnih
gradevina, izuzev dalekovoda.
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Clanak 14.

(1) PovrSine groblja namijenjene su
smjestaju gradevina iskljuCivo osnovne
namjene uz uvjete i na nacin koji su
odredeni posebnim propisima.

Clanak 15.

(1) Poljoprivredna tla iskljuivo osnovne
namjene (poljoprivredne zone) namijenjena
Su prvenstveno poljoprivrednoj djelatnosti,
te uz nju smijestaju infrastrukturnih
gradevina, uredenju ribnjaka, rastilista, te
stambenih i gospodarskih objekata za
vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma,
a svi u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti (biljne i zivotinjske farme).

(2) lzuzetno od stavka 1. ovog €lanka, na
povrSinama osobito vrijednog obradivog
tla, nije mogu¢ smjestaj lovackih domova i
streliSta, uzgoja divljaCi, te uredenja
ribnjaka, rastiliSta i sklopova gospodarskih
gradevina za uzgoj Zzivotinja-tovilista
(ukoliko nisu u sklopu biljne farme kao
mjeSovita farma), te povrsinskih
infrastrukturnih  gradevina  koje nisu
naznacene Planom (kartografski prikaz, br.
2. ‘“Infrastrukturni sustavi’), a povrSina
pripadajucih im gradevinskih Cestica iznosi
viSe od 0,1 ha.

Clanak 16.

(1) Sume iskljuéivo osnovne namjene
namijenjene su prvenstveno za proizvodnju
drva i drugih  Sumskih  proizvoda
(gospodarske Sume), odnosno za potrebe
utvrdene posebnim propisima (Suma
posebne namjene) i lovstvu, te se unutar
njih  omogucava smjeStaj objekata za
potrebe gospodarenja Sumama (lugarnice i
sl.), prihranjivanje i uzgoj divljaci, lovackih
domova i streliSta, uzgoju divljaci, staza i
odmoridta za planinare, Setace i bicikliste,
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planinarskih domova, linijskih
infrastrukturnih  gradevina i  ostalih
gradevina utvrdenih Planom (kartografski
prikaz, br. 2. “Infrastrukturni sustavi’) i
posebnim propisom.

Clanak 17.

(1) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i
Sumsko zemljiste su povrSine namijenjene
za smjesStaj gradevina koje je moguce
sukladno Zakonu graditi izvan gradevinskih
podrucja.

Clanak 18.

(1) Vodne povrSine prikazane na
kartografskom prikazu, br. 1 “Koristenje i
namjena povrsina” Cine vodotoci s
inundacijskim pojasom, jezera, ribnjaci, te
akumulacije, a namijenjene su
gospodareniju (elektroenergetika), te sportu
i rekreaciji (kupaliSta, sportski ribolov,
plovidba sportskim i rekreacijskim plovilima
na akumulacijama i rijeci Krki i sl.).

2. Uvjeti za uredenje prostora

2.1. Opéi uvjeti

Clanak 19.

(1) Op¢i wuvjeti za uredenje prostora
primjenjuju se ukoliko posebnim uvjetima
nisu propisane drugacije odrednice za
uredenje:

- gradevina od vaznosti za Drzavu i
Zupaniju,

- gradevinskih podrucja naselja,
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- gradevinskih podrudja izdvojenih namjena
[

- izgradenih struktura izvan gradevinskih
podrucja.

(2) Opé¢i i posebni uvjeti uredenja prostora
primjenjuju se ukoliko mjerama zastite
krajobraznih i prirodnih  vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina nisu propisane
drugacije odrednice.

(3) Opc¢i i posebni uvjeti za uredenje
prostora odreduju se:

- oblikom, veli¢inom i izgradenoséu
gradevne Cestice,

- smjeStajem gradevina na gradevnoj
Cestici,

- oblikovanjem i veli¢inom gradevina,
- uredenjem ograde i gradevne Cestice i

- prikljuckom gradevne cCestice na javnu
prometnu povrsinu.

Clanak 20.

(1) Udaljenost regulacijskog pravca od osi
koridora/trasa prometnica i ulica mora
iznositi najmanje kod:

- autoceste 30,0 m
- brze ceste 15,0 m
- drzavnih cesta 10,0 m
- Zupanijskih cesta 8,0m

- lokalnih i ostalih nerazvrstanih cesta
50m
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(2) lzuzetno u izgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja propisana
udaljenost iz prethodnog stavka moze biti i
manja, a odreduje se prema ostalim veé
izgradenim Cesticama na tom dijelu
prometnice uz prethodnu suglasnost
nadlezne uprave za ceste.

(3) Uz rijeku Cikolu, izvan podrugja zastite
prema Zakonu o zastiti prirode Kkoiji
obuhvaéa kanjon Cikole u duzini od mosta
u DrniSu do usca u Krku, treba se osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine 10 m, a
uz korita ostalih buji¢nih tokova i kanala u
svrhu tehni¢kog odrzavanja i gradenja
inundacijski pojas je minimalne Sirine 5 m
od gornjeg ruba korita, odnosno Cestice
javnog dobra. U inundacijskom pojasu
zabranjena je svaka gradnja i druge radnje
kojima se moze onemogudéiti izgradnja i
odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji
nacin umanijiti proto€nost korita i pogorsati
vodni reZim te povecati stupanj ugroZzenosti
od Stetnog djelovanja vodotoka

(4) lzuzetno, ovisno o veliini i stanju
uredenosti bujicnog vodotoka, udaljenost
izgradnje novih gradevina od gornjeg ruba
korita, odnosno Cestice javnog dobra iz
prethodnog stavka moze biti i 3,0 m i manje
Sto se treba utvrditi vodopravnim uvjetima
za svaku gradevinu i uskladiti sa stru¢nim
sluzbama Hrvatskih voda.

Clanak 21.

(1) Medusobni razmak gradevina mora biti
vedi od visine viSe gradevine, odnosno ne
manji od 6,0 m pri ¢emu se visina gradevine
mjeri na zabatnoj strani od sliemena do
zavrsne kote uredenog terena, a na ostalim
stranama od visine vijenca do zavrsne kote
uredenog terena.

(2) Iznimno, medusobni razmak gradevina
iz stavka (1) unutar izgradenog dijela
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gradevinskog podrucja moze biti i manji ali
ne manji od 4,0 m pod uvjetom da:

- konstrukcija gradevine ima povecani
stupanj otpornosti na ruSenje od
elementarnih nepogoda;

-u sluaju potresa ili ratnih razaranja
ruSenje gradevine nece u veéem opsegu
ugroziti zivote ljudi, niti izazvati oStec¢enje
na drugim gradevinama, te

- se time ne umanjuje kvaliteta Zivota na
susjednoj Cestici.

2.1.1. Oblik, veli¢ina i izgradenost
gradevne Cestice

Clanak 22.

(1) Gradevna Cestica mora imati povrsinu i
oblik koji omoguc¢ava njeno funkcionalno i
racionalno koriStenje i izgradnju u skladu s
odredbama Plana.

(2) U izgradenim dijelovima gradevinskih
podru€ja na lokacijama, gdje ne postoji
mogucnost formiranja najmanje propisane
gradevne Cestice (interpolacije), kada su
susjedne (lijeva i desna) gradevne Cestice
ve¢ izgradene, dozvoljava se smijestaj
gradevina i na gradevnoj Cestici povrSine
manje od najmanje propisane ovim
odredbama, uz postivanje ostalih posebnih
uvjeta za uredenje prostora.

(3) U slu€aju iz prethodnog stavka
(interpolacija), zabranjuje se dijeljenje
postoje¢e katastarske ili gradevne Cestice
na manje od onih propisanih ovim
odredbama.

(4) U izgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja na gradevnim Cesticama povrsina
manjih i koeficiientom izgradenosti vec¢im
od onih propisanih posebnim uvjetima, pri
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zamjeni postojece gradevine zamjenskom,
ne smije se povecavati zatec€eni kig.

2.1.2. Smjestaj gradevina na gradevnoj
Cestici

Clanak 23.

(1) Najmanja udaljenost gradevinskog
pravca glavne gradevine od regulacijskog
pravca odreduje se za:

- osnovne gradevine 5m

- pomocéne gradevine na gradevinskoj
Cestici 10 m

- gospodarske gradevine s potencijalnim
izvorom zagadenja 20m

- p&elinjake 15m

(2) Iznimno najmanja udaljenost gradevnog
pravca glavne gradevine od regulacijskog
pravca ulice u izgradenim dijelovima
gradevinskog podru¢ja moze biti i manja
odnosno u skladu s kontinuiranim
gradevnim pravcem postojecih gradevina
uz prethodnu suglasnost nadlezne uprave
za ceste.

2.2. Gradevine od vaznosti za Drzavu i
Zupaniju

Clanak 24.

(1) Obzirom na znacenje i ulogu Plana i
mjerilo kartografskih prikaza, uvjeti za
uredenje prostora gradevina od vaznosti za
Drzavu i Zupaniju utvrduju se kao plansko-
usmjeravaju¢i  uvjeti ukoliko ostalim
odredbama Plana nisu dane detaljnije
propozicije za utvrdivanje tih uvjeta.
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(1) Prostori gradevina iz prethodnog stavka
odreduju se koridorom, trasom, lokacijom i
ostalim kriterijima Plana sadrzanim kako u
tekstualnom, tako i u grafiCkom dijelu.

Clanak 25.

(1)Temeljem posebnih propisa, odnosno
Prostornim planom Zupanije utvrdeni su
zahvati u prostoru (gradnja novih ili
rekonstrukcija postoje¢ih gradevina) od
vaznosti za Drzavu i Zupaniju, na podrugju
obuhvata Plana za koje uvjete uredenja
izdaje ili na njih daje suglasnost nadlezno
Ministarstvo.

2.2.1. Zahvati u prostoru od vaznosti za
Drzavu

Clanak 26.

(1) Zahvati u prostoru od vaznosti za
Drzavu su:

- Prometne gradevine

Cestovne gradevine s pripadajuéim
gradevinama i uredajima:

- brze ceste: Sibenik - Drni$ - Knin - BiH

- odrzavanje, uredenje i rekonstrukcija
postojecih drzavnih cesta

- izgradnja obilaznice grada Drnisa.

Zeljeznicke gradevine s pripadajuéim
gradevinama:

- planirana  Zeljezni¢ka pruga velikog
kapaciteta i brzine do 250 km/h Gracac -
Radugi¢ - Oklaj — Sibenik - Split

- odrzavanje, uredenje i rekonstrukcija
postoje¢ih  magistralnih  Zeljezni¢kih
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pruga, te kolosijeci i pruzna postrojenja na
kolodvorima, osim industrijskih kolosijeka,
kolodvorskih i pogonskih zgrada.

Zrakoplovne gradevine:

- planirana tercijarna zra¢na luka Pokrovnik
“2 C” kategorije (moguca viSa kategorija).

- Energetske gradevine
Elektroenergetske gradevine:

- proizvodne: hidroelektrane HE Cikola |
ill
- prijenosni sustavi: dalekovodi napona

220 kV do 400 kV

* DV 400 kV Konjsko — RHE Velebit —
postojedi

« DV 2x 400 kV Konjsko — RHE
Velebit — planirani

« DV 220 kV Konjsko — Brinje —
postojedi.

Gradevine za proizvodnju i transport
plina s pripadaju¢im gradevinama,
odnosno uredajima i postrojenjima:

- magistralni plinovod.
- Vodne gradevine:
Regulacijske i zastitne vodne gradevine:

- akumulacije i retencije za obranu od
poplava i viSenamjenske akumulacije
s prostorom za prihvacanje
poplavnog vala volumena 1x106 m3 i
visSe.

Gradevine za melioracijsku odvodnju:

- povrsine od 2.000 do 10.000 ha: Petrovo
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polje
Gradevine za koriStenje voda:

- vodoopskrbni sustav Visovackog jezera
(na uséu Cikole)

- vodoopskrbni sustav na izvoru Cikole

- vodozahvat, odnosno crpna stanica za
koriStenje mineralnih voda koje se koriste
kao voda za pice

- akumulacije za vodoopskrbu 500 000 m3
i viSe

- gradevine za melioracijsko navodnjavanje
kapaciteta povrSine 500 ha i vise

- ribnjak povrSine veée od 5 ha.

Gradevine za zastitu voda:

- sustav za odvodnju otpadnih voda za grad
Drnis.

- Gradevine na zasti¢enom podrucju

- sve gradevine u Nacionalnom parku
“Krka”.

- Sportske gradevine
- golf igraliSte

- sportski i rekreacijski centri veci od 5 ha.

- Proizvodne gradevine

- gradevine za proizvodnju obojenih metala,
nemetalnih minerala, cementa, stakla,
keramike, celuloze, papira, tekstila i koze.

- Gradevine posebne namjene

- vojna gradevina i gradevina od posebnog
znaCaja za obranu drZave, sukladno
posebnim propisima.
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- Ugostiteljske i turisticke gradevine

- ugostiteljsko-turistiCka cjelina povrsine 5
ha i vise, odnosno za 1000 gostiju i viSe.

- Ostale gradevine

- trgovacki centar povrSine 5 ha i viSe.

2.2.2. Zahvati od vaznosti za Zupaniju

Clanak 27.

(1) Zahvati u prostoru od vaznosti za
Zupaniju su:

- Prometne gradevine

Cestovne gradevine s pripadaju¢im
gradevinama i uredajima:

- odrZzavanje i rekonstrukcija postojecih
zupanijskih cesta radi poboljSanja
tehni¢kih elemenata, manje korekcije
trase radi poboljSanja tehnickih

elemenata prometnice pri ¢emu se to
ne smatra promjenom trase

Zeljeznitke gradevine s pripadajuéim
gradevinama

- industrijski  kolosijeci radnih zona,
kolodvorske i pogonske zgrade.

- Energetske gradevine
Elektroenergetske gradevine

- dalekovodi, transformatorska i
rasklopna postrojenje napona 35 kV:

* TS 110/35/20 kV Drni$ — postojeca
* DV 110KV Bilice — Drni$ — postoje¢i,
* DV 110kV Bilice — Knin — postojeci,

* DV 110kV Drni§ — Knin - planirani,
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« DV 110kV Drni§ — HE Peruéa -
planirani,

« DV 110kV Drni§ — EVP Zitni¢ -
planirani,

« DV 110kV EVP Zitnié — Konjsko -
planirani,

« dalekovod 2x110 kV Bilice — Knin u
planiranu HE Cikola II- planirani.

Gradevine plinoopskrbe
- regionalni plinovod
- MRS (mjerno redukcijske stanice)

- RS (redukcijske stanice).

- Vodne gradevine

Regulacijske i zastitne vodne
gradevine:

- gradevine za zastitu od erozije
(bujice).

Gradevine za koriStenje voda

- gradevine za vodoopskrbu - gradevine
i instalacije vodozahvata, crpenja,
pripreme, spremanja i transporta vode
koiji pripadaju vodoopskrbnim
sustavima:

-Torak - DrniS i

- Sedramic.

Gradevine za zaStitu voda

- gradevine sustava odvodnje (kolektor,
crpke, uredaji, ispusti i drugo) kapaciteta
veceg od 5.000 ES.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

Petak, 16. prosinca 2016.

- Gradevine za postupanje s otpadom

- gradevine za gospodarenje gradevnim
otpadom.

- Gospodarske zone i gradevine

- zona Kalun.

2.3. Gradevinska podrucja naselja

Clanak 28.

(1) Uvjeti uredenja gradevinskog podrudja
naselja razlikuju se prema njegovoj
dovrSenosti, te namjeni i koristenju.

(2) Prema dovrSenosti gradevinsko
podruéje naselja rasClanjeno je na
izgradeni i neizgradeni dio. UPU-om se
izgradeni i neizgradeni dijelovi
gradevinskog podruéja naselja detaljnije
ras€lanjuju prema oblicima koristenja
povrsina na nacin da je moguée modificirati

razdjelnu granicu izgradenog [
neizgradenog dijela gradevinskog
podrucja.

(3) lzgradeni dio gradevinskog podrucja
naselja predviden je za odrzavanje,
obnovu, dovrSavanje [ uredenje
rekonstrukcijom i sanacijom postojecih, te
interpoliranom izgradnjom novih gradevina.

(3) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja
naselja predviden je za daljnji razvoj
naselja izgradnjom novih gradevina i
uredenjem novih prostora.

(4) Akti za gradnju unutar izgradenog i
neizgradenog - uredenog dijela
gradevinskog podruCja za gradevinske
Cestice za koje je moguce rijesiti osnovnu
infrastrukturu (prometna povrsina preko
koje se osigurava pristup do gradevne
Cestice, odnosno zgrade, gradevine za
odvodnju otpadnih voda i niskonaponska
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elektroenergetska mreza) utvrduju se
temeljem ovih odredbi, a akti za gradnju
unutar neizgradenog - neuredenog dijela
gradevinskog podru¢ja utvrduju se
temeljem urbanisti¢kog plana uredenja ako
je tako odredeno ovim Odredbama.

Clanak 29.

(1) Gradevinske Cestice unutar
gradevinskog podruja naselja moraju
zadovoljavati slijedece uvjete:

- na jednoj gradevinskoj Cestici moguc je
smjeStaj jedne gradevine osnovne
namjene i uz nju pomoéne gradevine;

- gradevinska Cestica mora imati
neposredan pristup na javnu prometnu
povrsinu Sirine min 3 m;

- kada se gradevinska Cestica nalazi uz
spoj prometnicalulica razliCitog znacaja,
prilaz na javnu prometnu povrsinu
obavezno se ostvaruje preko prometnice
nizeg znacaja;

- kada se prilaz gradevinske Cestice na
javnu prometnu povrsinu ostvaruje preko
privatnog puta taj put je sastavni dio
gradevinske Cestice;

- sluznost za prilaz na gradevinsku Cesticu
moze se utvrdivati samo izuzetno, i to
samo do osnivanja javne prometne
povrsine.

(2) Za neizgradeni dio gradevinskog
podru¢ja naselja pristup na gradevinske
Cestice smjeStene uz drzavnu odnosno
Zupanijsku cestu potrebno je osigurati
preko posebne prometnice.

Clanak 30.

(1) Prema namijeni i koriStenju uvjeti
uredenja gradevinskog podrucja naselja
utvrduju se za:
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- smjestaj stambenih gradevina,

- smjestaj
djelatnosti,

gradevina  gospodarskih

- smjestaj gradevina drustvenih i javnih
djelatnosti

- smjestaj infrastrukturnih gradevina i

- uredenje zelenih povrsina.

Clanak 31.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici omogucuje
se smijesStaj jedne osnovne gradevine:
obiteljske stambene gradevine, gradevine
gospodarskih djelatnosti, gradevine
drustvenih i javnih  djelatnosti te
infrastrukturne gradevine.

(2) Uz osnovnu gradevinu na istoj
gradevinskoj Cestici omogucen je smjestaj
pomoénih i gospodarskih gradevina koje s
njom ¢ine  arhitektonsko-funkcionalnu
cjelinu.

(3) Pomoénim gradevinama smatraju se
gradevine koje sluze redovitoj upotrebi
stambene gradevine: garaZe za osobna
vozila, drvarnice, spremista, nadstresnice,
kotlovnice za kruto i tekuce gorivo,
podzemni i nadzemni spremnici goriva za
grijanje i sl.

(4) Gospodarskim gradevinama smatraju
se sjenici, konobe, spremista
poljoprivrednih strojeva i proizvoda, suSare
(pudnice), pcCelinjaci, staje, svinjci,
kokosinjci, kuni¢njaci i sl.
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2.3.1. Smjestaj stambenih gradevina

Clanak 32.

(1) Stambene gradevine su obiteljske
gradevine, viSestambene i stambeno-
poslovne gradevine.

(2) Obiteljskim stambenim gradevinama
smatraju se obiteljske gradevine s najvise 4
odvojene stambene jedinice.

(3) ViSestambenim gradevinama smatraju
se gradevine stambeno-poslovne li
stambene namjene s viSe od 4 odvojene
stambene jedinice. Mogucnost smjestaja
viSestambenih gradevina ograni€ava se na
gradevinska podrucja naselja za koja je
iskazana obveza izrade UPU-a, odnosno
DPU-a.

(4) Stambeno-poslovnim gradevinama
smatraju se obiteliske stambene i
viSestambene gradevine koje uz stambene
jedinice imaju smjeStene gospodarske
djelatnosti iz ¢lanka 50. stavka 1. alineje 1.
i2.

(5) Prostornim planovima uzih podrucja

povrsine namijenjene stanovanju
rasclanjuju se prema nacinu gradnje na
povrsine namijenjene individualnoj

stambenoj ili mjeSovitoj izgradniji.
Clanak 33.

(1) Obiteljske stambene gradevine moguce
je izgraditi kao:

- samostojece (SS),

- dvojne (D) - jednom svojom stranom se
prislanjaju na  granicu susjedne
gradevinske  Cestice, odnosno uz
susjednu gradevinu ili

- skupne (S) - dvjema svojim stranama se
prislanjaju na granice  susjednih
gradevinskih Cestica i uz susjedne
gradevine, a
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- viSestambene gradevine samo kao
samostojece (SS).

(2) lzuzetno od stavka (1) ovoga clanka,
unutar izgradenog dijela gradevinskog
podruja naselja Drni§ viSestambene
gradevine moguce je graditi i na dvojni (D)
ili skupni (S) nacin.

(3) U gradevinskim podrudjima naselja,
osim gradevinskog podrucja grada Drnisa i
interpolacija u ve¢ izgradenim dijelovima,
nije predviden smjestaj gradevina gradenih
na skupni nacin (S).

2.3.1.1. Oblik, veli¢ina i izgradenost
gradevne Cestice stambenih gradevina

Clanak 34.

(1) U ovisnosti o nacinu izgradnje osnovnih
gradevina odreduju se slijede¢e minimalne
veli¢ine gradevnih Cestica, kig i Kis:
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minimalna povrsina gradevinske Cestice
Sirina naimanii/
nacin izgradnje gradevinske m? J I najved kis
Cestice _ : naivedi kig
minimalna maksimalna
m
INDIVIDUALNI
prizemni 12 270
- samostojeci (SS) 1.200 0,1/0,3 0,9
jednokatni 16 400
prizemni 10 200
- dvojni (D) 500 0,2/0,4 1,2
jednokatni 12 300
prizemni 5 125
- skupni 300 0,3/0,5 1,2
jednokatni 6 150
VISESTAMBENI - 25 1.200 - 0,2/0,5 1,2

(2) 1znimno od stavka 1. ovog ¢lanka u veé
izgradenim dijelovima naselja gdje ne
postoji moguénost formiranja najmanje
propisane gradevne Cestice, kada su
susjedne (lijeva i desna) gradevne Cestice
ve¢ izgradene, kod zamjene postojece
gradevine novom, odnosno u slucaju
interpolacije, nova se gradevina moze
graditi i na postojecoj gradevinskoj Cestici
manje veli€ine od propisane, ali ne manja
od 80 m2 i pod uvjetom da je veliina te
gradevine i njena lokacija u skladu sa svim
odrednicama koje se odnose na bruto
izgradenost, te minimalne udaljenosti od
javne prometne povrSine, susjedne mede i
drugih gradevina.

(3) U slu€aju iz prethodnog stavka
(interpolacija), zabranjuje se dijeljenje
postojeCe katastarske ili gradevne Cestice
na manje od onih propisanih ovim
odredbama.

(4) U izgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja na gradevnim Cesticama povrsina
manjih i koeficijentom izgradenosti vec¢im
od onih propisanih posebnim uvjetima, pri

zamjeni postojece gradevine zamjenskom,
ne smije se povecéavati zate€eni Kig.

(5) lznimno od stavka 1. ovog ¢lanka u
gradevinskom podrucju DrniSa najveéi kis
za viSestambenu izgradnju je 1,6.

(6) Detaljnim planom uredenja mogu se
propisati i drugaciji, stroZi urbanistiCko -
tehniCki uvjeti u pogledu interpolacija i
rekonstrukcija.

(7) lzuzetno od stavka (1) i (2) ovog €lanka,
za gradevinske Cestice na kojima ¢e se uz
stambenu gradevinu izgraditi [
gospodarske gradevine za potrebe
poljoprivredne proizvodnje osim tovilista,
Sirina Cestice ne moZze biti manja od 30 m,
a dubina manja od 40 m.

(8) Izuzetno od stavka (1) i (2) ovog €lanka,
maksimalna veli¢ina dJestice, osim u
podrucju grada DrniSa, moze biti i veca ali
ne vec¢a od 2000m2. Za navedene Cestice
najvecCi dozvoljeni kig je 0,1 a najveci
dozvoljeni kis je 0,4. Ostali uvjeti su kao i za
obiteljske stambene gradevine.
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Clanak 35.

(1) Iznimno od prethodnog ¢lanka,
maksimalna povrSina gradevinske Cestice
obiteljskih  stambenih  zgrada unutar
gradevinskog podrucja grada DrniSa iznosi:

a) za izgradnju gradevine na
slobodnostoje¢i nadin u izgradenom
dijelu 750 m2, a na ostalom podrucju
900 m2

b) za izgradnju gradevine na
poluotvoreni nacin u izgradenom dijelu
500 m2, a na ostalom podrugjima 600
m2;

c) za izgradnju gradevina u nizu u
izgradenom dijelu 350 m2, a na ostalom
podrucju 450 m2;

Clanak 36.

(1) PovrSina  gradevinske  Cestice
viSestambenih gradevina utvrduje se
shodno potrebama te gradevine i u pravilu
obuhvaéa zemljiste ispod gradevine i
zemljiste potrebno za redovitu upotrebu
gradevine.

(2) PovrSina gradevinske Cestice iz
prethodnog stavka odreduje se za svaku
pojedinatnu  gradevinu, a temeljem
utvrdene lokacijske dozvole.

(3) Kada je sukladno odredbama posebnih
propisa potrebno utvrditi povrSinu zemljista
za redovnu upotrebu postojece
(vise)stambene gradevine, ista mora
sadrzavati zemljiSte ispod gradevine,
povr§inu za odrzavanje gradevine,
povrSinu za  privremeno  odlaganje
komunalnog otpada i smjestaj kucnih
instalacija, te pristup s javne prometne
povrsine.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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Clanak 37.

(1) PovrSina gradevinske €estice poslovnih
i stambeno-poslovnih gradevina utvrduje
se shodno potrebama te gradevine i u
pravilu obuhvaca zemljiste ispod gradevine
i zemljiste potrebno za redovitu upotrebu
gradevine.

(2) PovrSina gradevinske Cestice iz
prethodnog stavka odreduje se za svaku
pojedinanu  gradevinu, a temeljem
utvrdene lokacijske dozvole.

Clanak 38.

(1) U postupku moguceg objedinjavanja
gradevinskih Cestica objedinjava se i
povrdina za gradnju gradevine, tako da se
zadrZzavaju samo propisane udaljenosti
prema susjednim gradevinskim ¢esticama.
DuZina pojedinog procelja na objedinjenoj
Cestici ne smije biti ve¢a od 50,0 m.

2.3.1.2. Smjestaj gradevina na gradevnoj
Cestici

Clanak 39.

(1) Stambene gradevine se u pravilu
postavljaju na gradevni pravac, a pomocéne
u pravilu po dubini gradevne Cestice.

(2) Gradevine koje se izgraduju na
slobodnostojec¢i naCin ne mogu se graditi
na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne
mede. Udaljenost  ostalih  dijelova
gradevine (balkoni, terase i otvorena
stubista) od granica gradevinske Cestice ne
moze biti manja od 3,0 m.

(3) Samo iznimno udaljenost gradevine od
susjedne mede moze biti i manja, ali ne
manja od 1,0 mi to u slu€aju da:

- smjeStaj  postojeCe  gradevine na
susjednoj Cestici omogucava postizanje
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propisanog razmaka izmedu gradevina od
6,0 m, te

- da se time ne umanjuje Kkvaliteta
stanovanja na susjednoj Cestici.

(4) Na dijelu gradevine koja je izgradena na
udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne
mede, ne mogu se projektirati niti izvoditi
otvori. Otvorima se u smislu ovoga ¢lanka
ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim
staklom maksimalne veli¢ine 60 x 60 cm,
dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski
otvori maksimalnog promjera, odnosno
stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija
odvija prirodnim putem i kroz koji nije
moguce ostvariti vizualni kontakt.

Clanak 40.

(1) Udaljenost gradevine koja se izgraduje
na poluotvoreni nacin (dvojne gradevine),
osim strane kojom se prislanja na granicu
susjedne gradevinske Cestice, odnosno
susjedne gradevine od granica
gradevinske Cestice ne moze biti manja od
3,0 m. Zid izmedu dvije gradevine mora se
izvesti kao protupozarni.

(2) Iznimno se u izgradenim dijelovima
moze dozvoliti rekonstrukcija, nadogradnja
kao i zamjena postojeéih gradevina
zadrzavajuéi postoje¢e uvjete gradnje na
gradevinskoj Cestici u pogledu udaljenosti
od granica gradevinske Cestice i postotka
izgradenosti ukoliko se time znacajnije ne
pogorsavaju uvjeti na susjednim
gradevinskim Cesticama.

Clanak 41.
(1) Pomocéne gradevine mogu se graditi:

- prislonjene uz osnovnu gradevinu na
poluugradeni nacin,

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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- odvojeno od osnovne gradevine kao
samostojeée gradevine ili

- na zajednickoj medi, kao dvojne
gradevine uz slijedece uvjete:

— da se prema susjednoj gradevnoj
Cestici izgradi vatrootporni zid,

— da se u zidu prema susjednoj Cestici
ne grade otvori,

— da se odvod krovne vode i snijega
rijeSi na pripadajuéu gradevnu Cesticu.

(2) Pomoc¢na gradevina - garaza moze se
iznimno izgraditi na regulacijskom pravcu
ako:

- je gradevna Cestica na strmom terenu, te
ne postoji moguénost izgradnje garaze u
njenoj dubini i/ili

- je preglednost na tom dijelu takva da
koriStenje takve garaze ne ugrozava javni
promet ili posebnim propisom nije
drugacije odredeno.

(3) Povrdina  pomoc¢nih  gradevina
uraCunava se u izgradenost gradevinske
Cestice.

(4) Za pomoéne gradevine u pogledu
udaljenosti od susjednih €estica primjenjuju
se isti uvjeti kao i za osnovnu gradevinu.

(5) Udaljenost pomoéne gradevine od
stambene zgrade na istoj gradevinskoj
Cestici ne moZze biti manja od 4,0 m kada se
gradi kao posebna dvoriSna gradevina.

Clanak 42.

(1) U izgradenim dijelovima gradevinskog
podrucja moze se dozvoliti rekonstrukcija,
nadogradnja kao i zamjena postojecih
gradevina zadrzavajuci postojece uvjete
gradnje na gradevinskoj Cestici u pogledu
udaljenosti od granica gradevinske Cestice
i postotka izgradenosti ukoliko se time
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znacajnije ne pogorSavaju uvjeti na
susjednim gradevinskim Cesticama.

Clanak 42a.
(1) Gradevine u kojima se obavlja
proizvodnja ili skladiStenje ili promet
zapaljivim  tekuéinama i  plinovima,

eksplozivima, pirotehni¢kim sredstvima i
streljivom, moraju biti udaljene od susjednih
gradevina prema posebnom propisu.

(2) Radi omogucavanja spaSavanja osoba
iz gradevine i gadenja pozara na gradevini
i otvorenom prostoru, gradevina mora imati
vatrogasni prilaz odreden prema
posebnom propisu, a prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora
se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska
hidrantska mreza.

(3) Dosliedno se pridrzavati vazece
zakonske regulative i prijedloga tehnickih i
organizacijskih  mjera iz Procjene
ugrozenosti od pozara Grada Drnisa.

(4) Kod projektiranja gradevina za koje ne
postoje hrvatski propisi prema kojima
projektant moze odrediti mjere zastite od
pozara ifili potrebnu klasu otpornosti na
pozar nosive konstrukcije (a takoder ni
druge zahtjeve u vezi gradevinske zastite
od pozara), primijeniti odgovarajuée
inozemne propise kao priznata pravila
tehnicke prakse.

2.3.1.3. Oblikovanije i veliina gradevina

Clanak 43.

(1) Propisuju se slijede¢e najvece
dozvoljene etazne visine (E) stambenih
gradevina ovisno o smijestaju i nacinu
gradnje uz moguénost izvedbe podruma:

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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VISE-
OBITELISKE
GRABEVINE | STAMBENE
GRABEVINE
u gradevinskom
podrudju grada Pr+2+Pk Pr+3+Pk
Drnisa
u ostalim
radevinskim
g - Pr+2 Pr+2+Pk
podrugjima
naselja

(2) Najmanja dozvoljena visina stambene
gradevine je prizemna (E=Pr).

(3) Potkrovljem se smatra dio gradevine
neposredno ispod krovne konstrukcije i
iznad zadnjeg kata gradevine, s najviSom
visinom nadozida od 120 cm.

(4) Potkrovlja gradevine s visinom nadozida
visom od 120 cm smatraju se etazom
(katom).

(5) Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u
kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao
krovne kucice (vertikalni otvori u kosini
krova sa svojom krovnom konstrukcijom).

Clanak 44.

(1) PostojeCi tavanski prostori mogu se
prenamijeniti u stambene ili druge namjene
i u slucajevima kada ukupna izgradena
povr§ina  prelazi maksimalnu  bruto
razvijenu povrSinu gradevine, ukupno
dozvoljenu visinu gradevine i ukoliko se
prenamjena moze izvrSiti u postojecim
gabaritima.

Clanak 45.

(1) Ispod gradevine po potrebi se moze
graditi podrum. Podrumom (Po) se smatra
dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je
ukopan viSe od 50 % svoga volumena u

konaéno uredeni zaravnani teren i Ciji se
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prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena.

Clanak 46.

(1) Najveta etaZzna visina pomocnih
gradevina je prizemna (E=Pr).

(2) lIznimno od prethodnog stavka ovog
¢lanka, omogucuje se i gradnja objekata
viSih od propisanih, ali samo kada je to
nuzno zbog djelatnosti koja se u njima
obavljaju i to isklju€ujuéi prostor zasti¢enih
povijesnih jezgri naselja, te kontaktna
podrucja spomenika kulturne i prirodne
bastine.

Clanak 47.

(1) Duzina zajednickog procelja skupnih
gradevina, te procCelja viSestambene
gradevine moze iznositi najvise 50 m.

(2) Duzina procelja gradevine individualne
stambene izgradnje izgradene na
samostojeci nacin moze iznositi najvise 20
m, a izgradenih na dvojni nacin moze
iznositi najvise 30 m.

(3) Krovista osnovnih gradevina se izvode
kao ravna ili kosa, u pravilu dvostresna,
nagiba do 30°.

(4) Krovista pomoénih gradevina u pravilu
se izvode kao i kroviSta osnovnih gradevina
uz mogucnost izvedbe ravnog i kosog
jednostresnog krova s nagibom i pokrovom
koji su propisani za osnovne gradevine.

(5) Ukoliko je nagib krova prema susjednoj
medi, a streha je udaljena manje od 3,0 m
od nje, na kroviStu se moraju obvezatno
izvesti snjegobrani i oluk.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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2.3.1.4. Uredenje ograda i gradevne
Cestice

Clanak 48.

(1) Ograda se moze podizati prema ulici
najvece visine 1,5 m i na granicama prema
susjednim Cesticama najvece visine 2,0 m,
s time da podnozje uli¢ne ograde ne moze
biti vise od 70 cm. Dio uliéne ograde iznad
punog podnoZja mora biti providno. Ogradu
je moguce izvesti i kao zeleni nasad
(zivica).

(2) Dio seoske gradevinske Cestice
organiziran kao gospodarsko dvoriste na
kojem slobodno borave domace Zivotinje
mora se ograditi ogradom  koja
onemogucava izlaz stoke i peradi.

(3) Kada se gradevinska Cestica formira na
taj nacin da ima izravni pristup sa sporedne
ulice, a svojom straznjom ili bocnom
stranom grani¢i sa zastitnim pojasom
drzavne ili Zupanijske ceste odnosno
zeljezniCke pruge, gradevinska se Cestica
mora ograditi uz te mede na nacin koji
onemogucava izlaz ljudi i domacih Zivotinja.

(4) Ograda iz stavka (1) ovog ¢lanka mora
se tako postaviti da lezi na zemljiStu
vlasnika zgrade, a da je glatka strana
okrenuta ulici, odnosno prema susjedu.

2.3.2. smjestaj gospodarskih djelatnosti

Clanak 49.

(1) Pod gospodarskim djelatnostima unutar
gradevinskog podrucja naselja
podrazumijevaju se:

- proizvodno-poslovne,

- ugostiteljsko-turisticke i
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- poljoprivredne djelatnosti.

(2) Gospodarske zone u naselju za
smjedtaj proizvodnih i ostalih poslovnih
sadrzaja moraju zadovoljavati slijedeée
uvjete:

- gradevne Cestice primjerene veli€ine ne
vece od 2500m2,

- najmanje 20 % povrSine zone treba biti
uredeno kao parkovno zelenilo,

- osigurati tampon zelenila prema zonama
stambene namjene, turisticko
ugostiteliske  namjene i zonama
drustvenih i javnih sadrzaja,

- osiguran pristup na javhu prometnu
povrsinu,

- parkiralisne potrebe trebaju biti
zadovoljene u zoni.

(3) Planom je odredena gospodarska zona
u naselju, oznaka In. Uvjeti gradnje odredit
¢e UPU grada DrniSa

2.3.2.1. Proizvodno-poslovne djelatnosti

Clanak 50.

(1) Proizvodno-poslovnim djelatnostima
unutar gradevinskih podru¢ja naselja
podrazumijevaju se:

- neopasne djelatnosti kojima se obavljaju
usluzne (intelektualne, bankarske,
postanske, ugostiteljske, turisticke,
servisne i druge usluge), trgovacke,
komunalno-servisne [ proizvodne
djelatnosti (zanatska proizvodnja) kod
kojih se ne javljaju: buka, zagadenje

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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zraka, vode i tla, te ostali Stetni utjecaji po
ljudsko zdravlje i okolis,

- potencijalno opasne djelatnosti po ljudsko
zdravlje i okoli5 kojima se obavljaju
usluzne (servis automobila, ugostiteljske
djelatnosti s glazbom i sl.), trgovacke
(trznica, prodaja gradevinskog materijala i
sl.), komunalno-servisne i proizvodne
djelatnosti  (zanatska proizvodnja -
limarije, lakirnice, bravarije, kovacnice,
stolarije i sl.).

(2) Pod ugostiteljskim djelatnostima iz
prethodnog stavka podrazumijevaju se
usluge pripremanja hrane i prehrane, te
pripremanja i usluzivanja pi¢a i napitaka.

3) Pod proizvodno-poslovnim
djelatnostima unutar gradevinskih podrucja
naselja ne podrazumijevaju se djelatnosti
koje se obavljagju u proizvodnim ili
poslovnim gradevinama BRP veée od
1.500 m2.

Clanak 51.

(1) Proizvodno-poslovne  potencijalno
opasne djelatnosti mogu se unutar
gradevinskog podru€ja naselja obavljati
samo iznimno, ukoliko tehnolosko rjeSenje,
veliCina gradevne Cestice i njen polozaj u
naselju i predvidene mjere zastite okolisa to
omogucavaju.

(2)  Obavljanje  proizvodno-poslovnih
djelatnosti omogucuje se u proizvodnoj ili
poslovnoj gradevini i to:

- na zasebnoj gradevnoj Cestici

- uz osnovnu gradevinu na gradevnoj
Cestici stambene ili stambeno-poslovne
gradevine.

3) Obavljanje proizvodno-poslovnih
neopasnih djelatnosti omoguéuje se u
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pravilu i u prizemnoj i podrumskoj etazi
stambeno-poslovne gradevine ukoliko za to
postoje tehnicki uvjeti.

(4) Za obavljanje neopasnih proizvodno-
poslovnih djelatnosti mogu se Koristiti i
prostori ili gradevine koje ranije nisu bili
namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili

dijelu stambenog, pomocnog ili
gospodarskog prostora.
Clanak 52.

(1) Proizvodna ili poslovna gradevina u
kojoj se obavljaju neopasne djelatnosti, a
koja se gradi na istoj gradevnoj Cestici sa
stambenom gradevinom u pravilu se
smjeSta po dubini gradevne Cestice iza
osnovne gradevine na nacin da je:

- prislonjena uz osnovnu gradevinu na
poluugradeni nacin,

- odvojena od osnovne gradevine,

- na zajedni¢koj medi, kao dvojna
gradevina uz uvjet da je zid prema
susjednoj gradevnoj Cestici izveden od
vatrootpornog materijala, tako da s
osnovnom gradevinom ¢ini arhitektonsko-
funkcionalnu cjelinu.

(2) Proizvodna ili poslovna gradevina u
kojoj se obavljaju potencijalno opasne
djelatnosti, a koja se gradi na istoj
gradevnoj Cestici sa stambenom
gradevinom u pravilu se smjesta po dubini
gradevne Cestice iza osnovne gradevine na
slobodnostojeéi nacin (SS), tako da je od
osnovne gradevine udaljena najmanje 5,0
m, a od gradevina na susjednim gradevnim
Cesticama, osim proizvodno-poslovnih
gradevina u kojima se obavljaju
potencijalno opasne

djelatnosti, najmanje 10,0 m.

(3) Udaljenost buc€nih proizvodnih ili
poslovnih  prostora i gradevina od

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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stambenih gradevina ne moze biti manja od
20,0 m.

(3) Visina gradevina iz 1. i 2. stavka ovoga
Clanka mora biti uskladena s osnovnom
gradevinom s kojom se nalazi na istoj
gradevnoj Cestici i Cini funkcionalnu cjelinu,
tj. ne smije ju naduvisiti.

(4) lznimno od stavka (3) ovog clanka,
omogucuje se i gradnja gradevina viSih od
osnovne gradevine, ali samo kada je to
nuzno zbog djelatnosti koja se u njima
obavljaju i to isklju€ujuéi prostor zasti¢enih
povijesnih jezgri naselja, te kontaktna
podruéja spomenika kulturne i prirodne
bastine.

Clanak 53.

(1) Smjestaj proizvodne ili poslovne
gradevine na zasebnoj gradevnoj Cestici
treba zadovoljavati slijedece uvjete:

- najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi
600 m2, a najvea veliCina gradevne
Cestice iznosi 2.000 m2;

- najmanja udaljenost gradevine od
susjednih €estica mora iznositi najmanje
1/2 zabatne visine gradevine, ali ne manje
od 5,0 m;

- najveCa dozvoliena etazna Vvisina
gradevina jednaka je najveéoj dozvoljenoj
etaznoj visini propisanoj za viSestambene
gradevine unutar gradevinskih podrucja
naselja, uz moguénost izvedbe podruma;

- najmanja etazna visina je prizemna
(E=Pr);

- najveci ukupni Kkoeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) za nadzemne etaze
iznosi 0,4, a najman;ji 0,1;

- vrsta pokrova i broj streha treba biti u
skladu s namjenom i funkcijom gradevine;
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-ograda gradevne Cestice moze biti
najvece visine 2,5 m s time da neprovidno
podnozZje ograde ne moze biti vise od 0,7
m;

- gradevna Cestica mora imati osiguran
pristup na javnu prometnu povrSinu
najmanije Sirine kolnika od 5,5 m;

- gradevna Cestica mora imati osigurane
komunalne  priklju¢ke (vodoopskrba,
odvodnja, energetska opskrba);

- uz granicu s gradevinskom &esticom na
kojoj se nalazi postoje¢a stambena ili
pretezito stambena izgradnja obvezatno
osigurati tampon visokog zelenila
najmanije Sirine od 5,0 m.

(2) U izgradenim dijelovima gradevinskog
podru€ja moze se dozvoliti rekonstrukcija,
nadogradnja kao i zamjena postojecih
gradevina zadrzavaju¢i postojeCe uvjete
gradnje na gradevinskoj Cestici u pogledu
udaljenosti od granica gradevinske Cestice
i postotka izgradenosti ukoliko se time
znagajnije ne pogorSavaju uvjeti na
susjednim gradevinskim Cesticama.

(3) lzuzetno od stavka (1) ovoga Clanka
proizvodnu ili poslovnu gradevinu u kojoj se
obavljaju potencijalno opasne djelatnosti
moguce je smjestiti na gradevnoj Cestici
najmanje povrsine od 1.000 m2, izgradenu
na slobodnostojeci nacin (SS) i udaljenu od
gradevina na

susjednim gradevnim Cesticama, osim
proizvodnih ili poslovnih gradevina u kojima
se  obavljaju potencijalno  opasne
djelatnosti, najmanje 10,0 m.

(4) lzuzetno od stavka (1) ovoga ¢&lanka u
gradevinskom podrucju naselja proizvodnu
ili poslovnu gradevinu moguce je smijestiti i
na gradevnim Cesticama vece povrSine ali
ne veCe od 5.000 m2 i to iskljuCivo na
rubnim Cesticama gradevinskog podrucja.
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2.3.2.2. Ugostiteljsko-turisticka djelatnost

Clanak 54.

(1) Ugostiteljsko-turistiCkim djelatnostima
unutar gradevinskih podru¢ja naselja
podrazumijevaju se prvenstveno usluge
pruzanja smijestaja. Obavljanje
ugostiteljsko-turisticke djelatnosti
omogucuje se u prostorima (unutar
gradevina drugih namjena) ili turisti¢ko-
ugostiteljskim gradevinama na zasebnoj
gradevnoj Cestici Cije su vrste, kategorije i
standardi utvrdeni posebnim propisima.

(2) Smijestaj ugostiteljsko-turisticke
gradevine na zasebnoj gradevnoj Cestici
treba zadovoljavati slijedece uvjete:

- najmanja veli€ina gradevne Cestice iznosi
600 m2,

- najmanja  udaljenost gradevine od
susjednih €estica mora iznositi najmanje
1/2 zabatne visine gradevine, ali ne manje
od 5,0 m, ukoliko se radi o0 samostojecoj
gradevini;

-najveCa dozvoliena etazna visina
gradevine jednaka najvecoj dozvoljenoj
etaznoj visini propisanoj za viSestambene
gradevine unutar podru¢ja obuhvata
unutar ostalih gradevinskih podrucja
naselja, uz moguénost izvedbe podruma,

- najmanja etazna visina bude prizemna
(E=Pr), a najveca prizemlje i dva kata s
mogucnoS¢u  izvedbe  potkrovija i
podruma (P+2+Pk);

- najveci ukupni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) za nadzemne etaze
iznosi 0,4, a najman;ji 0,1;

- vrsta pokrova i broj streha budu u skladu
s namjenom i funkcijom gradevine,
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-ograda gradevne Cestice moze biti
najvece visine 2,5 m s time da neprovidno
podnozZje ograde ne moze biti vise od 0,7
m;

- gradevna Cestica mora imati osiguran
pristup na javnu prometnu povrSinu
najmanije Sirine kolnika od 5,5 m;

- gradevna Cestica mora imati osigurane
komunalne  priklju¢ke (vodoopskrba,
odvodnja, energetska opskrba).

(3) Smijesdtaj kampa/auto kampa na
zasebnoj gradevnoj Cestici treba
zadovoljavati slijedece uvjete:

- najmanja veli€ina gradevne Cestice iznosi
1000 m2, a najveca veli€ina 1,0 ha

- uz smjestaj smjestajnih jedinica na Cestici
kampa dozvoljena gradnja gradevine za
potrebe smjestaja recepcije, uprave,
sanitarija, spremista, usluznih sadrzaji isl.,

- najmanja udaljenost gradevine od
susjednih €estica mora iznositi najmanje
Y2 zabatne visine gradevine, ali ne manje
od 3,0m;

- najveta dozvoljena etazna Vvisina
gradevine je jedna etaza — prizemlje
(E=Pr),

- najveCi ukupni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) za nadzemne
etaze iznosi 0,1 odnosno najveci
dozvoljeni BRP je 200m2;

- ograda gradevne Cestice moze biti
najvece visine 2,5 m s time da neprovidno
podnozje ograde ne moze biti viSe od 0,7
m;

- gradevna Cestica mora imati osiguran
pristup na javnu prometnu povrsinu
najmanije Sirine kolnika od 5,5 m;
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- gradevna Cestica mora imati osigurane
komunalne priklju¢ke (vodoopskrba,
odvodnja, energetska opskrba),

- sve parkiraliSne potrebe trebaju bit
zadovoljene na gradevinskoj Cestici
kampa

2.3.2.3. Poljoprivredne djelatnosti

Clanak 55.

(1) Pod poljoprivrednim djelatnostima
podrazumijevaju se djelatnosti obrade i
skladistenja

poljoprivrednih proizvoda, te djelatnosti
uzgoja domacih Zivotinja za vlastite potrebe
i potrebe trzista.

(2) Obavljanje poljoprivrednih djelatnosti
omogucuje se u gospodarskim
gradevinama:

- bez izvora zagadenja: sjenici, konobe,
spremista  poljoprivrednih  strojeva i
proizvoda, suSare (puSnice), pc&elinjaci i
sl.

- s potencijalnim izvorima zagadenja: staje,
svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci i sl.

(3) Gospodarske gradevine smjeStavaju se
u pravilu po dubini gradevne Cestice iza
osnhovne gradevine.

Clanak 56.

(1) Gospodarske gradevine s potencijalnim
izvorima zagadenja su gradevine za
potrebe uobiCajenog uzgoja zivotinja.
Najveci broj temeljem kojeg se moze
dozvoliti izgradnja takve gospodarske
gradevine ovisi o vrsti zivotinja:



StranicalOl Broj7 SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA Petak, 16. prosinca 2016.

VRSTA NAJVEC| BROJ KOMADA

ODRASLIH GOVEDA 10
TOVNIH TELADI | JUNADI 10
KONJA 5

ODRASLIH SVINJA, KRMACA | NAZIMNICA 5

TOV SVINJA 10
PERADI 200
SITNIH GLODAVACA 75

(2) lzgradnja gradevina iz stavka (1) ovog
Clanka moguc¢a je za istovremeni uzgoj
najvide tri razliCite vrste uzgoja. Za samo
jednu vrstu uzgoja odredenih u stavku (1)
dozvoljeni broj komada se udvostruCuje.

Clanak 57.

(1) Gospodarska gradevina se uz
stambenu gradevinu na istoj gradevnoj
Cestici moze graditi:

- prislonjena uz osnovnu gradevinu na
poluugradeni nacin,

- odvojena od osnovne gradevine,

-na zajedni¢koj medi, kao dvojna
gradevina uz uvjet da je zid prema
susjednoj gradevnoj Cestici izveden od
vatrootpornog materijala.

(2) Odredbe alineja 1. i 3. prethodnog
stavka ne odnose se na:

- gospodarske gradevine s potencijalnim
izvorima zagadenja,

- gnojista,

- gospodarske gradevine izgradene od
vatroneotpornih materijala i

- gospodarske gradevine u kojima se
sprema sijeno i slama.

Clanak 58.

(1)Udaljenost gospodarskih gradevina s
potencijalnim izvorima zagadenja i gnojista
od:

- regulacijskog pravca i gradevina za
snabdijevanje vodom (bunari, izvori,
cisterne) iznosi najmanje 20,0 m,

- susjedne mede iznosi najmanje 3,0 m,

- gradevina u kojima ljudi borave i rade
iznosi najmanje 12,0 m, a u postojecim
dvoristima, gdje se to ne moze postici 8,0
m, kod zamjene stare gospodarske
gradevine novom.

(2) lzuzetno, udaljenost gospodarskih
gradevina s  potencijalnim  izvorima
zagadenja i gnojista od susjedne mede
moze biti i manja, ali ne manje od 1,0 m,
pod uvjetom da se na toj dubini susjedne
gradevne Cestice odreduju uvjeti ili veé
postoji gnojiSte, odnosno gradevina s
izvorima zagadenja ili ukoliko se radi o
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rekonstrukciji  postojeCe  gospodarske
gradevine ili izgradnji zamjenske.

(3) Udaljenost gospodarskih gradevina
izgradenih od vatroneotpornih materijala
(drvena grada) ili u kojima se sprema sijeno
i slama od susjedne mede i susjednih
gradevina iznosi najmanje 5,0 m.

Clanak 59.

(1) Udaljenost pcelinjaka od susjedne
mede ne moze biti manja od 10,0 m, ako su
letiSta okrenuta prema medi, a najmanje
5,0 m, ako su okrenuta u drugim pravcima,
odnosno sukladno posebnim propisima
(Pravilnik o drzanju p&ela NN, 60/98).

Clanak 60.

(1) Kod odredivanja udaljenosti ostalih
gospodarskih gradevina primjenjuju se
udaljenosti  propisane za  stambene
gradevine.

(2) NajvecCa etazna visina gospodarskih
gradevina moze biti prizemna uz
mogucnost izgradnje potkrovlja (E=Pr+Pk).

(3)Visina gradevina iz prethodnog stavka
mora biti uskladena s osnovnom
gradevinom s kojom se nalazi na istoj
gradevnoj Cestici i €ini funkcionalnu cjelinu,
tj. ne smije ju nadvisiti.

(4) Krovista gospodarskih gradevina u
pravilu treba izvesti kao kosa jednostresSna
ili dvostreSna nagiba do 30°.

Clanak 61.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja
mogu se postavljati staklenici, odnosno
plastenici do 100 m2 tlocrtne povrsine. Kod
odredivanja udaljenosti primjenjuju se
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udaljenosti  propisane za  stambene
gradevine.

Clanak 62.

(1) Dno i stjenke gnojista do visine 1,0 m od
razine terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala. Sva otpadna
tekucina iz staja, svinjaca i gnojista mora se
odvesti u jame i silose za osoku i he smije
se razlijevati po okolnom terenu.

2.3.3. Smjestaj druStvenih djelatnosti

Clanak 63.

(1) Pod  drustvenim
podrazumijevaju se:

djelatnostima

- javne (upravna, pravosudna, udruge
gradana, politicke stranke i druge javne
organizacije, socijalna, zdravstvena,
odgojno- obrazovna, kulturna, vjerska i sl)

- i sportsko rekreacijske djelatnosti.

2.3.3.1. Javne djelatnosti

Clanak 64.

(1) Obavljanje javnih djelatnosti omogucuje
se u prostorima (unutar gradevina drugih
namjena) i gradevinama javne i druStvene
namjene.

(2) Vrsta i broj gradevina javnih drustvenih
djelatnosti odredit e se mrezom gradevina
za svaku djelatnost na osnovi posebnih
propisa i standarda, a sukladno usvojenom
sustavu srediSnjih naselja i razvojnih
sredista.
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Clanak 65.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici moguce je
smjestiti jednu gradevinu javnih djelatnosti,
a uz nju pomocne gradevine iz ¢lanka 31.
stavka (3) s time da trebaju biti zadovoljeni
slijedeéi uvjeti:

- za gradevinu kulturne, upravne i vjerske
namjene najmanja povrSina gradevne
Cestice iznosi 600 m2 uz najveci kig za
nadzemne etaze od 0,3,

-za (gradevinu predSkolske ustanove
najmanja povrSina gradevne Cdestice
iznosi 1.000 m2 uz najveéi kig za
nadzemne etaze od 0,4, a najveca
veli¢ina 1,0 ha

- za gradevinu osnovne i srednje Skole i
dom zdravlja najmanja povrsina gradevne
Cestice iznosi 15.000 m2 uz najvedi kig za
nadzemne etaze od 0,3,

- najmanja udaljenost gradevine od
susjednih Cestica mora biti vecéa ili
jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 3,0
m,

- najveCa etazna visina gradevina iznosi
unutar podrucja obvezatne izrade UPU-a
prizemlie i dva kata uz mogucnost
izgradnje podruma [ potkrovlja
(E=Pr+2+PK), a unutar ostalih
gradevinskih podrucja naselja prizemlje i
kat uz mogucnost izgradnje podruma i
potkrovlja (E=Pr+2).

- gradevina ili gradevna Cestica mora imati
osiguran pristup na javnu prometnu
povrsinu najmanje Sirine kolnika od 3,0 m,

- ngimanje 25% od ukupne povrsine
gradevne Cestice namijenjene izgradnji
gradevinama odgojne i obrazovne, te
zdravstvene i socijalne djelatnosti mora
biti uredeno kao parkovno zelenilo,

- pri projektiranju se primjenjuju slijedeci
minimalni normativi:
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Sadrzaj

min. BRP (m2)

Min. povrsina

gradevne Cestice

Predskolska ustanova

3 m?#/djetetu

10-20 m?/djetetu

Osnovna $kola

5 m%/uéeniku

30-50 m#/uéeniku

Srednja skola

6,5 m%/uéeniku

30-50 m#/uéeniku

Packi dom

15 m?/uéeniku

25 - 30 m?/uceniku

Centar za socijalni rad

- 25-30 m?/korisniku

Dom socijalne skrbi

20 - 30 m2/korisniku -

Dom za stare

15 m/korisniku -

Dom umirovljenika

38-42 m?/korisniku -

Dom zdravlja

15 m?/stalnom stanovniku
gravitiraju¢eg podrucja

Ambulanta

0,04 m?/stalnom stanovniku
gravitiraju¢eg podrucja

(2) Ako se gradevine odgojne i obrazovne
djelatnosti grade sjeverno od postojece
gradevine,

njihova udaljenost od te gradevine mora
iznositi najmanije tri njezine visine, odnosno
ako se ispred navedenih gradevina gradi
nova gradevina, njena udaljenost prema
jugu od navedenih javnih sadrzaja ne moze
biti manja od tri visine.

(3) PovrSina gradevne Cestice postojecih
gradevina javnih djelatnosti utvrduje se
shodno potrebama tih gradevina i u pravilu
obuhvaca zemljiSte ispod gradevina i
zemljiste potrebno za redovitu uporabu
gradevina sukladno posebnom propisu.

(4) Iznimno se u izgradenim dijelovima
moze dozvoliti rekonstrukcija, nadogradnja

kao i zamjena postojeCih objekta
zadrzavajuéi postojecCe uvjete gradnje na

gradevinskoj Cestici u pogledu udaljenosti
od granica gradevinske Cestice i postotka
izgradenosti ukoliko se time znacajnije ne
pogorsavaju uvjeti na susjednim
Cesticama.

2.3.3.2. Sportsko rekreacijske djelatnosti

Clanak 66.

(1) Obavljanje sportsko rekreacijskih
djelatnosti unutar gradevinskog podrucja
naselja omogucuje se na povrSinama i u
gradevinama sportsko rekreacijske
namjene smjeStenim na  zasebnim
gradevnim Cesticama ili na gradevnoj
Cestici uz osnovnu stambenu ili poslovnu
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gradevinu za obavljanje  neopasnih
djelatnosti.

(2) lIznimno, od prethodnog stavka,
smijestaj sportskih djelatnosti: zajednice
sportskih udruga, sportska drustva i sl.
moguce je unutar gradevinskog podrucja
naselja smjestiti i u gradevine javne i
druStvene, te poslovne i stambeno-
poslovne namjene.

Clanak 67.

(1) Pod gradevinama i povrSinama
sportsko-rekreacijske  namjene  unutar
gradevinskih podrucja naselja na
povrSinama izvan onih odredenih UPU-om
za sportsko rekreacijsku  namjenu,
podrazumijevaju se:

- sportska otvorena igraliSta do 200 m2
povrSine (trim staza, mini golf, stolni
tenis, bocaliste, viseéa kuglana, travnato
igraliste za mali nogomet, badminton,
odbojka, odbojka na pijesku i sl.),

- standardni tenis teren,

- bazen za plivanje za vlastite potrebe,
sportska gradevina (kuglana i dr.) do
najvise 200 m2 BRP.

(2) Za gradevine iz prethodnog stavka
smjeStene na zasebnim  gradevnim
Cesticama trebaju biti zadovoljeni slijedeci
uvjeti:

- najmanja povrSina gradevne Cestice
iznosi 1.000 m2,

- najveCi kig iznosi 0,2, s time da se
uraCunavaju samo povrSine pratecih
gradevina uz osnovni sportski teren ili
bazen, a to su: garderobe, sanitarije,
uredi, priruéno skladiste, trgovina
sportskim artiklima, ugostiteljski
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sadrzaji, pogonske prostorije bazena i
sl.,

- za pratece gradevine primjenjuju uvijeti
uredenja propisani za pomocéne
gradevine iz Clanka 41.

(3) Za gradevine iz prethodnog stavka
smjeStene na gradevnim Cesticama uz
stambenu ili poslovnu gradevinu trebaju biti
zadovoljeni slijedeci uvjeti:

- najmanja povrSina gradevne Cestice
iznosi 1.000 m2 + povrSina najmanje

propisane  gradevne Cestice za
stambenu, odnosno poslovnu
gradevinu,

- U ukupni kig uraCunavaju samo povrsine
prate¢ih gradevina uz osnovni sportski
teren ili bazen, a to su: garderobe,
sanitarije, uredi, priru¢no skladiste,
pogonske prostorije bazena i sl.,

- za prateCe gradevine primjenjuju uvjeti
uredenja propisani za pomoéne
gradevine iz Clanka 41.

Clanak 68.

(1) Za gradevine sportsko rekreacijske
namjene unutar povrSina odredenih UPU-
om primjenjuju se uvjeti za uredenje
propisani za povrSine izdvojene sportsko
rekreacijske namjene izvan gradevinskog
podrucja.

2.3.4. Uredenje zelenih povrsina

Clanak 69.

(1) Pod =zelenim povrSinama unutar
gradevinskog podrucja naselja
podrazumijevaju se slijedece “negradive”
povrsine javne namjene:
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- javni parkovi (hortikulturno uredene
povrsine),

- park-Sume i
- zastitne zelene povrsine.

(2) Zelene povrSine namijenjene su
prvenstveno odmoru [ rekreaciji
stanovniStva, odnosno zastiti okoliSa kao
tampon zone kako izmedu pojedinih
dijelova gradevinskog podru¢ja naselja,
tako i izmedu gradevinskog podrucja
naselja i povrdina drugih namjena u kojima
se obavljaju djelatnosti potencijalno opasne
po okoli$ i ljudsko zdravlje (zastita od buke
i sl.).

(3) Planom je unutar gradevinskog
podrucja grada DrniSa odredeno podrucje
kulturnog krajolika unutar kojeg je
koriStenje povrsina omogucéeno iskljucivo u
svrhu poljoprivrednih djelatnosti koje treba
odrzavati u okvirima i nacinu tradicionalnog
koriStenja i organizacije prostora (ili njima
kompatibilnih), bez provodenja onih
tehni¢ko-tehnoloskih i infrastrukturnih
zahvata kojima bi se narusile prirodne i
prostorne vrijednost te koji bi mogli izazvati
znatne promjene strukture, prostornih
odnosa i oblika. Potrebno je Cc&uvati
postoje¢u strukturu i parcelaciju kulturnog
krajobraza, koja predstavlja izuzetnu
prirodnu, kulturnu i ekoloSku vrijednost.
Treba nastojati sacCuvati tradicionalne
oblikovne karakteristike poljoprivrednih
povrsina i komunikacija, $to se moze postici
jedino odrzavanjem funkcije poljoprivrede.
Unutar ovih povrSina nije dozvoljena
gradnja gradevina u funkciji poljoprivrednih
djelatnosti iz ¢lanaka 83., 89.i 101.

Clanak 70.

(1) U sklopu zelenih povrSina omogucuje se
smijestaj:

- infrastrukturnih objekata,
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javnih parkiraliSnih povrsina,
- pjesackih i biciklisti¢kih staza,
- djecjih igralista,

- viSenamjenskih  parkovnih  objekata
(paviljoni),

- gradevina javnih sanitarija,

- objekata za potrebe zaStite od
elementarnih  nepogoda i ratnih
opasnosti (zakloni i sklonista), te

- manjih ugostiteljskih, trgovackih,
usluznih i drugih sli€nih montaznih
gradevina - kioska.

(2) l1zuzetno od prethodnog stavka, unutar
javnog parka i park-Sume nije dozvoljen
smijestaj objekata i gradevina iz alineja 2. i
8. prethodnog stavka.

(3) BRP objekata i gradevina ne smije
prelaziti 10% povrSine javne parkovne
povrdine, odnosno ukupna BRP gradevina
(paviljoni, javne sanitarije) moze iznositi
najvise 100 m2.

2.4. Gradevinska podrucja izdvojenih
namjena

Clanak 71.

(1) Uvjeti uredenja gradevinskih podrucja
izdvojenih namjena prema namjeni i
koriStenju utvrduju se za smjesta;j:

- gospodarske djelatnosti,
- sportsko rekreacijske djelatnosti i
- groblja,

- posebna namjena-zatvor.
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Clanak 72.

(1) Prema dovrSenosti, gradevinska
podrucja izdvojenih namjena ras¢lanjena
su na izgradene i neizgradene dijelove.
Izgradeni dijelovi gradevinskih podrucja
izdvojenih namjena predvideni su za
odrzavanje, obnovu, dovrSavanje i
uredenje rekonstrukcijom i sanacijom
postoje¢ih, te interpoliranom izgradnjom
novih gradevina.

(2) Neizgradeni dijelovi gradevinskih
podruéja izdvojenih namjena predvideni su
za daljnji razvoj izgradnjom novih gradevina
i uredenjem novih prostora.

(3) U gradevinskim podrucjima izdvojenih
namjena na jednoj gradevinskoj Cestici
omogucen je smijestaj jedne ili viSe
gradevina (kompleks gradevina) koje €ine
tehnolosku cjelinu osnovne namjene te uz
njih i drugih pratecih i pomoénih gradevina.

2.4.1. Gospodarska namjena

Clanak 73.

(1) Pod gospodarskim djelatnostima unutar
gradevinskih podrucja izdvojenih namjena

podrazumijevaju se:
- ugostiteljsko turisticke,
- proizvodne i

- poslovne djelatnosti.

Clanak 74.

(1) Planom su odredene izdvojene zone
ugostiteljsko turisticke namjene (hoteli,
moteli s prateéim sadrzajima, turistiCka
naselja, kamp - autokamp i pojedinacne
ugostiteljsko-turisticke  gradevine  koje
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mogu formirati i zasebne cjeline):
Pokrovnik, BriStane, Pakovo selo i Kruzine.
Zona ugostiteljsko turisticke namjene na
lokalitetu Kruzine planirana je za smjestaj
sekundarnog ulaza u NP Krka (oznaka u
PPZ-u Sibensko-kninske Zupanije Roski
slap - lijevo) s recepcijsko-informacijskim i
izlozbenim punktom, motelom do 150
lezajeva, parkiraliStima i  prateéim
ugostiteljskim sadrzajima.

(2) Smijestaj gradevina unutar zona
ugostiteljsko turisticke namjene Pokrovnik,
Bristane i Pakovo selo treba zadovoljiti
slijedece uvjete:

- planirana maksimalna gusto¢a je 100
kreveta/ha,

- najmanja veli€ina gradevne Cestice
iznosi 600 m2,

najmanja udaljenost gradevine od
susjednih ¢estica mora iznositi najmanje
1/2 zabatne visine gradevine, ali ne
manje od 5,0 m, ukoliko se radi o
samostojeéoj gradevini;

- najveca dozvoljena etazna visina je tri
etaze: prizemlje i dva kata s
mogucénoSc¢u izvedbe podruma (P+2);

najveci ukupni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) za nadzemne
etaze iznosi 0,3, a najmaniji 0,1;

- vrsta pokrova i broj streha budu u skladu
s namjenom i funkcijom gradevine,

- ograda gradevne Cestice mozZe biti
najvete visine 2,5 m s time da
neprovidno podnozje ograde ne moze
biti viSe od 0,7 m;

- gradevna Cestica mora imati osiguran
pristup na javnu prometnu povrSinu
najmanje Sirine kolnika od 55 m a
parkiraliSta moraju biti zadovoljena na
gradevnoj Cestici;
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- gradevna Cestica mora imati osigurane
komunalne prikljucke (vodoopskrba,
odvodnja, energetska opskrba).

(3) Smijedtaj gradevina unutar zone
ugostiteljsko  turistic(ke namjene na
lokalitetu Kruzine treba zadovoljiti slijedeée
uvjete:

- najve¢i ukupni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) iznosi 0,3 a
najmaniji 0,1,

- visina vijenca gradevine (V) moze
iznositi najvise 7,5 m,

- etazna visina gradevina moze iznositi
najvise dvije nadzemne etaze (E=Pr+1)
uz mogucnost izvedbe podruma,

- vrsta pokrova i broj streha trebaju biti u
skladu s namjenom i funkcijom
gradevine,

- upotreba tradicijskin  materijala i
arhitektonskih elemenata (kamen, kupa
kanalica i sl.),

- ograda gradevne Cestice moZe biti
najvece visine 15 m s time da
neprovidno podnozje ograde ne moze
biti viSe od 0,7 m,

- gradevna Cestica mora imati osiguran
pristup na javnu prometnu povrsinu
najmanje Sirine kolnika od 5,5 m,

- gradevna Cestica mora imati osigurane
komunalne priklju¢ke (vodoopskrba,
odvodnja, energetska opskrba),

- parkiraliSta trebaju  biti izvedena
ozelenjena na nacCin da se u uzduZz
parkiraliSta smjeStavaju drvoredi,

- pri hortikulturnom uredivanju Kkoristiti
autohtone vrste.

(4) Smjestaj gradevina unutar ugostiteljsko
turisticke zone namjene Radoni¢ treba
zadovoljiti slijedece uvjete:
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- planirana maksimalna gusto¢a je 100
kreveta/ha,

- najmanja veli¢Cina gradevne Cestice
iznosi 600 m2, a maksimalna je povrsina
zone,

- najmanja udaljenost gradevine od
susjednih ¢estica mora iznositi najmanje
2 zabatne visine gradevine, ali ne manje
od 3,0 m;

- najveca dozvoljena etazna visina je ftri
etaze: prizemlje, 1kat i stambeno
potkrovlie s moguc¢noséu izvedbe
podruma (P+1+PK),

- maksimalna visina je 5,5 m,

- najve¢i ukupni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) za nadzemne
etaze iznosi 0,3, a najmanji 0,1;

- oblikovanje, materijali, vrsta pokrova i
broj streha budu u skladu s tradicijskim
elementima gradnje,

- gradevna Cestica mora imati osiguran
pristup na prometnu povrSinu najmanje
Sirine kolnika od 5,5 m a parkiraliSta
moraju biti zadovoljena na gradevnoj
Cestici;

- gradevna Cestica mora imati osigurane
komunalne prikljucke (vodoopskrba,
odvodnja, energetska opskrba).

Clanak 75.

(1) Pod proizvodnim  djelatnostima
podrazumijevaju se industrijska i zanatska
proizvodnja u kojoj se proizvodni proces
obavlja unutar proizvodnog kompleksa ili
proizvodne gradevine.

(2) Proizvodni  kompleks je  skup
proizvodnih, skladisSnih, upravnih i drugih
pratecih i pomocnih gradevina, te vanjskih
povrSina u svrhu obavljanja proizvodne
djelatnosti.
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(3) Pod prate¢éim gradevinama iz
prethodnog stavka podrazumijevaju se
gradevine ili prostori trgovacke i
ugostiteljske djelatnosti za pripremu i
posluzivanje hrane i pica BRP do najviSe
10% od wukupne BRP proizvodnog
kompleksa ili proizvodne gradevine, a pod
pomoc¢nim gradevinama gradevine iz
Clanka 31.

Clanak 76.

(1) Smijestaj proizvodnih kompleksa i
proizvodnih gradevina pretezito industrijske
namjene treba zadovoljiti slijedece uvjete:

- najmanja veliCina gradevne Cestice
iznosi 1,0 ha,

- najmanja udaljenost gradevine od
susjednih ¢estica mora iznositi najmanje
1/2 zabatne visine gradevine, ali ne
manje od 5,0 m,

- visina gradevina (V) mozZe iznositi
najvise 12,0 m, iznimno visine gradevina
mogu biti i viSe, ali samo kada je to
nuzno zbog tehnologije djelatnosti koja
se u njima obavlja,

- etazna visina gradevina moze iznositi
najvide tri nadzemne etaze (E=Pr+2) uz
mogucnost  izvedbe podruma, a
najmanje da bude prizemna (E=Pr),

- najveCi ukupni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) iznosi 0,4, a
najmaniji 0,1,

- vrsta pokrova i broj streha budu u skladu
s namjenom i funkcijom gradevine,

- udaljenost gradevina proizvodne
namjene od gradevnih Cestica unutar
gradevinskih podru¢ja naselja iznosi
najmanje 30,0 m,

- ograda gradevne CdCestice moZe biti
najve¢e visine 2,5 m s time da
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neprovidno podnozje ograde ne moze
biti viSe od 0,7 m,

- gradevna Cestica mora imati osiguran
pristup na javnu prometnu povrsinu
najmanije Sirine kolnika od 5,5 m,

- gradevna Cestica mora imati osigurane
komunalne prikljucke (vodoopskrba,
odvodnja, energetska opskrba),

- osigurati tampon visokog zelenila
najmanje Sirine od 5,0 m uz granicu
prema gradevnoj Ccestici stambene
namjene.

Clanak 77.

(1) Smijestaj proizvodnih kompleksa i
proizvodnih gradevina preteZito zanatske
namjene unutar gradevinskog podrucja
izdvojene gospodarske namjene treba
zadovoljiti slijedece uvjete:

- najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi
0,25 ha, a najveéa 1,0 ha,

- najmanja udaljenost gradevine od
susjednih ¢estica mora iznositi najmanje
1/2 zabatne visine gradevine, ali ne
manje od 3,0 m,

- visina gradevina (V) moZe iznositi
najvise 9,0 m, iznimno visine gradevina
mogu biti i viSe, ali samo kad je to nuzno
zbog tehnologije djelatnosti koja se u
njima obavljaju,

- etazna visina gradevina moze iznositi
najviSe dvije nadzemne etaze (E=Pr+1)
uz mogucnost izvedbe podruma, a
najmanje da bude prizemna (E=Pr),

- najveCi ukupni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) iznosi 0,4, a
najmaniji 0,1,

- vrsta pokrova i broj streha budu u skladu
s namjenom i funkcijom gradevine,
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- udaljenost gradevina proizvodne
namjene od gradevina unutar
gradevinskih podrucja naselja u kojima
ljudi borave i rade izuzev proizvodnih
gradevina, iznosi najmanje 10 m,

- ograda gradevne CdCestice moze biti
najvece visine 25 m s time da
neprovidno podnozje ograde ne moze
biti viSe od 0,5 m,

- gradevna cestica mora imati osiguran
pristup na javnu prometnu povrsinu
najmanje Sirine kolnika od 5,5 m,

- gradevna Cestica mora imati osigurane
komunalne prikljucke (vodoopskrba,
odvodnja, energetska opskrba),

- da se na gradevnoj Cestici koja graniCi s
gradevinskom  Cesticom  stambene
namjene osigura uz tu Cesticu tampon
visokog zelenila najmanje Sirine od 5,0
m.

Clanak 78.

(2) Pod poslovnim djelatnostima
podrazumijevaju se usluzne, trgovacke i
komunalno-servisne djelatnosti.

(2) Poslovne djelatnosti iz prethodnog
stavka obavljaju se:

- unutar gradevinskih podrucja izdvojene
gospodarske namjene u poslovnim
gradevinama i kompleksima smjeStenim
na zasebnoj gradevnoj C&estici ili u
prate¢im poslovnim gradevinama iz
Clanka 76. na gradevnoj Cestici
proizvodnog kompleksa ili proizvodne
gradevine,

- unutar gradivih povrSina sportsko
rekreacijskih namjena u prostorijama
osnovne sportske gradevine
namijenjenim trgovackoj i ugostiteljskoj
djelatnosti Cija BRP ne prelazi 30%
ukupne BRP gradevina.
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(3) Pod trgovackom, odnosno
ugostiteljskom djelatnos¢u iz alineje 2.
prethodnog stavka

podrazumijeva se prodaja isklju€ivo vezana
uz sportsko-rekreacijske sadrzaje (sportski
artikli i sl.), odnosno pruzanje usluga
pripreme i posluzivanja hrane i pi¢a.

(4) Za smijestaj poslovnih kompleksa i
poslovnih gradevina primjenjuju se uvjeti iz
stavka (2) ¢lanka 75.

2.4.2. Sportsko rekreacijska namjena

Clanak 79.

(1) Unutar gradevinskih podrucja izdvojene
sportsko rekreacijske namjene
podrazumijevaju se razliCite gradevine,
otvorena i zatvorena igralidta i povrsine, te
prateCe sadrzaje, a planiraju se na nacin
da:

- ukupna tlocrtha  bruto  povrSina
zatvorenih i natkrivenih gradevina moze
iznositi najviSe 10% povrSine sportskih
terena i sadrzaja,

- najmanje 60% povrsine tog
gradevinskog podruc¢ja bude uredeno
kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(2) Smijestaj sportsko rekreacijskih
gradevina, igralista i povrSina unutar
izdvojenih gradevinskih podrucja treba
zadovolijiti slijedece uvjete:

- etazna visina sportsko rekreacijskih
gradevina moZze iznositi najviSe dvije
nadzemne  etaze (E=Pr+1) uz
mogucnost izvedbe podruma, a etazna
visina prateé¢ih i pomoc¢nih gradevina
najvise jednu nadzemnu etazu (E=Pr),
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- najveéi ukupni koeficijent izgradenosti
zone (kig) iznosi 0,3,

- otvorena sportska igraliSta (koja nisu
travnata) Cine zajedno s izgradenom
povrS§inom pod gradevinama najviSe
60% povrsine zone,

- vrsta pokrova i broj streha budu u skladu
s namjenom i funkcijom gradevine,

- udaljenost gradevina od regulacijskog
pravca uz javnu cestu moZe iznositi
najmanje 50 m, a prema ostalim
povrSinama 3,0 m,

- ograda igralista, gradevne Ccestice |li
centra bude visine potrebne za zastitu
okolnog prostora sukladno posebnim
propisima u ovisnosti o sportskim
aktivnostima, s time da neprovidno
kameno ili betonsko podnoZje ograde ne
moze biti viSe od 0,5 m.

- zona ili gradevna Cestica mora imati
osiguran pristup na javnu prometnu
povrSinu najmanje Sirine kolnika od 5,5
m,

- zona mora imati osigurane komunalne
prikljucke (vodoopskrba, odvodnja,
energetska opskrba).

(3) Iznimno, od prethodnog stavka, visina
sportske dvorane ili stadiona moze biti i
viSa, ali ne viSa od 12,0 m.

Clanak 79a.

(1) Planom je odreden smjestaj golf
igraliSta sa zgradama za turistiCki smjestaj
tipa T2 unutar sportsko rekreacijske zone
Bristane — Karali¢ povrSine 140 ha.

(2) Zahvati pri planiranju, oblikovanju i
izvedbi kako gradevina tako i vanjskih
povrSina u prostoru golf igraliSta trebaju
obuhvacéati:
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zastitu svih prirodnih i kulturnih datosti
podru€ja te njihovu afi rmaciju radi
povecanja atraktivnosti,
prepoznatljivosti i posebnosti golfskog
igralista,

- stvaranje uvjeta za nova stanista biljnih i
zZivotinjskih vrsta,

- oplemenjivanje manje vrijednih dijelova
krajolika sadnjom autohtonih biljnih
vrsta,

- oblikovanje krajolika mora svoje uporiste
imati  u vrijednostima  zateCenog
prirodnoga krajolika,

- pozorno  oblikovanje  krajolika u
podruéjima gdje je saCuvana tradicijska
izgradnja (suhozidi, gradine, bunje i sl.) i
gdje je ona bitan dio ambijentalnih
vrijednosti.

(3) Zona golf igralista ureduje se primjenom
slijedecih kriterija:

- najmanje 60% od ukupne povrSine zone
golf igralista je prirodni teren koji se
ureduje prema kriterijima uredenja
krajolika kojemu pripada,

- za golf igralidte je potrebno osigurati
povrsine za:

- teren za igru koji uklju€uje i vjezbaliste,
ujezerene povrSine i putove unutar
terena za igru povrsine najmanje 21,0
ha,

- uredeni teren povrSine koje ukljucuju
ulaz, pristupne/servisne prometnice i
parkiraliSta povrsine do 10,0 ha i

- gradive povrSine za prateCe zgrade i
gradevine iskljuCivo za Sport i
odrzavanje golf igralista (klupska kuca s
pripadajucim terenom, servisne zgrade:
spremiste alata i strojeva za odrzavanje,
elektricnih  vozila i infrastrukturna
postrojenja i gradevine s pripadajuéim
terenom) uz teren za igru povrsine do
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2,0 ha
pristupne/servisne
parkiraliSta).

(uklju€uje ulaz,
prometnice i

(4) Najveca dopustena bruto povrsina
(BRP) svih zgrada koje se grade unutar
gradivog dijela iz prethodnog stavka je: <
3.500 m2.

(5) Unutar uredenog terena za potrebe
parkiranja potrebno je planirati:

- uredeno parkiraliSte za minimalno 100
osobnih vozila,

- povrS§ina za povremeno parkiranje
minimalno 1,0 ha,

- slobodna povrsina za potrebe natjecanja
od minimalno 2000 m2.

(6) Smjestajni kapaciteti tipa T2 ukljucuju
najmanje 30% smijeStajnih kapaciteta u
hotelu.

(7) Uvjeti smjestaja, uredenja i kapaciteti
odredit ¢e se urbanistickim planom
sukladno uvjetima odredenim u ovom
Planu.

Clanak 80.

(1) Pod prateéim gradevinama iz
prethodnog stavka podrazumijevaju se
gradevine ili  prostori trgovacke i
ugostiteljske djelatnosti unutar gradivih
povrsina sportsko rekreacijskih namjena u
prostorijama osnovne sportske gradevine ili
zasebne gradevine, te gradevina sa
smjestajnim kapacitetima c¢ija BRP ne
prelazi 30% ukupne BRP gradevina.

(2) Smijestaj prate¢ih gradevina, unutar
izdvojenih sportsko rekreacijskih
gradevinskih podrucja treba zadovoljiti
slijedece uvjete:

- najmanja udaljenost gradevine od
granice Cestice mora iznositi najmanje
1/2 zabatne visine gradevine, ali ne
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manje od 5,0 m, ukoliko se radi o
samostojecéoj gradevini,

- je najve¢a dozvoliena etazna visina
gradevine jednaka najvecoj dozvoljenoj
etaZnoj visini propisanoj za osnovne
gradevine uz moguénost izvedbe
podruma,

- najmanja etazna visina bude prizemna
(E=Pr);

(3) Iznimno, od prethodnog stavka, etazna
visina gradevine sa smjestajnim
kapacitetima je prizemlije i dva kata s
mogucnoS¢u izvedbe podruma (E=Pr+2).

2.4.3. Groblja

Clanak 81.

(1) Groblja je moguée uredivati unutar
utvrdenih povrdina namijenjenih za razvoj
groblja sukladno posebnim propisima.
PovrSine groblja izvan naselja utvrdena su
na kartografskim prikazima “Gradevinska
podrucja” u mjerilu 1:5.000.

(2) Groblja su povrSine na kojima se, osim
uredenja ukopnih mijesta, mogu graditi
prateCi sadrzaji koji sluze osnovnoj funkciji
groblja (crkve, kapele, obredne dvorane,
mrtvacnice i sl.).

2.4.4. Posebna namjena-zatvor

Clanak 81a.

(1) Na podrugju Grada DrniSa smjestena je
zona posebne namjene - zatvor zatvorenog
tipa, zona“Njivice” (oznaka NZ). Smjestaj
zone prikazan je na kartografskom prikazu
1. Koristenje i namjena povrsina u mijerilu
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1:25.000 i kartografskom prikazu 4.
Gradevinska podrugja, karta 4.25.

(2) Za smjestaj gradevina unutar zone
posebne namjene — zatvor odredeni su
slijedeci uvjeti:

- maksimalna povrsina Cestice je povrsina
zone,

- najveCi ukupni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice (kig) iznosi 0,5, a
najmaniji 0,1,

- etazna visina gradevina moze iznositi
najviSe tri nadzemne etaze (E=Pr+2) uz
moguénost  izvedbe podruma, a
najmanje da bude prizemna (E=Pr),

- najvedi koeficijent iskoristivosti (kis) je 2,

- visina gradevina (V) mozZe iznositi
najvise 12,0 m, a iznimno visina
pojedinih dijelova gradevina moze biti i
veca, ali samo kada je to nuzno zbog
tehnologije djelatnosti koja se u njima
obavljaju,

- najmanja udaljenost gradevine od
susjednih ¢estica mora iznositi najmanje
2 visine gradevine, ali ne manje od 12,0
m,

- gradevna Cestica mora imati osiguran
pristup na javnu prometnu povrsinu
najmanje Sirine kolnika od 5,5 m, a sva
potrebna parkiraliSna mjesta moraju se
osigurati unutar zone,

- gradevna Cestica mora imati osigurane
komunalne priklju¢ke (vodoopskrba,
odvodnja, energetska opskrba),

- obzirom na namjenu na Cestici je
moguca gradnja jedne ili viSe gradevina,

- gradevinsku Cesticu moguce je ograditi
ogradom a visina i vrsta ograde nije
propisana.
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2.5. Izgradene strukture izvan
gradevinskih podrucja

Clanak 82.

(1) lzvan gradevinskog podruc¢ja moze se
odobravati izgradnja gradevina koje po
svojoj hamjeni zahtijevaju izgradnju izvan
gradevinskog podrudja:

- infrastrukture
- gradevina obrane

- gradevina namijenjenih poljoprivrednoj
proizvodniji

- gradevina namijenjenih gospodarenju u
Sumarstvu i lovstvu

- istraZivanje i eksploatacija mineralnih
sirovina

- asfaltnih baza, betonara i drugih
gradevina u funkciji obrade mineralnih
sirovina unutar odredenih

eksploatacijskih polja

- stambenih i pomoc¢nih gradevina za
vlastite (osobne) potrebe na gradevnim
Cesticama od 20 ha i vise i za potrebe
seoskog turizma na  gradevnim
Cesticama od 2 ha i viSe

- manijih kapelica
- rekonstrukcija postojecih gradevina.

(2) Gradevine $to se mogu ili moraju graditi
iz van gradevinskih podru¢ja, moraju se
projektirati, graditi i koristiti na nacin da ne
ometaju poljoprivrednu proizvodnju,
gospodarenje Sumama i vodama, te
koriStenje drugih gradevina i objekata, a da
pri tome ne ugrozavaju vrijednosti okoliSa i
krajolika.

(3) PojedinaCne stambene i gospodarske
gradevine, Sto se nalaze izvan
gradevinskog podrucja, a izgradene su na
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temelju gradevinske dozvole, posebnog
rieSenja ili prije 15.02.1968. te koje su
legalizirane temeljem Zakona o postupanju
s nezakonito izgradenim zgradama tretiraju
se kao postojeca izgradnja izvan
gradevinskog podrudja.

(4) Na gradevinama iz prethodnog stavka
ovog Clanka nije moguce povecanje
tlocrtne povrSine gradevine niti poveéanje
visine. lzuzetno, moze se odobriti
rekonstrukcija postojecih gradevina i to:

- ako nisu unutar postojecih ili planiranih
povrSina za drugu namjenu i koridora
postojece i planirane infrastrukture;

- obnova, sanacija i zamjena oSteéenih i
dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova

gradevina i krovista u postojeCim
gabaritima;

- prikliucak na gradevine i uredaje
komunalne infrastrukture, te

rekonstrukcija svih vrsta instalacija;

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC,
kupaonica) uz gradevine koje nemaju
iste izgradene u svom sastavu ili na
postoje¢oj gradevinskoj Cestici, i to u
najvecoj povrsini od 12 m2;

- adaptacija tavanskog ili drugog prostora
unutar postoje¢eg gabarita u stambeni
prostor;

- postava krovista, bez nadozida kod
gradevina s ravnim krovom;

- izgradnja prizemne etaZze i postava
kroviSta, bez nadozida, kod gradevina
kod kojih je izgraden samo podrum i/ili
suteren;

- sanacija  postoje¢ih ograda i
potpornih zidova radi sanacije terena.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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2.5.1. Gospodarske djelatnosti

Clanak 83.

(1) Pod gospodarskim djelatnostima izvan
gradevinskih podruéja podrazumijevaju se
slijedece djelatnosti:

- iskoriStavanje mineralnih sirovina,
- poljoprivreda,
- Sumarstvo i

- lovstvo.

2.5.1.1. IskoriStavanje mineralnih sirovina

Clanak 84.

(1) Istrazivanje  mineralnih  sirovina
omogucuje se na podrucju obuhvata Plana
sukladno odredbama posebnih propisa.

(2) Eksploatacija mineralnih  sirovina
omogucuje se sukladno odredbama
posebnih propisa isklju€ivo unutar ovim
Planom utvrdenih povrSina za
eksploataciju.

(3) lzuzetno od prethodnog stavka ovoga
Clanka, Planom se omogucuje nastavak
eksploatacije na napustenim i nesaniranim
eksploatacijskim poljima ukoliko postoje
utvrdene rezerve mineralnih sirovina te
ukoliko su zadovoljeni svi ostali uvjeti iz
Plana i uvjeti zastite okolisa.

(4) Nakon zavrSene  eksploatacije
mineralnih sirovina ili trajnog obustavljanja
radova, rudarska organizacija duzna je
izvrSiti propisane sanacijske radove.
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Clanak 85.

(1) Ovim Planom se temeljem Prostornog
plana Sibensko kninske  zupanije
(“Sluzbeni  vjesnik  Sibensko-kninske

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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Zupanije”, broj 11/02, 10/05 i 03/06) te
temeliem GeoloSke studije Drniskog
podrucja izradene od Instituta za geoloska
istrazivanja utvrduju slijede¢a
eksploatacijska polja mineralnih sirovina:

EKSPLOATACIJSKA POLJA MINERALNIH SIROVINA
Povrsina /ha/
Br | Naziv Naselje Mineralna sirovina
post. plan

1. | Lisiénjak I Drnis karbonatna sirovina za ind. preradu 73,89 ha 69,0 ha
2. | Lisi¢njak Il Drnis karbonatna sirovina za ind. preradu 54,76 ha 54,76 ha
3. | Pakovo selo | Pakovo Selo arhitektonsko-gradevni kamen 75,7 ha 75,7 ha
4. | Parci¢ Parci¢ i MioCi¢ | vapnenac — karb. sirovina za ind. preradu 43,48 ha 39,6 ha

(2) Planom se odreduje prostor podoban za
eksploataciju mineralnih  sirovina na
podrugju Stikova prikazan u kartografskom
prikazu 3.

(3) Lokacije za eksploataciju i prostor
podoban za eksploataciju mineralnih
sirovina utvrdeni su koordinatama vrsnih
toCaka odobrenih polja, smanjene obzirom
na potrebe drugih korisnika u prostoru i
prikazane na kartografskom prikazu br. 1.:

“  KoriStenje i namjena  prostora”
(eksploatacijska polja), odnosno br. 3..”
Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite

prostora” (podru€ja moguceg smjestaja
istraznog prostora/eksploatacijskog polja i
podru¢ja bivdih eksploatacijskih polja —
plansko smanjenje odobrenog
eksploatacijskog polja). PovrSine navedene
u tablici u stavku (1) nisu povrSine
odredene rjeSenjem o eksploataciji ve¢ su
to povrSine korigirane prema kriterijima koje
moraju zadovoljavati eksploatacijska polja
te uskladene s

drugim namjenama i sadrZajima u prostoru.

(4) Nove lokacije za eksploataciju i
podobne za eksploataciju mineralnih
sirovina kao i proSirenje postojecih
eksploatacija moraju udovoljavati
kriterijima iz ¢lanka 86.

(5) Planom je odreden istrazni prostor na
podrucju Sedrami¢a da bi se mogle sanirati
posljedice postojece eksploatacije
(postoje¢e eksploatacijsko polje koje je
smijesteno na podrucju opéine Unesic) te se
u cilju sanacije prostora, eksploatacija treba
proSiriti na cijelo brdo do kote okolnog
terena uz prioritethu obvezu sanacije
iskopanih jama. Ukupna orijentacijska
veli¢ina je cca 26 ha.

Clanak 86.

(1) Lokacije za eksploataciju i podobne za
eksploataciju mineralnih sirovina moraju
udovoljavati slijedecim kriterijima:
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- istrazivanje i eksploatacija mineralnih
sirovina ne moze se obavljati na
mjestima i na nacin koji ugroZava
podzemne vode,

- nije dopustena eksploatacija Sljunka uz
jezera i vodotoke,

- lokacija za istrazivanje i eksploataciju
tehni¢ko-gradevnog kamena mora biti
na minimalnoj zracnoj udaljenosti od
2.000 m od naselja, ugostiteljsko-
turistickih,  sportsko-rekreacijskih i
zasti¢enih podruéja i na udaljenosti ne
manjoj od 1.000 m od gradevinskih
podruéja naselja,

- potrebno je za$tititi  krajobrazne
vrijednosti vodeci prvenstveno ra¢una o
zastiti vizura Sireg podrucja oko
eksploatacijskog polja kojega treba po
moguénosti smijestiti u zatvorene i
izdvojene prostore,

- eksploatacijsko polje je potrebno udaljiti
od koridora javnih cesta minimalno 200
m,

- unutradnji transport u proizvodnji i
preradi mineralnih sirovina mora se
organizirati izvan naseljenih podrudja,

- istrazivanje i eksploatacija mineralnih
sirovina ne mozZe se obavljati u/na
podru€ju, koje je pod zastitom ili je
predlozeno za =za$titu po bilo kom
0shovu i nhjegovoj neposrednoj blizini,

- istrazivanje i eksploatacija mineralnih
sirovina mozZe se odvijati jedino na
sigurnoj udaljenosti od speleoloskih
objekata,

- pri eksploataciji izbjegavati jednostrani
kaskadni nacin eksploatacije (zasjek).

(2) Za nove lokacije za istrazivanje i
eksploataciju mineralnih sirovina provodi
se postupak Izmjena i dopuna PPUG Drnis.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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Clanak 87.

(1) Planom je odredeno da se moraju
zatvoriti i sanirati (ili prenamijeniti):

- napustena eksploatacijska polja,

- sva bespravna eksploatacijska polja (ili
istrazna),

- eksploatacijska polja u zasti¢enim
objektima prirode i u obalnom podrudju,

- svi napusteni povrSinski kopovi materijala.

(2) lzuzetno, omogucuje se nastavak
eksploatacije na napustenim i nesaniranim
eksploatacijskim poljima iskljucivo u funkciji
prostorno - oblikovne — tehnicke sanacije i
privodenja prostora konacnoj namjeni.

(3) Uvjeti sanacije iz prethodnog stavka
utvrdit ¢e se stru¢nom podlogom kojom ¢ée
se obraditi naroCito utjecaj na druge
namjene u neposrednoj blizini napustenog
eksploatacijskog polja.

Clanak 88.

(1) U odobrenju za istrazivanje, odnosno
eksploataciju sanacija istraznih i
eksploatacijskih polja mineralnih sirovina
mora biti sastavni dio.

(2) Unutar podru¢ja za istrazivanje i
eksploataciju mineralnih sirovina
omogucen je smjestaj gradevina i uredaja
za istrazivanje, eksploataciju i preradu
mineralnih sirovina te uz njih pratecih
sadrzaja. Pod prateCim sadrzajima
podrazumijevaju se radionice, spremista
gotovih proizvoda, alata i vozila, te prostori
za boravak uposlenika.

(3) Za gradevine iz prethodnog stavka
primjenjuju se uvjeti smjestaja
gospodarskin sadrzaja u gradevinskim
podrucjima izdvojenih namjena a gradevine
za preradu mineralnih sirovina i pratedi
sadrzZaji grupiraju se unutar povrSine ne
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vece od 1,0 ha odnosno 10% povrSine polja
a pri odredivanju mjerodavna je manja
veli€ina.

(4) PovrSina na kojoj se planira smjestaj
gradevina iz prethodnog stavka mora biti
smjestena unutar utvrdenog
eksploatacijskog polja.

2.5.1.2. Gradevine u svrhu obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti

Clanak 89.

(1) Pod zahvatima u prostoru u svrhu
obavljanja  poljoprivrednih  djelatnosti
(ratarstva i stoCarstva) podrazumijevaju se:

- sklopovi gospodarskih gradevina za
biljnu proizvodnju (biljne farme),

- sklopovi gospodarskih gradevina za
uzgoj Zivotinja (Zivotinjske
farme,tovilista),

- ostali gospodarski objekti u funkciji
poljoprivredne proizvodnje: staklenici i
plastenici za uzgoj voc¢a, povréa,
sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajaliSta
puzeva, glista, zaba i sl.,

- skloniSta za ljude i stoku na pasnjacima,
- spremista alata,

- te pcelinjaci.

Clanak 90.

(1) Sklopom gospodarskih gradevina za
biljnu proizvodnju (u nastavku: biljna farma)
smatra se funkcionalno povezana grupa
gradevina na pripadaju¢em posjedu koje se
u pravilu smjestavaju izvan gradevinskih
podrucja. Pod posjedom se podrazumijeva
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jedna ili vise zemljiSnih Cestica koje
medusobno ¢ine prostornu cjelinu.

Clanak 91.

(1) Najmanja veliina posjeda na kojem se
planira izgradnja biljne farme bez
stambenih gradevina ovisno o wvrsti i
intenzitetu poljoprivredne djelatnosti i iznosi
1,0 ha.

(2) Posjed, odnosno sve Cestice
poljoprivrednog zemljista koje tvore posjed
(vlastito poljoprivredno zemljiste, zakup
drzavnog zemljiSta, =zakup privatnog
zemljista) temeljem kojeg se moze osnivati
bilina farma sveukupne minimalne veli¢ine
kao iz stavka (1) ovog &lanka, moraju biti
prostorno povezane. Minimalna povrsina
Cestice na kojoj se grade gradevine u
sklopu farme unutar posjeda za izgradnju
biline farma ne moze biti manja od 0,5 ha.

(3) Izuzetno, minimalna povrsina Cestice iz
prethodnog ¢lanka moze biti i manja od 0,5
ha ali ne manja od 0,25 ha za izgradnju
vinogradarskog podruma - gospodarskih
gradevina za potrebe biljne vinogradarske
proizvodnje s prate¢im sadrzajima (manji
ugostiteljski sadrzaj, kuSaonica i prodaja
vina, smjestajni kapaciteti do 10 lezaja), koji
se planiraju za potrebe seoskog turizma na
posjedu veli¢ine 1,0 ha i na udaljenosti
manjoj od 30 m od kategoriziranih javnih
cesta.

Clanak 92.

(1) Gradevine biljne farme smjestaju se na
udaljenosti od najmanje 100 m od
gradevinskog podrucja naselja, odnosno
30 m od kategoriziranih javnih cesta.
Vinogradarski  podrumi s  prateéim
sadrzajima mogu se graditi i na udaljenosti
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manjoj od 30 m od kategoriziranih javnih
cesta.

(2) Gospodarske gradevine za potrebe
biline i vinogradarske proizvodnje mogu se
graditi na poljoprivrednoj Cestici koja mora
imati osiguran pristup s javne prometne
povrsine ili puta s pravom sluznosti.

Clanak 93.

(1) Gradevine koje se mogu graditi u sklopu
biline farme su:

- oshovne gospodarske gradevine za
potrebe ratarske djelatnosti,

- gradevine za potrebe prerade, pakiranja
i skladiStenja poljoprivrednih proizvoda
koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni
na farmi,

- pomocne gradevine (garaza, spremista
poljoprivrednih strojeva, alata i sl.),

- stambene gradevine za potrebe
stanovanja vlasnika i  uposlenih
djelatnika,

- gradevine ugostiteljsko-turisticke

namjene za potrebe seoskog turizma
smjestajnog kapaciteta do najvise 10
lezaja.

(2) Stambene i pomoéne gradevine za
vlastite (osobne) potrebe i za potrebe
seoskog turizma su gospodarsko stambeni
sklopovi koji sadrze gospodarske sadrzaje
za potrebe biljne i stoCarske proizvodnje, te
stambene povrsine za potrebe stanovanja
vlasnika i uposlenih djelatnika. Gradevine
se grade kao jedinstveni gradevni i
funkcionalni sklop i ne

moze se graditi viSe odvojenih pojedinacnih
gradevina. Osnova za gradenje ovih
gradevina je jedinstveno zemljiSte koje je
privedeno namjeni i zasadeno trajnim
poljoprivrednim nasadima u najmanje 70%
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povrSine. Uz ove osnovne sadrzaje na
poljoprivriednom gospodarstvu mogué¢ je
smijedtaj i sadrzaja za pruzanje turistickih
usluga u seljatkom  domadinstvu.
Predmetne gradevine mogu imati vlastitu
vodoopskrbu, odvodnju (prociS¢avanje
otpadnih voda) i energetski sustav.
Zemljiste koje je bilo osnova za utvrdivanje
uvjeta gradnje ne moze se prenamijeniti niti
parcelirati na manje dijelove.

(3) PovrSine i raspored gradevina iz stavka
1. ovog Clanka utvrduju se u postupku
utvrdivanja uvjeta uredenja Cestice u skladu
s potrebama tehnologije pojedine vrste
poljoprivredne djelatnosti. Smjestaj
gradevina je potrebno tako organizirati
kako bi se postiglo njihovo grupiranje u
jednom dijelu posjeda.

Clanak 94.

(1) Za izgradnju pojedinih vrsta gradevina
iz prethodnog ¢lanka primjenjuju se
odredbe za visinu izgradnje, najmanju
udaljenost od javne prometne povrsine,
susjedne Cestice i drugih gradevina kao i za
izgradnju tih gradevina unutar gradevinskih
podrucja naselja.

(2) Maksimalna izgradenost gradevinske
Cestice na kojoj se planira izgradnja ne
moze biti veca od 30%.

(3) Izvan utvrdenih gradevinskih podrucja
na posjedima manjih povrSina od
propisanih ¢lankom 102. dozvoljava se
rekonstrukcija postojeCih spremista alata
na nacin da se pri tome postuje uz uvjete iz
prethodnog stavka i uvjet da BRP prizemlja
ne prelazi povrsinu od 40 m2.

Clanak 95.

(1) Poljoprivredno zemljiste koje je sluzilo
kao osnova u postupku utvrdivanja uvjeta
uredenja gradevne Cestice za izgradnju
biline farme ne mozZe se dijeliti na manje
dijelove.
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Clanak 95a.

(1) Na podrucju koje Planom odredeno kao
kultivirani krajobraz omogucuje se gradnja
gradevina u  funkciji  poljoprivredne
proizvodnje s  velin€inom  zemljiSta
najmanje 2 ha. Uz ove osnovne sadrzaje
moguc¢ je smijestaj i sadrzaja za pruzanje
usluga u seoskom turizmu. Ovi se sadrzaji
ne mogu planirati bez osnovnih sadrzaja, a
grade se na nafin da s oshovnim
sadrzZajima Cine arhitektonsko-funkcionalnu
cjelinu. Odredeni su slijedeci uvjeti gradnje:

- maksimalna broj etaza je podrum (Po),
prizemlje (P) i stambeno potkrovlje (PT),

- najveéa dozvoljena visina je 5 m,

- maksimalna gradevinska (bruto)
povrdina nadzemnih dijelova (p, PT) je
do 400m2, a podruma (Po) do 1000 m2,

- pri oblikovanju koristiti materijale i boje
prilagodene prirodnim obiljezjima i
tradicijskoj arhitekturi.

(2) Za navedene gradevine potrebno je
planirati priklju€ak na mrezu javnih cesta na
nacin da se isti prvenstveno planira na
prometnice nizeg ranga, a odvodnju
oborinskih voda s poljoprivrednih povrSina
rijeSiti na nacin da se iste ne slijevaju na
drzavnu cestu®.

Clanak 96.

(1) Sklopom gospodarskih gradevina za
uzgoj zivotinja (zivotinjska farma, toviliste)
smatra se funkcionalno povezana grupa
gradevina.

(2) Zivotinjska farma i tovilista se mogu
graditi na poljoprivrednoj Cestici koja mora
imati osiguran pristup s javne prometne
povrsine ili puta s pravom sluznosti.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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(3) Najmanja veli€ina posjeda na kojem se
planira izgradnja Zzivotinjske farme ili
tovilidta iznosi 0,5 ha.

(4) Najmanji broj uvjetnih grla temeljem
kojeg se moze dozvoliti izgradnja tovilista
iznosi 15 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom
podrazumijeva se grlo teZine 500 kg (krava,
steona junica) i obiljezava koeficijentom 1.
Sve vrste zivotinja svode se na uvjetna grla
primjenom slijedecih koeficijenata:
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VRSTA ZIVOTINJE KOEFICIJENT NA%’:('/%’\_:_JI:\‘?EOJ
- krave, steone junice 1,00 15
- bikovi 1,50 10
- volovi 1,20 13
- junad 1-2 godine 0,70 22
- junad 6-12 mjeseci 0,50 30
- telad 0,25 60
- krmacda + prasad 0,55 27
- tovne svinje (preko 6 mjeseci) 0,25 60
- mlade svinje (2-6 mjeseci) 0,13 115
- teski konji 1,20 13
- srednje teski konji 1,00 15
- laki koniji 0,80 19
- Zdrebad 0,75 20
- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
- janjad i jarad 0,05 300
- tovna perad 0,003 5.000
- kokoSi nesilice konzumnih jaja 0,004 3.750
- nojevi 0,25 60
- sitni glodavci 0,01 1.500
- psi (uzgoj ili sklonista za napustene Zivotinje) 1,00 15

(5) Iznimno od prethodnog stavka, na
poljopriviednom zemljistu izvan
gradevinskog podrucja koje s izgradenom
gradevnom Cesticom unutar gradevinskog
podru¢ja naselja Cini funkcionalnu i
vlasni¢ku cjelinu, moguée je planirati
izgradnju jednostavnih  gradevina za
smjeStaj malih Zivotinja (perad, sitni
glodavci i sl.) u najve¢em broju od 3 uvjetna

grla, uz uvjet da BRP gradevina ne prelazi
40 m2.

Clanak 97.

(1) Gradevine koje se mogu graditi u sklopu
zivotinjske farme, tovilista su:

- oshovhe gospodarske gradevine za
potrebe stoCarske djelatnosti (Stala,
klaonica, hladnjac¢a i sl.),
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- pomocne gradevine (spremista strojeva,
alata i sl.),

- stambene gradevine za potrebe
stanovanja  vlasnika i  uposlenih
djelatnika.

(2) Uvjetuje se izgradnja prvenstveno
osnovnih gradevina, tako da se izgradnja
stambenih gradevina omoguéuje tek po
ishodenju gradevnih dozvola za osnhovne
gospodarske gradevine.

(3) Povrsine i raspored gradevina iz stavka
1. ovog Clanka utvrduju se u postupku
utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne
Cestice u skladu s potrebama tehnologije
pojedine vrste stoCarske djelatnosti.
Smjedtaj gradevina je potrebno tako
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organizirati kako bi se postiglo njihovo
grupiranje u jednom dijelu posjeda.

(4) Za izgradnju pojedinih vrsta gradevina
iz stavka 1. ovog c¢lanka primjenjuju se
odredbe za visinu izgradnje, najmanju
udaljenost od javne prometne povrSine,
susjedne Cestice i drugih gradevina kao i za
izgradnju gradevina unutar gradevinskih
podrucja naselja. Maksimalna izgradenost
Cestice na kojoj se planira izgradnja ne
moze biti veca od 40%.

Clanak 98.

(1) Tovilista se mogu graditi na slijede¢im
udaljenostima od gradevinskih podrucja
i prometnica, ovisno o broju zivotinja:

. MINIMALNE UDALJENOST (U METRIMA)
KAPACITET TOVILISTA ]
(BROJ UVIETNIH GRLA) oD GPRO'A‘ISE);L\J/C!;}SAKOG v OD DRZAVNE | OD LOKALNE
ZUPANIJSKE CESTE CESTE

10-50 50 50 10

51-100 100 50 10

101-200 200 80 20

201-400 400 100 30

401 | VISE 500 100 30

(2) lzuzetno, udaljenost tovilista od
stambene gradevine na usamljeno;
izgradenoj gradevinskoj Cestici moze biti i
manja ukoliko je o tome suglasan viasnik
gradevine na navedenom gradevinskom
podrucju, pod uvjetom da je toviliste
propisno udaljeno od drugih gradevinskih
podrucja.

(3) Za gospodarske gradevine za uzgoj
Zivotinja, Sto ¢e se graditi na gradevinskoj
Cestici zateCenog gospodarstva, udaljenost

od stambene zgrade tog gospodarstva,
odnosno od zdenca ne

smije biti manja od 30 m, uz uvjet da su
propisno udaljene od ostalih lokaliteta
utvrdenin u tablici iz stavka 1. ovoga
Clanka.

(4) Kod gradnji gospodarskih gradevina za
uzgoj zivotinja, Sto nisu navedene u tablici
iz stavka 1. ovog €lanka, udaljenost ¢e se
odrediti ovisno o posebnostima tih Zivotinja,
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s time da te udaljenosti ne mogu biti manje
od najmanjih navedenih u tablici.

(5) Poljoprivredno zemljiste koje je sluzilo
kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole
za izgradnju gospodarske gradevine za
uzgoj zivotinja ne moze se parcelirati na
manje dijelove.

(6) Kapacitete postojecih tovilista koje su
obzirom na postojeci kapacitet smjestene
na udaljenostima manjim od propisanih nije
moguce povecavati.

Clanak 99.

(1) PreporuCa se takvo oblikovanje
gradevina na biljnim farmama i tovilistima
koje ¢e biti u skladu s lokalnom
graditeljskom tradicijom i to narodito:

- tlocrt gradevine izduzen, S
preporu¢enim omjerom stranica od
priblizno 1:1,5, a sljeme krova mora
pratiti smjer duzeg dijela gradevine;

- krov mora biti dvostreSan, s eventualno
zabatnim krovnim trokutima, nagiba do
30°.

Clanak 100.

(1) Za smjestaj pcelinjaka u odnosu na
ostale gradevine primjenjuju se uvjeti
smjeStaja pcCelinjaka u gradevinskim
podrucjima naselja.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

Petak, 16. prosinca 2016.

2.5.2. Ostale poljoprivredne gospodarske
gradevine

Clanak 101.

(1) Ostale poljoprivredne gospodarske
gradevine iz ¢lanka 89. koje se mogu graditi
izvan gradevinskog podrucja su: spremista
(spremidta alata i/ili za  potrebe
privremenog skladistenje poljoprivrednih
proizvoda u voc¢njacima, vinogradima,
povrtnjacima i spremista drva u Sumama),
staklenici i plastenici za uzgoj povrca, voca
i cvijeCa i skloniSta za ljude i stoku na
pasnjacima.

(2) Poljoprivredne gospodarske gradevine
iz prethodnog stavka mogu se graditi samo
na poljoprivrednim ¢esticama €ija povrsina
nije manja od 5.000 m2. Poljoprivredno
zemljiSte koje je sluZilo kao osnova za
izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju
poljoprivredne gospodarske gradevine ne
moze se parcelirati na manje dijelove.

Clanak 102.

(1) Spremista alata i voéa se ne mogu
izgradivati u  vinogradima  odnosno
voénjacima koji su ovim Planom ili drugim
dokumentima prostornog uredenja
odredeni za posebni rezim koriStenja koji
ne dozvoljava izgradnju spremista.

Clanak 103.

(1) lzuzetno od prethodnog stavka za
spremiSta alata se propisuju slijedeCi
posebni uvjeti:

- temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg
ruba stropne konstrukcije podruma ne
smije biti viSa od 30 cm od kote
konanog =zaravnatog terena na
njegovom najvisem dijelu,
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- kota konatno zaravnatog terena ne
smije biti niza od 15 cm od gornje kote
temelja podruma na najnizem dijelu,

- svijetla visina prizemlja ne moze biti viSa
od 2,60 m,

- krov mora biti dvostre$an nagiba do 30°,

- kroviste se na stropnu konstrukciju
postavlja izravno, bez nadozida,

- tlocrtna projekcija mora biti izduzena, a
slieme krova mora biti usporedno s
duzom stranom procelja i slojnicom
terena,

- udaljenost spremista od mede mora biti
najmanje 1,0 m.

(2) Oblikovanje pojedinacnih gospodarskih
gradevina mora biti u skladu s lokalnom
graditeliskom tradicijom. Pojedinacne
gospodarske gradevine moraju se locirati
nize od sljemena brezuljaka najmanije toliko
da se ne ocrtavaju na njihovoj silueti.

(3) Tlocrtna povrSina spremista ne moze
biti ve¢a od 20 m2 kada se gradi na
minimalnoj poljoprivrednoj Cestici povrsine
od 5.000 m2. Za svakih daljih 400 m2
povrSine poljoprivredne Cestice tlocrtna
povrSina spremista moze se uvecati za 10
m2 s tim da maksimalna tlocrtna povrsina
spremista ne moze biti ve¢a od 40 m2.

(4) Etazna visina spremista je prizemnica s
mogucénoSc¢u izvedbe podruma.

(5) Udaljenost spremista od susjedne mede
ne moze biti manja od 1,0 m s tim da
medusobna udaljenost spremista koja su
izgradena na susjednim Cesticama ne
moze biti manja od 6,0 m.

Clanak 104.

(1) Na poljoprivrednim povrS§inama mogu
se graditi staklenici i plastenici za uzgoj
povrca, vocéa i cvijeca.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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(2) Staklenicima, odnosno plastenicima se
smatraju montazne gradevine drvene ili
metalne konstrukcije prekrivene staklom ili
plasti€nom folijom.

(3) Staklenici, odnosno plastenici do 100
m2 tlocrtne povrsine mogu se postavljati na
gradevinskom i poljoprivrednom zemljistu.

(4) Staklenici, odnosno plastenici iznad 100
m2 tlocrtne povrSine mogu se postavljati
samo na poljoprivrednom zemljitu.

(5) Pri smjestaju staklenika, odnosno
plastenika na  gradevinskoj Cestici
primjenjuju se uvjeti smjestaja za stambene
gradevine. PovrSina staklenika odnosno
plastenika ne uraCunava se u postotak
izgradenosti Cestice.

Clanak 104a.

(1) Planom su u kartografskom prikazu 3.
Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora
odredena podrucja tradicijskih ispasa na
kojima se mogu na padnjacima graditi
sklonidta za ljude (povrSine do 30 m2) i
stoku (povrSine do100 m2) za minimalni
uzgoj 10 uvjetnih grla koja se mogu graditi
kao prizemne gradevine i maksimalne
visine do 3,5 metra.

Clanak 105.

(1) Na potocima i stajaéim vodama mogu
se graditi ribnjaci. lzgradnja ribnjaka i
prate¢ih objekta za uzgoj ribe moguca je
iskljuCivo na poljoprivrednom zemljiStu
katastarskih  kultura modévara, ftrstik,
napustenim  Sljun¢arama, koritima i
rukavcima rijeka te na neplodnom tlu.

(2) Na vodotocima se mogu graditi i male
hidroelektrane, te mlinovi sukladno
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vodopravnim  uvjetima, te posebnim
uvjetima zastite okoliSa i prirode.

Clanak 106.
(1) Sumama i Sumskim zemljistem
gospodari se temeljem
Sumskogospodarske oshove.
2) Sukladno posebnom propisu,

omogucuje se izgradnja gradevina u
Sumama za potrebe lovstva i gospodarenja
Sumama na nacin da:

- etaZzna visina gradevina za potrebe
gospodarenja Sumama iznosi najviSe
jednu nadzemnu etaZu uz mogucnost
izvedbe podruma i potkrovlja (E=Pr+PKk).

Clanak 107.

(1) Gospodarenije divljadi i lovistima provodi
se temeljem lovno-gospodarske osnove.

(2) U skladu s posebnim propisom
omogucuje se utvrdivanje lovista i
uzgajanje divljaci izvan

gradevinskih podruc¢ja, te u tu svrhu
izgradnja lovno-gospodarskih i lovno-
tehnickih gradevina (lovackog doma, Ceke,
hranilista divljaci i sl.) na nacin da:

- etazna visina lovackog doma iznosi
najviSe jednu nadzemnu etazu uz
mogucnost izvedbe podruma i potkrovlja
(E=Pr+PKk),

- tlocrtna povrSina TP lovackog doma
iznosi najviSe 100 m2.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

Petak, 16. prosinca 2016.

2.5.3. Rekreacijske djelatnosti

Clanak 108.

(1) Pod rekreacijskim
podrazumijevaju se:

povrSinama

- Sume i Sumske povrSine u drzavnom
odnosno gradskom vlasnistvu,

- povrsine uz vodotoke i jezera.

(2) Na povrSinama iz prethodnog stavka
omogucuje se smjestaj gradevina koje su
propisane sukladno namjeni odredene
povrsine u Clanku 15.

(3) Unutar rekreacijskih povrsina iz stavka
1. ovoga Clanka omogucuje se smijestaj
ostalih rekreacijskih gradevina i sadrzaja
kao Sto su: pjeSacCke, biciklisticke i trim
staze.

(4) Unutar rekreacijskih povrsina iz stavka
1. alineje 1. ovoga Clanka omogucuje se
smjestaj

planinarskog doma na lokaciji oznaéenoj u
kartografskom prikazu 1. i 4.

(5) Za uredenje planinarskog doma
odreduju se slijedeci uvjeti:

- maksimalna povrSina Cestice iznosi
2000m2,

- koeficijent izgradenosti iznosi najvise
0,2,

- koeficijent iskoristivosti nadzemno iznosi
najvise 0,6, a

- etazna visina planinarskog doma iznosi
najviSe dvije nadzemne etaze uz
mogucnost izvedbe podruma i
potkrovlja.
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2.5.4. Ostala izgradnja izvan gradevinskih
podrucja

Clanak 100.

(1) Osim gradevina iz toCaka 2.5.1., 2.5.2. i
2.5.3. ovih odredbi, izvan gradevinskih
podrucja se dozvoljava izgradnja:

- kapelica prizemne visine s najve¢om
BRP od 30 m2,

- gradevina posebne namjene (gradevine
od interesa za obranu zemlje, zastitu od
elementarnih nepogoda i sl.) u skladu s
posebnim propisima, - prometnih,
komunalnih i infrastrukturnih gradevina s
pripadaju¢im objektima, uredajima i
instalacijama, a medu njima:

- benzinske postaje i odmorista,

- male hidroelektrane.

Clanak 110.

(1) Izgradnja benzinskih postaja i odmorista
s prateéim sadrzajima uz prometnice
moguc¢a je uz prethodnu suglasnost
nadleznih sluzbi.

(2) Pod prate¢im sadrzajima uz benzinske
postaje podrazumijevaju se ugostiteljski
sadrzaji do bruto povrSine 300 m2,
trgovacki sadrzaji do bruto povrSine 100
m2, praonice automobila i sanitarije. Uvjeti
izgradnje su odredeni slijedeéim:

- najveca etazna visina je prizemlje,
- najveca visina vijenca 4 m,
- kosi krov nagiba do 30° ili ravni krov.

(3) Pod pratec¢im sadrzajima uz odmoriSta
podrazumijevaju se samo sanitarni objekti.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA

Petak, 16. prosinca 2016.

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih
djelatnosti

Clanak 111.

(1) Smjestaj gospodarskih djelatnosti
omogucen je:

- unutar gradevinskih podruéja naselja pod
uvjetima propisanim u tocki 2.3.2.,

- unutar gradevinskih podrucja izdvojenih
namjena pod uvjetima propisanim u tocki
2.4. 1

- izvan gradevinskih podru¢ja na
poljoprivrednim i Sumskim povrSinama, te
vodotocima i stajacim vodama pod uvjetima
propisanim u toc¢ki 2.5.1. ovih odredbi.

4. Uvjeti smjestaja drustvenih
djelatnosti

Clanak 112.

(1) Smijestaj javnih drustvenih djelatnosti
omogucen je unutar gradevinskih podrucja
naselja pod uvjetima propisanim u tocki
2.3.3.

(2) Iznimno, od prethodnog stavka, izvan
gradevinskih podruc¢ja naselja omogucuje
se smjestaj vjerskih gradevina.

(3) Smijestaj sportsko
djelatnosti omogucen je:

rekreacijskih

- unutar gradevinskih podrucja naselja pod
uvjetima propisanim u tocki 2.3.3.,

- izvan gradevinskih podrucja pod uvjetima
propisanim u tocki 2.5.2. ovih odredbi.
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5. Uvjeti za utvrdivanje koridora/trasa i
povrsina za prometne,
komunalne i infrastrukturne sustave

Clanak 113.

(1) Uvjeti za utvrdivanje koridora, trasa i
povrsina infrastrukturnih gradevina
odreduju se obzirom na namjenu,
znaCaj/razvrstaj i plansku kategoriju
gradevine. Prikazani smijestaji planiranih
gradevina i uredaja javne i komunalne
infrastrukturne mreze u grafickom dijelu
Plana, usmjeravaju¢eg su znaCenja i
dozvoljene su odredene prilagodbe koje
bitno ne odstupaju od koncepcije rieSenja.

Konaéni smijestaj i broj povrSinskih
infrastrukturnih gradevina utvrdit ¢e se
sukladno  tehnickim i sigurnosnim

zahtjevima za pojedinu gradevinu, te
potrebama potroSaca. Linijske gradevine
javne i komunalne infrastrukture u pravilu je
potrebno voditi u koridorima prometnica.

(2) Obzirom na namjenu infrastrukturnih
gradevina odreduju se Kkoridori, trase i
povrsine za:

- prometnu infrastrukturu i to za:

- cestovni promet,

- ZeljezniCki promet,

- zraCni promet i

- javne telekomunikacije,

- komunalnu i infrastrukturnu mrezu i to:
- energetiku i

- vodno gospodarstvo.

(3) Obzirom na znacaj/razvrstaj
infrastrukturnih  gradevina odreduju se
koridori, trase i povrsine za:

- gradevine od medunarodnog, drzavnog,
Zupanijskog i lokalnog znacaja, te

- magistralne i lokalne gradevine.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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(4) Obzirom na plansku kategoriju
infrastrukturnih gradevina odreduju se:

- trase i povrSine za postojece gradevine,

- koridori i povrSine za planirane gradevine
s alternativnim rjeSenjima, te

- koridori za gradevine u istrazivanju.

Clanak 114.

(1) Koridori, trase i lokacije infrastrukturnih
gradevina plinoopskrbe, vodoopskrbe,
odvodnje i proc¢iS¢avanja otpadnih i
oborinskih voda i telekomunikacije u
grafiCkom dijelu Plana, usmjeravaju¢eg su
znaCenja i dozvoliene su odgovarajuce
prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od
koncepcije rieSenja.

(2) Pri paralelnom vodenju infrastrukturnih
koridora i trasa omogucuje se sukladno
posebnim propisima njihovo preklapanje uz
nuznost prethodnog medusobnog
usuglasavanja.

(3) Smijestaj povrsinskih infrastrukturnih
gradevina (trafostanice nazivnog napona
manjeg od 110 kV, plinske regulacijske
stanice i sl.) utvrdit ¢e se sukladno
tehnickim i sigurnosnim zahtjevima za
pojedinu gradevinu.

Clanak 115.

(1) Detaljno odredivanje trasa prometnica,
komunalne i energetske infrastrukture koji
su odredeni PPUG-om utvrduje se stru¢nim
podlogama za izdavanje lokacijske
dozvole, odnosno idejnim rjeSenjima
(projektima) vodeéi raCuna o konfiguraciji
tla, posebnim uvjetima i  drugim
okolnostima.

(2) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih
gradevina [ uredaja komunalne
infrastrukture potrebno se pridrzavati
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vaze¢ih propisa, kao i propisanih
udaljenosti od ostalih infrastrukturnih
objekata i uredaja, te pribaviti suglasnost
ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(3) Planom se omoguéuje rekonstrukcija
postoje¢ih infrastrukturnin  mreza, te
njihova dogradnja novim infrastrukturnim
gradevinama kako unutar gradevinskih
podrucja, tako i izvan njih.

5.1. Prometna infrastruktura

5.1.1. Cestovni promet

5.1.1.1. Mreza javnih i nerazvrstanih cesta

Clanak 116.

(1) Cestovni promet Grada DrniSa &ini
cestovna mreza javnih i nerazvrstanih
cesta (ceste koje nisu javne). U odnosu na
predlozeni razvrstaj mreze javnih cesta
moguée su promjene temeljem akta o
razvrstavanju kojeg donosi nadlezno
ministarstvo.

(2) Podrudjem Grada prolazi mreza
drzavnih cesta, postojecih i planiranih, Ciji
su koridori/trase definirani na karti Plan
prometa. Temeljem Odluke o razvrstavanju
javnih cesta ("Narodne novine" broj 94/14)
podruc¢jem Grada Drnisa prolaze
postojece:

- drzavna cesta D33: G.P. Strmica
(gr.R.BiH) — Knin-Drnis-&vor Vidici (D8) i

- drzavna cesta D56: Drnis (D33) - Mu¢ -
¢vor Klis-Grlo (D1),

a planirane su:
- brza cesta Sibenik — Drni§ — Knin i

- obilaznica Drnisa.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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(3) Za planirane priklju¢ke na drzavne ceste
ili rekonstrukciju po stojec¢ih prikljuCaka
potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o
uvjetima za projektiranje i izgradnju
priklju¢aka i prilaza na javnu cestu
("Narodne novine" broj 119/07) te ishoditi
suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o0. u skladu
s ¢lankom 51. Zakona o cestama.

(4) U cilju zastite drzavnih cesta potrebno je
postivati zastitni pojas uz ceste u skladu sa
Zakonom o cestama.

(5) Povrsine za smjestaj planiranih cesta, te
njihovih alternativnin  trasa, izvan
izgradenih dijelova gradevinskih podrucja
i onih podru¢ja za koja nije izraden plan
uzeg podrudjaili

idejno rjeSenje prometne gradevine, Cine
koridori slijedecih Sirina:

- 200 m za autocestu,

- 150 m za brzu cestu,

- 100 m za drzavne ceste,

- 70 m za Zupanijske ceste,

- 50 m za lokalne ceste i

- 25 m za nerazvrstane ceste.

(6) Za koridor ceste u istrazivanju potrebno
je izvriti dodatna stru¢no-planerska
istraZivanja, temeljem kojih ¢ée se utvrditi
mogucnost njenog trasiranja unutar tog
koridora. U slu€aju odabira alternativnih
rieSenja trasa cesta potrebno je obaviti
uskladenje s prostornim  planovima
susjednih jedinica lokalnih samouprava.

(7) Do stupanja na snagu odgovarajucih
prostornihn planova uzih podrugja ili
izdavanja odobrenja za zahvate u prostoru
prema Zakonu (lokacijska dozvola) za
prometne gradevine, nije moguca izgradnja
gradevina drugih namjena unutar koridora



Stranical28 Broj7

iz prethodnog stavka, osim linijskih
infrastrukturnih i komunalnih gradevina.

Clanak 117.

(1) Povrsine za smjestaj postojeéih cesta
Cine koridori trasa Cije su Sirine odredene
sukladno posebnim propisima, u pravilu
pripadaju¢éim cestovnim zemljiStem, u
pravilu u Sirini zemljiSnog pojasa:

- 40 m za autocestu,

- 35 m za brzu cestu,

- 25 m za ostale drzavne ceste,
- 15 m za Zupanijske ceste,

- 10 m za lokalne ceste,

- 6 m za nerazvrstane ceste.

(2) Sirine odredene u prethodnom stavku
mogu biti i manje u vec¢ izgradenim
dijelovima gradevinskih podrudja u skladu s
posebnim propisima.

(3) Sva krizanja magistralnih glavnih
Zeljeznickih  pruga sa drzavnim i
Zupanijskim cestama potrebno je izvesti
denivelirano.

(4) U smislu ovog Plana prometnom
povrSinom se smatra povrsina koja se kao
takva koristi u naravi, da po njoj svatko
moze nesmetano prolaziti pjeSice ili
vozilom i kada nije evidentirana u katastru
niti zemljiSnim knjigama, te se moze
smatrati da je time osiguran prometni
pristup na gradevinsku Cesticu. Uz
rezervaciju prostora za proSirenje prometne
povrSine moguca je gradnja odredenih
zgrada u funkciji prometnice s priklju¢enjem
na postojeCcu prometnu povrSinu prije
planiranog proSirenja te povrsine sukladno
stavku (1) ovog ¢lanka.

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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Clanak 118.
(1) U mrezi drzavnih cesta planirana je:
- izgradnja:

- obilaznice DrniSa — spoj s D33 i D56 na
brzu cestu Sibenik —Drni$ - Knin,

- D56 — dio nove trase u koridoru zeljeznice,

- poboljSanje postojec¢ih cesta
rekonstrukcijom postojec¢e i/ili  novom
izgradnjom dijela trase.

(2) U mrezi zupanijskih cesta planirana je:

- izgradnja dijela trase Z 6082 — obilaznica
u Miocicu

- poboljsanje postojecih cesta
rekonstrukcijom postojeé¢e i/ili novom
izgradnjom dijela trase.

(3) U mrezi lokalnih cesta planirane su nove
lokalne prometnice:

- Zitni¢ (D33) — Malade,

- Drni$ (mini obilaznica) — groblje — Sv. lvan
(Badanj) — D33,

- Drni§ (26246) — Knezovi,
- Trbounje (Z6055) — Lisnjak — vrh Promine,
- VeluSi¢ (L65028) — groblje Sv. llija,

- Siveri¢ (D33) — groblje Sv. Petar — D33
(kroz naselje Siveric).

(4) Udaljenost gradevina na gradevinskim
Cesticama uz drZzavne ceste ne moze biti
manja od 10m od linije izvlastenja drzavne
ceste. U slu€ajevima interpolacije ta
udaljenost moze biti imanja, odnosno
gradevine mogu biti smjeStene najblize na
postojecoj gradevinskoj liniji.

(5) Priklju¢ak neizgradenih izdvojenih
gradevinskih podrucja/zona potrebno je
planirati na mrezu javnih cesta na nacin da
se prikljuCuju prvenstveno na ceste nizeg
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ranga, a broj prikljuCaka i prilaza na
drzavnu cestu organizacijom prometa
unutar zone svesti na minimum.

(6) Infrastrukturne vodove potrebno je
planirati izvan cestovnog zemljista, a

odvodnju  oborinskih,  podzemnih i
procjednih voda s povrSina gradevinskih
Cestica, priklju¢aka i poljoprivrednih

povrsina i dr mora se rijeSiti da se iste ne
slijevaju na drzavnu cestu.

5.1.1.2. Javne prometne povrSine - ulice

Clanak 119.

(1) Sve javne prometne povrSine unutar
gradevinskih podru¢ja na koje postoji
neposredan pristup s gradevnih Cestica ili
su uvjet za formiranje gradevne Cestice
jesu ulice, koje se moraju projektirati, graditi
i uredivati na naCin da se omogucuje
vodenje komunalne i druge infrastrukture,
te moraju biti vezane na sustav javnih
cesta.

(2) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni
put unutar gradevinskog podrudja uz
kojega se izgraduju ili postoje stambene ili
druge gradevine, te na koji te gradevine
imaju izravan pristup.

(3) Ulice u naselju koje su razvrstane kao
drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste
smatraju se tom vrstom cesta (javne ceste).

(4) Kolnici ulica iz stavka 2. ovog ¢lanka
moraju imati najmaniju Sirinu 5,5 m za dvije
prometne trake, odnosno 3,5 m za jednu
prometnu traku.

(5) Samo jedna prometna traka moze se
izgradivati iznimno na preglednom dijelu
kolnika do najvise 500 m, pod uvjetom da
se na svakih 100 m uredi ugibaliste,
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odnosno u slijepim ulicama dija duzina ne
prelazi 100 m na preglednom dijelu ili 50 m
na nepreglednom.

(6) Na zavrsetku slijepe ulice potrebno je
izvesti okretiSte koje ¢e svojim tehnickim
karakteristikama zadovoljavati uvjetima
prometovanja intervencijskim vozilima, te
vozilima za odvoz otpada.

Clanak 120.

(1) Namanja udaljenost regulacijskog
pravca od ruba kolnika treba osigurati
mogucnost izgradnje odvodnog jarka,
usjeka, nasipa, bankine i nogostupa, a ne
moze biti manja od one odredene
posebnim propisima.

(2) Uz kolnik ulice je potrebno predvidjeti
obostrano uredenje nogostupa u Sirini koja
ovisi o pretpostavljenom broju korisnika, ali
ne manjoj od 1,50 m.

(3) lzuzetno, tamo gdje nije moguce ili
nema opravdanih razloga za to, uz kolnik
se moze osigurati izgradnja nogostupa
samo uz jednu stranu ulice.

(4) Ne dozvoljava se izgradnja gradevina,
zidova i ograda, te podizanje nasada koji
spreCavaju proSirivanje preuskih ulica,
uklanjanje oStrih zavoja, te zatvaraju vidno
polje vozaca i time ometaju promet.

(5) Sve prometne povrSine trebaju biti
izvedene bez arhitektonskih barijera tako
da na njima nema zapreka za kretanje niti
jedne kategorije stanovnistva.

Clanak 121.

(1) U koridoru ulice ili ceste moguca je
gradnja i uredivanje biciklistickih staza
sukladno odredbama posebnih propisa i
normativa.
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(2) Gradnju i uredivanje biciklisti¢kih traka
moguce je izvesti u koridoru prometnice:

- odvojeno od kolnika u drugoj razini,
- kao fizi¢ki odvojeni dio kolnika i

- prometnim znakom odvojeni dio kolnika,
kao i izvan koridora prometnice.

(3) U koridoru cesta i ulica koriStenje kojih
se predvida za javni gradski prijevoz
potrebno je na odgovaraju¢im mjestima
predvidjeti proSirenja za stajalista sa
nadstreSnicama za putnike.

5.1.1.3. Promet u mirovanju

Clanak 122.

(1) Smjestaj potrebnog broja parkiralisnih ili
garaznih mjesta potrebno je predvidjeti na
pripadajucoj gradevnoj Cestici.

(2) Iznimno, od prethodnog stavka
parkiraliSta i garaze mogu se uredivati i
graditi i na drugoj gradevnoj Cestici kao
skupni parkiraliSno-garazni prostor za vise
gradevina u susjedstvu, ali iskljucivo
istovremeno s gradnjom gradevina kojima
sluze.

Clanak 123.

(1) Potreban broj parkiraliSnih/garaznih
mjesta, obzirom na posebnosti djelatnosti
odreduje se jednim parkiraliSno-garaznim
mjestom za:

- pretezito industrijsku proizvodnu
namjenu, skladista i sl. na 3-8
zaposlenih u veéoj radnoj smjeni,

- ugostiteljske gradevine na 4-12 sjedecih
mjesta, ovisno o lokalnim uvjetima,
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hotele, motele, pansione i sl. na 3-6
lezaja, u skladu s propisima o vrsti i
kategoriji gradevine, te 1 autobusno
mjesto na 50 lezaja,

- Skole i predSkolske ustanove na jednu
ucionicu ili djecju grupu,

- ambulante, domove zdravlja, socijalne
ustanove na 4 zaposlena u smjeni,

- kazalista, koncertne dvorane, kina i sl.
na 20 sjedala,

- vjerske gradevine na 5-20 sjedala,
ovisno o lokalnim uvjetima,

- ostale gradevine javne namjene na 3
zaposlena u smjeni,

- sportske dvorane igraliSta s gledaliStima
na 20 sjedala, te 1 autobusno mjesto na
500 sjedala.

(2) Za potrebe stanovanja utvrduje se
potreba od najmanje 1
parkiraliSnog/garaznog mjesta na 1 stan
unutar gradevinskih podrucja naselja ili
poljoprivrednih gospodarstava  izvan
gradevinskih podrucja naselja.

(3) Minimalni broj parkirali8nih mjesta
ovisno o djelatnosti, odreden ovim Planom,
mora biti zadovoljen na gradevinskoj Cestici
na kojoj je planirana izgradnja ili na
zasebnoj gradevinskoj Cestici u
neposrednoj blizini. Javna parkiraliSta ne
mogu biti zamjena za odredeni minimalni

broj parkiraliSnih mjesta bez obzira na
njihov smjesta;.

(4) lzgradnja parkiraliSta moguc¢a je i na
povrS§inama unutar prometnih koridora
ukoliko se time ne ugrozavaju uvijeti za
izgradnju prometnice te uz prethodnu
suglasnost nadlezne uprave za ceste.
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Clanak 124.

(1) Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za
gradevine ili grupe gradevina s razli€itim
sadrzajima mozZe se predvidjeti isto
parkiraliSte za razliCite vrste i namjene
gradevina, ako se koriste u razli¢ito vrijeme.

(2) Za dijelove gradevina namijenjenih
ugostiteljskim djelatnostima  zatvorenog
tipa (kantine i sl.) koje se nalaze u sklopu
gradevina drugih osnovnih namjena, izuzev
stambene i stambeno-poslovne, a koriste
se istovremeno, propisuju se uvjeti za
parkiralista u cijelosti za osnovnu nhamjenu.

(3) Za parkiranje osobnih vozila moze se
koristiti prostor uz kolnik, prvenstveno kao
javno parkiraliSte namijenjeno pretezito
posjetitelima i drugim  povremenim
korisnicima, te vozilima javnih sluzbi kad
njegova Sirina to omogucava i kad to ne
ometa pristup interventnim i dostavnim
vozilima, te prolaz pjeSaka, biciklista i
invalidnih osoba.

(4) Postojece garaze i parkiraliSna/garazna
mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge
sadrzaje, ako se ne osigura drugo
parkiraliSno-garazno mjesto na istoj ili na
drugoj gradevnoj Cestici, u skladu s ovim
odredbama.

(5) Na javnim parkiralistima/garazama za
vozila osoba s invaliditetom potrebno je
osigurati najmanje 5%
parkiraliSnih/garaznih mjesta od ukupnog
broja, a najmanje jedno na parkiralistima s
manje od 20 parkiraliSnih/garaznih mjesta.

5.1.2. Zeljeznicki promet

Clanak 125.
(1) Zeljezniéki promet na podru&ju Grada
DrniSa ¢ini mreza ZeljezniCkih pruga i
gradevina razvrstanih u:
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- magistralne glavne Zeljeznicke pruge i

- Zeljeznicke pruge za posebni promet —
industrijski kolosijeci, te

- zeljeznicki kolodvor i
- zeljezniCko stajaliste.

(2) Razvrstaj zeljeznickih pruga i gradevina
prikazan na kartografskom prikazu, br. 1.
utvrden je sukladno posebnim propisima.

(3) Planom se omoguéuje rekonstrukcija
postoje¢e magistralne glavne Zzeljeznicke
pruge Gradac - Radugié - Oklaj - Sibenik -
Split na dijelu koji prolazi podrucjem Grada,
te izgradnja industrijskih kolosijeka za
potrebe gospodarskih sadrZzaja uz uvjete
propisane Zakonom i posebnim propisima.
Planirani koridor je 200 m.

(4) Planom je nacelno odredena i nova
trasa za smjestaj ZeljezniCke pruge velike
propusne moc¢i (do 250 km/h) na pravcu
Gracac - Raduci¢ - Oklaj - Pokrovnik -
Perkovi¢ - Sibenik - Split. Planirani koridor
je 400 m.

(5) Povrdine za smijestaj postojecih
Zeljeznickih pruga su:

- koridor Sirine najmanje 30 m izvan
gradevinskih podrucja i unutar
neizgradenih  dijelova  gradevinskih
podru€ja, a unutar izgradenih dijelova
gradevinskih podruc¢ja Sirina koridora
odredena je sukladno posebnim
propisima za glavnu magistralnu
ZeljezniCku prugu na pravcu Zagreb-
Split

- koridor &irine najmanje 15 m za smjestaj
industrijskog kolosijeka.
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5.1.3. Zracni promet

Clanak 126.

(1) Planom se osiguravaju prostorni uvjeti
za organizaciju zraénog prometa, kroz
rezervaciju:

- prostora za tercijarnu zraénu luku na
Pokrovniku referentnog koda 2C za
medunarodni i domadi zracni promet,

- koridora za zratne putove za
medunarodni i domaci zracni promet.

(2) Lokacija zra¢ne luke, koja je naznacene
na kartografskom prikazu br. 1, smjestena
je neposredno uz planirani koridor brze
ceste Sibenik - Drni$ - Knin - granica BH i
ZeljezniCke pruge velike propusne moci na
pravcu Gracac - Raduci¢ - Oklaj - Pokrovnik
- Perkovié - Sibenik - Split te su radi
moguc¢eg meduutjecaja i potrebnog
uskladenja smjestaja u prostoru dozvoljena
odstupanja od planiranih povrsina.

(3) Smijestaj helidroma omogucuje se uz
gradevine li na gradevinama od vaznosti za
Drzavu iz ¢lanka 26. tocke 5. do 9.

(4)Uredenje prostora zracne luke, zracnog
pristanista i helidroma provodi se sukladno
uvjetima i normativima  propisanim
posebnim propisima.

5.1.4. Posta i javne telekomunikacije

5.1.4.1. Posta

Clanak 127.

(1) Razmijestaj jedinica poStanske mreze
(posStanski uredi) odreden je uvjetima
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smijestaja drustvenih djelatnosti, odnosno
potrebama konzuma.

(2) Novi postanski uredi ustrojavaju se i
izgraduju sukladno posebnim propisima i
ovim odredbama.

5.1.4.2. Javne telekomunikacije

Clanak 128.

(1) Mreza telekomunikacija na podrudju
Grada planirana je tako da sadasnju
substandardnu razinu podigne do stupnja
koji ¢e omoguciti dovoljan broj telefonskih
priklju¢aka. U tom smislu planira se
povec¢anje kapaciteta (4000 prikljuc¢aka)
tako da se osigura dovoljan broj telefonskih
priklju¢aka svim kategorijama korisnika kao
i maksimalan broj spojnih veza. Do
svakoga naselja je potrebno osigurati
koridore uz prometnice za
telekomunikacijske mjesne i medumjesne
kabele.

(2) Sve mjesne i  medumjesne
telekomunikacijske veze (mrezni kabeli,
svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu se
trebaju polagati u koridorima postojecih,
odnosno planiranih prometnica i koristiti
stranu  suprotnu u  odnosu na
elektroenergetske instalacije, te se
osiguravaju koridori za izgradnju
telekomunikacijske kanalizacije najmanje
Sirine od 5 m izvan izgradenih dijelova
gradevinskih podrudja.

(3) Smjestaj nove elektronicke
komunikacijske infrastrukture za pruzanje
javnih  komunikacijskih usluga putem
elektronickin  komunikacijskih  vodova,
odreduje se primjenjujuéi slijedec¢a nacela:



Stranical33 Broj7

- za gradove i naselja gradskog obiljezja:
podzemno u zoni pjeSackih staza ili
zelenih povrsina;

- za ostala naselja: podzemno iili
nadzemno u zoni pjeSackih staza ili
zelenih povrsina;

- za medunarodno, magistralno i
medumjesno povezivanje: podzemno
slijededi koridore prometnica ili
zeljezni¢kih pruga. Iznimno kada je to
moguce, samo radi bitnog skracivanja
trasa, koridor se moZe planirati i izvan
koridora prometnica ili zeljeznickih pruga
vodedi raCuna o pravu vlasnistva.

(4) Planom se omogucuje dogradnju,
odnosno rekonstrukciju te eventualno
proSirenje izgradene elektronicke
komunikacijske infrastrukture za pruzanje
javnih  komunikacijskih usluga putem
elektronickih komunikacijskih vodova radi
implementacije novih tehnologija i/ ili
kolokacija odnosno  potreba  novih
operatora, vodeéi raCuna o pravu
zajednickog koriStenja od strane svih
operatora.

Clanak 129.

(1) Za svaku gradevinu, bez obzira na
njezinu visinu, koja se nalazi na trasi
radijskog koridora ili u njegovoj blizini
moraju se utvrditi elementi ograniCenja u
planovima uzih podrudja ili pri izdavanju
lokacijskih uvjeta.

(2) Za gradevine koje se nalaze izvan
zracénih koridora, a viSe su od 35 m mora se
ishoditi suglasnost za njihov smjestaj u
odnosu na radijske koridore.

Clanak 130.

(1) Na podru¢ju Grada DrniSa razvoj
Elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
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temelji se na unaprjedenju postojeceg
stupnja razvijenosti i pracenju novih
tehnoloskih  dostignuc¢a. Na podrucju
obuhvata odredene su TK zone radijusa
1000 i 1500 metara za smjeStaj antenskog
stupa i prostora za opremu. Bazna postaja
pokretnih TK mreza (antenski stup i prostor
za opremu) treba imati osigurani kolni
pristup i u pravilu se smjestava izvan:

- gradevinskih podrucja,
- sportsko rekreacijskih povrsina,

- zaSti¢enih dijelova prirode i dijelova
prirode predloZenih za zastitu temeljem
posebnog propisa ili Plana,

- podrugja zasticenih kulturnih dobra ili
onih predlozenih za zastitu, odnosno
podruéja u njihovoj neposrednoj blizini,

- podrucja zastite ekspozicije naselja,

- infrastrukturnih koridora i povrSina sa
(zastitnim) zonama posebno uvjetovane
izgradnje.

(2) lzuzetno, bazna postaja se moze
smijestiti i unutar gradevinskih podruéja na
postojecoj gradevini, osim na djecCjoj
ustanovi i Skoli, ukoliko se dokaze da
drugacije nije moguce ostvariti pokrivenost
podrucja signalom, uz uvjete:

- da se u cilju zastite zdravlja ljudi ne
prekoraCuju temeljna ogranienja i
grani¢ne razine propisane posebnim
propisom u pogledu zastite od
elektromagnetskih polja,

- te da se nalazi izvan:

- granica utvrdenih zona zastite
nepokretnih kulturnih dobra, odnosno
povijesnih graditeljskih cjelina i vrlo
vrijednih dijelova prirodne bastine,

- infrastrukturnih koridora i povrSina sa
(zastitnim) zonama posebno
uvjetovane izgradnje.
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(3) Kod detaljnog utvrdivanja lokacija za
nove bazne postaje utvrduje se princip da
jednu lokaciju koristi viSe korisnika -
koncesionara mobilnih komunikacija.

5.2. Energetika

Clanak 131.

(1) Dijelove Sireg (zupanijskog i drzavnog)
energetskog sustava koji su prisutni na
podrucju Grada Cine:

- plinoopskrbna mreza i
- elektroenergetska mreza.

(2) Osim energetskih sustava navedenih u
prethodnom stavku, planom se u pogledu
racionalnog koristenja energije preporuca i
omogucuje koriStenje dopunskih izvora
energije ovisno o energetskim i
gospodarskim  potencijalima  pojedinih
podruCja Grada temeljem provedenih
postupaka izmjene i dopune ovog Plana.

(3) Dopunski izvori energije su obnovljivi
izvori energije vode, sunca, vjetra, te
toplina iz industrije, otpada i okoline.

(4) Instalacije koje se izgraduju u svrhu
iskoriStavanje dopunskih izvora energije
sunca moguce je smjestiti isklju€ivo unutar
gradevnih  podruéja na  krovovima
stambenih objekata te krovovima drugih
objekata pod uvjetom da ne ugrozavaju
okolis, te vrijednosti kulturne bastine i
lokalnog krajobraza.

(5) Nije dozvoliena gradnja solarnih
kolektora, fotonaponskih celija i drugih
objekata obnovljivih izvora energije na
podruéjima i gradevinama zasticenim
temeljem Zakona o zastiti prirode i Zakona
o zastiti kulturne bastine.

(6) Kad se solarni kolektori i fotonaponske
Celije smjestaju na kosi krov, njihova ploha
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ne smije biti udaljena vise od 200 mm od
plohe krova, a kad se postavljaju na ravni
krov, njihov najviSi dio ne smije biti viSi od 2
m od plohe krova.

(7) Nije dozvoljena gradnja objekata te
postavljanje solarnih kolektora,
fotonaponskih celija energije u
gradevinskim podrucjima naselja na terenu
(zemljistu).

(8) U gradevinama industrijske proizvodnje
moguce je koristenje energenata iz
alternativnin  izvora energije koji su
kategorizirani kao neopasni uz uvjet da su
zadovoljeni svi tehnicki uvjeti kao i uvjeti u
pogledu zastite okoliSa te drugi uvjeti u
skladu s posebnim propisima.

(9) Unutar  gradevinskih podrucja
gospodarske namjene moguc je smijesta;
sun€anih  kolektora i/ili fotonaponskih
panela na postojeéim ili planiranim
gradevinama i nadstreSnicama. Smijestaj
kolektora i/ili fotonaponskih panela unutar
navedenih zona moguce je planirati i na
negradivom dijelu Cestice na nacin da se ne
zauzima viSe od 20% ukupne povrSine
Cestice te da je tlo ispod ovako postavljenih
kolektora i/ili panela i dalje ozelenjeno.

Clanak 131a.

(1) Na podrucju Grada DrniSa odredeno je
podrucje za moguci smjestaja
fotonaponskih suncanih elektrana snage
vece od 200 kW: Razvodsko plandiste —
kontaktno podrucje prema Opéini Promina,
a prikazano je kartografskom prikazu 2.:
Infrastrukturni sustavi.

(2) Unutar navedenog podrucja lokacija za
smijestaj fotonaponskih sun€anih elektrana
mora zadovoljiti slijedece kriterije:
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- minimalna povrsina gradevinske Cestice
je 3,0 ha a maksimalna povrsina je
povrsina zone;

- Cestica mora imati pristup na prometnu
povrsinu;

- povrdina namijenjena za smjesta;
sunceve elektrane mora biti udaljena
najmanje:

- 500 m od gradevinskih podrucja naselja,

- 300 m od koridora planirane brze
zeljeznice i brze ceste,

- 100 m od koridora postojecih drzavnih i
Zupanijskih cesta, te

- od koridora dalekovoda sukladno
posebnim uvjetima nadleznog tijela.

- smjestaj gradevina, kolektora i/ili panela
mora biti izvan zastitnih koridora
dalekovoda,

- smjestaj kolektora i/ili panela mora biti
takav da:

- ne stvara svjetlosnu refleksiju prema
gradevinama u kojima borave ljudi
(stalno ili povremeno) i prema javnim
prometnicama,

- se ne poremeti biljni i Zivotinjski svijet
(ostaviti razmak za slobodni prolaz),

- sve tvari Stetne za okoli$ (toksicne tvari,
hidrauli¢na ulja, maziva, plinove, PVC
materijale i drugo) koje nastaju na ovim
infrastrukturnim povrsinama potrebno je
zbrinuti sukladno vazeéim propisima o
okoliSu i otpadu.

- ukoliko je povrsina gradevinske Cestice
jednaka povrSini zone Razvodsko
plandiSte uvjeti gradnje utvrdivat ce se
na temelju ovih odredbi, a ukoliko se
planira smijeStaj viSe korisnika na
temelju urbanistickog plana uredenja
kojim ¢ée se obuhvatiti podrucje cijele
zone,
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- prije utvrdivanja uvjeta za izgradnju
gradevina unutar zone potrebno je
odrediti uvjete za izgradnju prometnice
kojom se osigurava pristup u zonu.

(3) Smjestaj gradevina za proizvodnju
energije iz bioplina mogu¢ je na prostorima
farmi za uzgoj stoke uz uvjet da se koristi
bioplin iskljucivo s te farme.

5.2.1. Plinoopskrbna mreza

Clanak 132.

(1) Plinoopskrbna mreza na podrudju
Grada DrniSa ¢&ini planirani transportni
sustav magistralnog/regionalnog plinovoda
sa mjerno regulacijskom stanicom u DrniSu.
Planom se odreduju slijedeéi potrebni
koridori magistralnog plinovoda:

- 30 m od osi plinovoda - zastitni pojas
naseljenih zgrada u kojem se ne
dozvoljava izgradnja novih gradevina,

- 200 m od osi plinovoda u kojem gustoca
izgradenosti  utjeCe na  proracun
sigurnosti plinovoda.

(2) Planom se omogucuje plinofikacija
podru¢ja Grada DrniSa izgradnjom novih
gradevina

plinoopskrbne mreze, tako da se
distribucijski plinovodi u pravilu smjeste
unutar zajednic¢kog infrastrukturnog
koridora prometnice, odnosno uz nju u
zasebnom koridoru.

(3) Magistralni plinovod DN 300/75 s
objektima prikazan je na kartografskom
prikazu 2. Infrastrukturni sustavi u mj 1:25
000. Sirina zastitnog koridora navedenog
plinovoda je 30+30 metara s obje strane
plinovoda unutar kojeg je =zabranjena
gradnja objekata za boravak ljudi u skladu
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s Pravilnikom o tehniCkim uvjetima i
normativima za siguran transport tekucih i
plinovitih ugljikovodika magistralnim
naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport (Sl.
list 26/85).

(4) Smjestaj distributivnog plinovoda utvrdit
¢e se na temelju struéne podloge za
izdavanje lokacijskih uvjeta kojom ¢e se
utvrditi i posebni uvjeti gradenja u pogledu
Sirina  zastitnin  koridora, te veli¢ina
gradevne Cestice za pripadajuée objekte u
skladu s posebnim propisima.

5.2.2. Elektroenergetska mreza
Clanak 133.

(1) Elektroenergetsku mrezu na podrucju
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- proizvodni uredaji,

- transformatorska i rasklopna postrojenja,
te

- prijenosni uredaji.
(2) Planom se osiguravaju:

- lokacije za smjestaj proizvodnih uredaja
- hidroelektrana i transformatorskih i
rasklopnih postrojenja naponskog nivoa
35 kV i veéeq, te

- koridori za smjestaj prijenosnih uredaja -
dalekovoda naponskog nivoa 35 kV i
vecéeg.

(3) Planom su odredene S8irine zastitnih
koridora postojeéih i projektirane Sirine
koridora planiranih dalekovoda koje iznose:

Grada DrniSa ¢ine slijedece
elektroenergetske gradevine:
ZASTITNI KORIDOR
SUSTAV PODSUSTAV GRADEVINA GRABEVINE (m)
Vrsta kategorija vrsta postojeca planirana
400 kV 70 80
drzavni 2x400 kV 80 100
ENERGETIKA
dalekovod 220 kV 50 60
110 kv 40 50
zupanijski

2x110 kV 50 60

(4) Prostor unutar koridora (vertikalna
projekcija vodi¢a prema zemlji), odnosno
ispod vodiCa dalekovoda rezerviran je
isklju¢ivo za potrebe gradnje, redovnog
pogona i odrzavanje dalekovoda. Koridor
ispod vodi¢a dalekovoda u pravili nije
namijenjen za gradnju stambenih

gradevina niti rekonstrukciju stambenih
gradevina kojom se povecava visina
gradevine ili gradevine u kojima boravi vise
ljudi. Taj prostor se moze koristiti primarno
za vodenje prometne i ostale infrastrukture
u skladu s posebnim
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propisima i standardima. U zastithom
koridoru dalekovoda (Siri prostor izvan
koridora), kod pribliZavanja drugih objekata
dalekovodu ili pri izgradnji prometnica,
obvezatno je pridrzavati se posebnih
propisa te internih pravilnika HEP-a koji
reguliraju ovo podrudje.

Clanak 134.

(1) Za smijestaj transformatorskih
postrojenja naponskog nivoa niZzeg od 110
kV potrebno je utvrditi gradevnu Cesticu
potrebne veliCine tako da ima osiguran
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neposredni prikljuak na javnu prometnu
povrSinu Sirine dovoline za pristup
servisnog vozila.

(2) Smjestaj elektroenergetskih vodova
naponskog nivoa nizeg od 110 kV unutar
gradevinskih podrucja u pravilu je potrebno
predvidjeti podzemno (kabel) unutar
koridora prometnice.

Clanak 135.

(1) Za planiranu mrezu elektroopskrbe na
temelju analize dosadasnjeg razvoja moze
se pretpostaviti rast vrSnog opterec¢enja od
oko 4% godisnje.

2000. godine 2015. godine
Broj Vr$no Potrebna Broj TS Broj Vr$no Potrebna Broj TS
stanovnika optereéenje snaga 10(20)/0.4 kV stanovnika | opterecenje snaga 10(20)/0.4 kV
(MVA) (kom) (MW) (MVA) (kom)
(MW)
12.000 9,50 14,2 87 14.400 17,0 28,4 105
izgradnja dalekovoda 110 kV TS Knin — TS
. Drni$ - EVP Zitnié — TS Konjsko.
Clanak 136.

(1) Radi kvalitetne opskrbe elektricnom
energijom cijelog podru¢ja Grada DrniSa,
izgradena je transformatorska stanica
110/35/20 kV  Drnis. Spoj ove
transformatorske stanice na prijenosnu
mrezu 110 kV po principu ulaz - izlaz
ostvaren je izgradnjom dvostrukog DV
2x110 kV sa spojem na postojec¢i DV 110
kV Knin — Bilice.

(2) U okviru plana elektrifikacije zeljezniCke
pruge Zagreb — Split, planirana je izgradnja
gradevine elektrovuéne podstanice
(transformatorske stanice) omjera
transformacije 110/25 kV Zitnié, instalirane
shage 2x7,5 MVA. Za osiguranje opskrbe
elektricnom energijom TS 110/35/20 kV
Drni§ i EVP 110/25 kV Zitni¢ predvidena je

Clanak 137.

(1) Napajanje potroSaca elektricne energije
planirano je sustavom transformacije
110/35/20(10) kV. Nakon

izgradnje transformatorske stanice TS
110/35/20 kV Drni§, planira se postupno
uvodenje napona 20 kV wuz koristenje
postojecih kapaciteta, gradevine 35 kV i 10
kV do isteka njihovog vijeka amortizacije.
Sirenje, odnosno izgradnja mreze 35 kV
planira se samo u onoj mjeri koliko je to
neophodno zbog normalne opskrbe
elektricnom energijom do izgradnje TS
110/35/20 kV.
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(2) U kona¢nom rjeSenju, tj. oko 2015.
godine ocekuje se potpuno ukidanje
napona 35 kV i 10 kV, te koristenje samo
jednog srednjeg napona 20 kV. Oba
sustava transformacije zahtijevaju
izgradnju i zaokruzenje prstena (dvostrano
napajanje) DV 35 (20) kV TS Drni§ - TS
Ruzi¢ - TS UneSi¢ - TS DrniS. U tu svrhu
planira se i izgradnja transformatorske
stanice TS 35/10 kV Ruzi¢, koja ¢e nakon
ukidanja 35 kV napona postati 20 kV
rasklopiste Ruzi¢. U prvoj fazi planira se uz
izgradnju transformatorske stanice TS
35/10 kV Ruzi¢ i izgradnja 35 kV
dalekovoda TS 35/10 kV Ruzi¢ - TS 35/10
kV  UneSi¢. Takoder ¢e se sve
transformatorske stanice omjera
transformacije 35/10 kV, nakon ukidanja 35
kV napona Kkoristiti kao 20 kV rasklopista.
Dalekovodi 35 kV Kkoristit ¢e se kao
magistralni vodovi 20 kV.

(3) Postojeéi dalekovod 30 kV TS Lozovac
— TS Kalun demontirat ¢ée se zbog
dotrajalosti, a u istom koridoru planira se
izgradnja novog dalekovoda 35 kV, dija
ukupna duzina trase kroz predmetno
podru¢je iznosi oko 10 km. Takoder je
demontiran postojeéi dvostruki dalekovod
30 kv HE Miljacka - TS Lozovac zbog
dotrajalosti, ali se ne planira izgradnja
novoga, te se trasa moze koristiti u druge
svrhe.

(4) Sva 10 kV mreza priprema se na
postupni prijelaz na 20 kV naponski nivo,
na nacin da se sve nove gradevine
opremaju opremom za 20 kV, a u
transformatorske stanice ugradivat ¢e se
prespojivi transformatori 10(20)/0,4 kV.
Postoje¢a 10 kV mreza postupno ce se
opremati 20 kV opremom. Daljnje Sirenje
10(20) kV mrezZe odvijat ¢e se sukladno
potrebama konzuma i mogu¢nostima HEP-
a da osigura potrebna sredstva za
poboljSanje kvalitete mreze. Nova 10(20)
kV mreza gradit ¢e se u principu zra¢no
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Al/Ce vodi¢éima, osim u naseljenim
mjestima gdje ¢e se izvoditi kabelski na
dijelu gdje bi uzrokovala smetnju Sirenju
naselja.

(5) Uz Sirenje mreze zbog izgradnje novih
potroSsata i povecCanja opterecenja
postojecih, u daljnjem razvoju mreze treba
teziti popravljanju naponskih prilika u mrezi,
smanjenju gubitaka i poveéanju kvalitete
zastite.

Clanak 138.

(1) Na podrugju bivse opc¢ine Drnis$, postoji
znacajan hidroenergetski potencijal koji jos
nije iskoristen. IstraZivanjem iskoriStavanja
hidroenergetskog potencijala rijeka Krke i
Cikole, planirana je izgradnja dviju
hidroelektrana na rijeci Cikoli uz uvjet da se
najvecoj mogucoj mjeri postuju uvjeti
zastite prirode, te da objekti u krajobraznom
pogledu budu prihvatljivi. U ovoj fazi
navedene hidroelektrane smatraju se samo
potencijalnim lokacijama, te ¢e se kroz
daljnje istrazne radove i procjenu utjecaja
na okoli§ i prirodu utvrditi mogucnost
njihove realizacije.

(2) Postojece mlinice na vodotocima unutar
obuhvata Plana mogu se koristiti i kao hidro
energetski objekti ali uz uvjet da se obnove
i zadrze izvorni izgled a postrojenje za
dobivanje energije se moze smjestiti u
unutrasnjost objekta. Za potrebe rada ne
moze se mijenjati postojeci hidroloski rezim
niti se mogu stvarati nikakve akumulacije
nego se moze koristiti samo prirodni protok
vode kada postoji pritom bez stvaranja
akumulacij

Clanak 1309.

(1) Planom se odreduju podrudja za
istraZivanje moguceg smjestaja
vjetroelektrana:
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- Bubrig - Opc¢ina UneSi¢ i Grad Drnis
- Svilaja - Opéina Ruzi¢ i Grad Drnis§,

- Kozjak - Tutnjevina, Grad Drnis, Grad
Knin, Opc¢ina Biskupija i Op¢ina Kijevo,

- Mideno Brdo, Opc¢ina Unesic¢ i Grad Drnis.

(2) Navedena podrugja istrazivanja za
smjestaj vjetroelektrana odredene su samo
po svom oc€ekivanom vjetro-energetskom
potencijalu. Do okon€anja istrazivanja, ta
se podrucja koriste prema namjeni prostora
odredenoj u kartografskom prikazu 1.
“Koridtenje i namjena prostora”. U slu€aju
da se odredeno podrucje planirano kao
podrucje za istrazivanje za moguci smjestaj
vjetroelektrana ne utvrdi kao podobno,
zadrzava se planirano koristenje i namjena
prostora.

(3) Pri konaénom odredivanju lokacija
vjetroelektrana, kao i svih novih lokacija,
posebnu paznju treba posvetiti:

- izbjegavanju  Stetnih  utjecaja na
promjenu estetskih vrijednosti
krajobraza kao osnovne vrijednosti
razvitka turistickog gospodarstva u
Zupaniji,

- izbjegavanju sliemena brda koja su
istaknuta u Sirem okolnom prostoru i s
glavnih prometnih koridora; pri odabiru
stupova na istaknutim lokacijama u
odnosu na Siri okolni prostor potrebno je
teziti izboru viSe nizih stupova u nizu
umjesto manjeg broja visih za postizanje
sli¢ne instalirane snage.

- kontaktna podrucja zona osjetljivih na
buku kao sto su gradevinska podrucja
naselja, zastic¢eni dijelovi prirode i sl.

(4) PodruCje za smijeStaj vjetroelektrana
(ukljuCuju¢i i krajnji domet elise svakog
pojedinog vjetroagregata - stupa) mora
zadovoljavati slijedece uvjete:
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mora biti izvan gradevinskih podrudja
naselja, turisti¢kih [ sportsko
rekreacijskih zona, odnosno udaljeni
najmanje 800 m od granice
gradevinskog podrudja,

razina buke kod najblizih objekata za
boravak i rad ljudi ne smije prelaziti 40
dB(A),

moraju  biti  izvan infrastrukturnih
koridora, odnosno udaljene od
ZeljezniCkog kolosijeka i od autocesta,
brzih i drzavnih cesta min. 600m, a od
ostalih javnih cesta min 300m,

moraju  biti  izvan  poljoprivrednog
zemljista P1i P2,

moraju biti izvan zona izloZenih
vizurama vrijednog krajolika,

uskladiti smjestaj vjetroelektrana u
odnosu na telekomunikacijske uredaje
(radio i TV odasilja¢i, navigacijski
uredaiji) radi izbjegavanja
elektromagnetskih smetnji,

obvezatno izraditi kompjutorsku
vizualizaciju vjetroelektrane (vjetropolja)
koja ukljuCuje pristupni put do lokacije
vjetroelektrana sa svih vaznih vizurnih
toCaka radi ocjene utjecaja na
fizionomiju krajobraza,

pristupni putovi do lokacije
vjetroelektrane i operativni putovi na
lokaciji sastavni su dio zahvata i vazan
element ocjene utjecaja na vrijednosti
izvornog krajobraza te stoga moraju u
cijelosti biti dio procjene utjecaja na
okoli§, moraju se maksimalno trasirati
izvan podrucja zastitnih Suma i Suma
posebne namjene, a pokose nasipa i
pokose zasjeka potrebno je maksimalno
prilagoditi i uklopiti u okolni teren,

nacin i uvjeti povezivanja vjetroelektrana
na postojecu [ planiranu
elektroenergetsku mrezu svake
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pojedine lokacije odreduju se temeljem
ovih uvjeta u detaljnoj dokumentaciji.

(5) Pri detaljinom odredivanju lokacije
vjetroelektrane Mideno brdo odreduju se
slijedeci uvjeti zastite prirode:

- uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i
rijetkih staniSnih tipova, zasti¢enih i/ili
ugrozenih vrsta flore i faune, elemente
krajobraza i ciljeve oCuvanja ekoloske
mreze;

- ne planirati lokaciju za vjetroelektranu u
blizini podru€ja poznatih lokaliteta
zimujucih i porodiljnih kolonija SiSmisa i
poznatih koridora preleta ptica;

- obzirom da se planirano podruéje za
smjestaj vjetroelektrane nalazi unutar
podruéja oCuvanja znacajnog za vrste i
staniSne tipove: podrucje oko S$pilje
Skarin Samograd HR2000132 i podrugja
oCuvanja znacajnog za ptice Krka i
okolni  plato  HRIO00026  postoji
potencijalna moguénost negativhog
utjecaja izgradnje vjetroelektrane na
cilieve oCuvanja ekoloSke mreze te su
zbog toga moguca i ograni¢enja vezana
uz planiranje lokacije za vjetroelektranu;

- obavezno planirati prociséavanje
svih otpadnih voda.

(6) Planom je omoguceno povezivanje
vjetroelektrana na postojeéu i planiranu
elektroenergetsku mrezu Sto ¢e biti
definirano kroz daljnju razradu svake
pojedine lokacije.

(7) Lokacije za istrazivanje smjeStaja
vjetroelektrana odredene su temeljem
postoje¢ih podataka te se sukladno
posebnom propisu provode procjene
utjecaja zahvata na okoli§, prirodu i
ekoloSku mrezu. Ukoliko se utvrdi da su
utjecaji neprihvatljivi zahvat se ne provodi,
a prostor se koristi u skladu s postojecom
namjenom povrsina.
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5.3. Vodno gospodarstvo

Clanak 140.

(1)Vodnogospodarski sustav Cine
gradevine, objekti i uredaji za:

- vodoopskrbu,
- koristenje voda,
- prociS¢avanije i odvodnju otpadnih voda,

- uredenje vodotoka i voda s pripadaju¢im
regulacijskim i  zaStitnim  vodnim
gradevinama i

- hidromelioraciju  ¢&iji je = smijestaj
omogucen na lokacijama, povrSinama i

u koridorima na nacéin odreden ovim
Planom i posebnim propisima.

(2) Gospodarenje vodama vrsi se
sukladno vodnogospodarskoj osnovi.

5.3.1. Vodoopskrba

Clanak 141.

(1) Sadasnja i buduc¢a vodoopskrba Grada
DrniSa temelji se na vodocrpilistima
“Todak”, “Torak” i “Cikola”. Navedena
izvoridta formiraju vodoopskrbne sustave
koji su djelomi¢no izgradeni i medusobno
spojeni:

- sustav “Dalmatinske zagore”
- sustav “Torak” (Miljevac)
- sustav “Cikola”.

(2) Planom se utvrduje potreba
vodoopskrbe svakog gradevinskog
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podruc€ja, te izgradenih struktura izvan
gradevinskih podru¢ja te u tu svrhu
omogucuje rekonstrukcija postojeéih i
izgradnja novih vodoopskrbnih cjevovoda.

(3) Planom su prikazani  glavni
vodoopskrbni cjevovodi Cija je lokacija
nacelna sukladno mijerilu prikaza, te je
moguce njihovo izmjestanje [
nadopunjavanje ako su u skladu s
utvrdenom koncepcijom te ukoliko nisu u
koliziji s drugim namjenama u prostoru.
Daljnje proSirenje vodoopskrbne mreze,
profila manjeg od 200 mm odvijat ¢e se
sukladno mogucnostima i potrebama
konzuma u cilju poboljSanja kvalitete mreze

Clanak 142.

(1) Za potrebe opskrbe stanovnika vodom
za naselie Drni§ 4.653 stanovnika
uvazavajuéi potrebe za vodom za
domacinstva s okuénicama, krupnu i sitnu
stoku predvida se slijede¢a norma
potrosnje:

g = 150 I/stan/dan za poc€etno razdoblje

g = 200 I/stan/dan za konacno razdoblje

(2) Za potrebe opskrbe stanovnika vodom
za naselja do 1.000 stanovnika uvazavajuci
potrebe za vodom za domadinstva s
okucnicama, krupnu i sithu stoku predvida
se slijede¢a norma potrodnje:

Potrosaci Norma potros$nje

stanovnistvo g = 160 I/stan/dan

okucénice g = 2,0 I/m2/dan

krupna stoka g = 50 I/dan/komad

sitna stoka g = 15 l/dan/komad

perad g = 5 l/dan/komad
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(3) Za dimenzioniranje cjevovoda potrebno
je dodati i koli¢inu vode potrebnu za zastitu
od pozara koja prema vazecim propisima
za ovaj tip naselja iznosi: qp = 10 I/s uz
mogucnost pojave 1 poZara.

Clanak 143.

(1) Predvideno proSirenje vodovodne
mreze u cilju jednoli€ne opskrbe cijelog
podrugdja.

(2) Izgradnja gravitacijskog cjevovoda od
vodospreme Lukar do vodospreme
RunjesSa planirana je kako bi se omogucilo
povezivanje vodoopskrbnih sustava
Opc¢ine Promina i Grada DrniSa, te u
slu€aju potrebe i dopuna iz vodoopskrbnog
sustava Miljacka. Za poboljSanje
vodoopskrbe na podru¢ju Grada planirana
je i izgradnja cjevovoda VS Cikola — Gradac
na podruéju Opcéine RuZi¢, povezivanje s
vodoopskrbnim sustavom “Miljacka”
izgradnjom magistralnog cjevovoda od
vodospreme Kalun Il do vodospreme
RunjeSa profila @ 400 mm u duZzini 9.500 m,
te u juznom dijelu Grada za naselje
Sedrami¢ preko vodospreme Sedramic¢ (V
= 200 m3). Ova veza se ostvaruje
povezivanjem na buducu vezu sustava
Cikola i sustava Dalmatinske zagore u
susjednoj Opcini Unesic.

(3) Dimenzioniranje vodovodne mreze je
izvrSeno prema koli¢inama potrebnim za
vodoopskrbu stanovnika, stoke i potrebne
koliCine za gaSenje pozara. Treba teZiti
obliku vodovodne mrezZe koji je prstenasto
zatvoren gdje je to moguce, jer to
omogucuje opskrbu vodom s viSe strana.

(4) Minimalni profili cjevovoda na koji se
priklju€uje hidrant treba iznositi @100
mm, a sekundarna mreza moze biti do & 50
mm. Na svim ¢vorovima vodovodne mreze
predvideni su zaporni organi smjesteni u
betonska zasunska okna.
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(5) Vrsta materijala za izvedbu magistralne
vodovodne mreze i naselja je predvidena
cijevima od nodularnog lijeva, a konacnu
odluku o izboru vrste cijevi donijeti zavisno
o stanju trzista. Cijevi trebaju biti za radni
tlak NP 10 bara.

(6) Cjevovodi planirani dosadasnjim
rieSenjem prikazani su u grafiCkom
prikazu.

Clanak 144.

(1) Za podrucje gospodarskih zona Drnis
parametri za odredivanje potrebnih koli€ina
vode za slijedeCe namjene

- voda za pice i sanitarne potrebe,

- voda za potrebe tehnologije,

- voda za protupozarnu zastitu i odrzavanje
Cistoce.

(2)Voda za pice i sanitarne potrebe, te voda
za upotrebu u prehrambenoj industriji, treba
biti na razini zahtijevanoj “Pravilnikom o
zdravstvenoj ispravnosti vode za pice”, NN,
46/94 i treba ju Kkoristiti iz kontroliranih
vodoopskrbnih sustava.

(3) Voda za tehnoloske svrhe i voda za

protupozarnu zastitu, moze biti i iz
posebnih lokalnih vodoopskrbnih sustava ili
drugih izvora (lokalni zdenci - izvori,

rezervoari i sl.) ukoliko postoje mogucnosti
i ukoliko to =zadovoljava tehnolosko-
proizvodni proces. Jednako tako se za sve
pogone preporucuje maksimalno koristenje
sustava recirkulacije tehnoloSke vode i time
ustedi na pitkoj vodi.

(4) Ukupna potrebna koli¢ina pitke vode i
predvidiva proracunska koli¢ina tehnoloske
vode iznosi ukupno odredit Ce se temeljem
stvarno odabranih tehnologija i sadrzaja u
gospodarskim zonama.
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(5) Za podrucje zona potrebno je osigurati
protupozarnu vodu za gaSenje pozara
unutarnjim i vanjskim hidrantima. Instalacija
vodovoda i hidrantske mreze je zajednitka
i cjevovodi trebaju zadovoljiti zajedniCke
potrebe. Unutar pogona je potrebno
ra¢unati na to da se voda koja u hidrantskoj
mrezi dugo stoji ne mijeSa sa pitkom
vodom.

(6) Prema vazecoj zakonskoj regulativi za
zastitu od pozara na cjelokupnoj povrSini
zona treba raCunati s 2 istovremena
pozara. Koli¢ina vode potrebna za gasenje
pozara predvidena je s 25 I/sek, ali se pri
detaljnijoj razradi mora voditi raCuna o
pozarnom opterecenju.

5.3.2. Odvodnja

Clanak 145.

(1) RjeSenje odvodnje u naseljima je
naglasen problem i treba biti sastavni dio
rieSavanja razvoja naselja. Sakupljanje,
obrada i potom pravilna dispozicija
otpadnih voda od prioritetnog je znacaja za
unaprjedenje razvoja, kvalitete Zivota i
oCuvanja okoliSa. Kroz sustave javne
odvodnje potrebno je osim komunalnih
obuhvatiti i otpadne vode iz industrije koje
se prije upustanja u sustav javne odvodnje
moraju svesti na razinu komunalnih voda
(kakvoca sadrzaja otpadnih tvari na razini
kuc¢anskih otpadnih voda).

(2) Osnova odabira kanalizacijskog
sustava ovisi 0 analizi karakteristika svakog
naselja i to:

- koli€ini sanitarno-fekalnih otpadnih voda
te koli¢ini oborinskih voda,

- karakteru i stupnju njihova zagadenja i
dinamici koli¢ina zagadenja u vremenu,
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- zaStite podruCja posebne vaznosti
(zahvati vode, nacionalni park i sl),

- moguénost zajedni¢kog odvodenja i
proCiSCavanja industrijskin i sanitarno-
fekalnih otpadnih voda,

- lokaciji i karakteristikama prijemnika
procCis¢enih otpadnih voda,

- sposobnosti prirodnog procis¢avanja
vode u prirodnom prijemniku,

- sanitarnim zahtjevima i potrebnom stupnju
CiS¢enja prije ispustanja u prijemnik,

- reljefu i topografiji terena,
- poloZaju uredaja za prociS¢avanje,

- karakteru naselja, Sirini ulica i osobini
njihova pokrova (mogucnost poniranja),
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- visini godi$njih troSkova rada i odrzavanja
pojedinog sustava,

- ekonomskoj izvedivosti predlozenog
sustava,

- moguc¢nosti fazne izgradnje.

(3) U odnosu na zastitu voda na podrudju
Grada Drnisa se, prema topografskim
karakteristikama, reljefu, trazenom stupnju
odvodnje [ prociS¢avanja te
karakteristikama prijamnika, razlikuju se
dva podrudja:

- podrucje uz otvorene vodotoke - porjecje
rijeke Cikole kao pritoke rijeke Krke i

- podrucje poniranja.

NASELJA U PORJECJU RIJEKE CIKOLE NASELJA U PODRUCJU PONIRANJA
Drnis Parci¢ Bogatic¢ Pokrovnik
Badanj Siveri¢ Kadina Glavica Radonié
Biogi¢ Stikovo Kanjane Sedramié
Kadina Glavica Tepljuh Kricke Siritovci
Kanjane Lisnjak Trbounje
Kricke Nos Kalik Velusic¢
Miogié Pakovo Selo Zitnié

(4) U odnosu prema veli€ini podrucja za
podruéje u porje&ju Cikole (kategorizirano
kao osjetljivo podrucje) obvezan je slijededi
stupanj prociS¢avanja otpadnih voda:

>2.000 - 10.000 ES - dopusteno je
ispustanje otpadnih
voda uz primjenu
treceg stupnja
Cidcenja,

< 2.000 ES - dopusteno je ispustanje
otpadnih voda uz primjenu drugog stupnja
CiScenja.

(5) Podrucje poniranja kategorizirano kao
osjetliivo podrucje tj podru€je u koje je
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dopusteno ispustanje otpadnih voda uz sustavom vrsit ¢e se odvodnja triju razlicitih
primjenu treceg stupnja Ciscenja. vrsta voda:

- oborinskih voda

Clanak 146. - ku¢nih sanitarno-fekalnih voda
(1) Pri dimenzioniranju kanalizacijskog - otpadnih voda industrije i gospodarstva -
sustava i wuredaja za proCiS¢avanje tehnoloskih voda.

neophodno je to€no definirati koli€inu i
kvalitetu otpadnih voda koje ¢e se
pojavljivati u kanalizacijskom sustavu u
pojedinim etapama razvoja i izgradnje
predmetnog podru€ja. Kanalizacijskim

(2) Za proracun kanalizacijskog sustava i
uredaja za prociS¢avanje mjerodavne su
slijedece veli€ine:

PLANIRANI SPECIFICNO SREDNJE DNEVNO OPTERECENJE MAKSIMALNO STANO OPTERECENJE
HIDRAULICKO
NASELJE BROJ OPTERECENJE UKUPNO SEKUNDNO UKUPNO SEKUNDNO
STANOVNIKA
2015.g. I/st/dan m¥dan IIs m3dan IIs
Badanj 210 150 32 0,4 110 1,3
Bioci¢ 200 150 30 0,3 105 1,2
Bogatic¢ 50 150 8 0,1 26 0,3
Bristane 210 150 32 0,4 110 1,3
Drinovci 240 150 36 0,4 126 15
Drnis 5.000 180 900 10,4 1.823 21,1
Kadina Glavica 250 150 38 0,4 131 15
Kanjane 120 150 18 0,6 63 0,7
Kaocine 200 150 30 0,3 105 1,2
Karali¢ 80 150 12 0,1 42 0,5
Klju¢ 150 150 23 0,3 79 0,9
Kricke 360 150 54 0,3 189 2,2
LiSnjak 10 150 2 0,0 5 0,1
Mio¢ic 210 150 32 0,4 110 1,3
Nos Kalik 20 150 3 0,0 11 0,1
Pakovo Selo 160 150 24 0,3 84 1,0
Parci¢ 130 150 20 0,2 68 0,8
Pokrovnik 180 150 27 0,3 95 1,1
Radonié¢ 320 150 48 0,6 168 1,9
Sedramié 200 150 30 0,3 105 1,2
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Siverié 500 150 75 0,9 263 3,0
Siritovci 170 150 26 0,3 89 1,0
Stikovo 180 150 27 0,3 95 1,1
Tepljuh 220 150 33 0,4 116 1,3
Trbounje 240 150 36 0,4 126 1,5
Velusié 140 150 21 0,2 74 0,9
Zitnié 250 150 38 0,4 131 1,5
ukupno Grad 10.000 1.650 19,1 4.448 51,1
Drnis
sanitarnin uvjeta treba zadovoljiti i
. estetskim uvjetima. Lokacija uredaja je
Clanak 147.

(1) U gradskom srediStu gradu DrniSu za
plansko razdoblje do 2015.godine planiran
je smijedtaj 5.000 stanovnika i znacajne
gospodarske zone s  proizvodnim,
poslovnim i trgovackim sadrzajima. Za Sire
gradsko srediSte usvojeni je razdjelni
sustav odvodnje sa zasebnim zatvorenim
kanalizacijskim sustavom za sanitarne
vode te odvojenim zasebnim sustavom
odvodnje oborinskih voda (zatvorenom ili
otvorenom kanalizacijskom mrezom). U
prvim fazama izgradnje sustava moguce je
koristiti i kombinirani sustav odvodnje, fj.
dok se ne izgradi cjelokupna mreza i
prelievi moguce je Koristiti paralelno
razdjelni i mjeSoviti sustav.

(2) Za podrucje grada DrniSa usvojeno je
slijedece ukupno hidrauli¢ko i biokemijsko
opterecenje i broj ekvivalentnih stanovnika:

Q= 2.000 m3/dan, u kiSnom razdoblju Q=
4.000 m3/dan

B= 600 kgBPK5/dan
N=10.000 ES.

(3) Lokacija uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda za naselje Drni$ predvidena
je tako da ne smeta razvoju naselja, a uz
zahtjev za zadovoljenje tehnickih i

predvidena na obali rijeke Cikole koji je u
tom dijelu (od izvora do Drnisa)
kategorizirana kao vodotok | kategorije.
Veli€ina rezerviranog prostora potrebnog
za izgradnju uredaja iznosi cca 6 ha.

Clanak 148.

(1) Odvodnja u gospodarskoj zoni Drnis
predvidena je odvojenim  sustavom
odvodnje zasebno za fekalnu i zasebno za
oborinsku odvodnju. Sve tehnoloske
otpadne vode se prije upustanja u sustav
javne odvodnje moraju svesti na razinu
komunalnih voda (kakvoca sadrzaja
otpadnih tvari na razini ku¢anskih otpadnih
voda). Otpadne vode gospodarske zone se
sustavom precrpljivanja i gravitacijskim
cjevovodima odvode u sustav javne
odvodnje DrniSa i do uredaja za
proc¢iS¢avanje otpadnih voda.

(2) Svi gospodarski pogoni kao i farme kaoji
se prikljuuju na kanalizacijski sustav
DrniSa trebaju imati svoje predtretmane
kojima se tehnoloSke otpadne vode prije
upustanja u sustav javne odvodnje moraju
svesti na razinu komunalnih voda (kakvoc¢a
sadrzaja otpadnih tvari na razini ku¢anskih
otpadnih voda).
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(3) Oborinskom odvodnjom na podrudju
naselja Drni§ obuhvaéena je odvodnja s
krovnih povrSina, prometnih povrsina i
zelenih povrsina. Oborinska odvodnja se
odvodi u recipijente postojece upojne
Skrape, kanale i buduée kanale uz
planirane prometnice. Prije upustanja
oborinskih voda sa prometnih povrSina
kruga i parkiraliSta u sustav javne
kanalizacije potrebno je odvojiti eventualna
ulja i masti.

Clanak 149.

(1) Za ostala naselja pri planiranju sustava
odvodnje moguca je primjena:

- odvojeni (razdjelni) kanalizacijski sustav
koji podrazumijeva zasebni zatvoreni
kanalizacijski sustav za sanitarne
otpadne vode te odvojeni zasebni
sustav odvodnje oborinskih  voda
(zatvorenom ili otvorenom
kanalizacijskom mrezom).

- kao podvarijanta preporuca se zatvoreni
kanalizacijski sustav za sanitarne
otpadne vode dok se oborinske vode ne
bi odvodile u sustav odvodnje ve¢ bi se
odvodnja kao i do sada rjeSavala putem
poniranja u tlo. Ovaj sustav primjenijiv je
u svim naseljima manjim od 1.000
stanovnika.

(2) Obzirom na veli€inu naselja i njihova
medusobnu udaljenost te nemogucnost
definiranja prijamnika za ova se naselja
predlaze procliS¢avanje otpadnih voda
primjenom manijih uredaja:

- mali uredaji bez aeracije (do max 200
stanovnika uredaji): 0 - 50 ES,

- mali uredaji s aeracijom(50 - 1000
stanovnika): 50 - 1.500 ES,

- mali uredaji s retencioniranjem (tzv. biljni
uredaiji) za naselja 50 - 1.000 ES.
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(3) Ukoliko se u okviru manjih naselja
izgrade gospodarski pogoni ili mini farme
nuzno je otpadnu vodu tretirati do trazenog
stupnja.

(4) Do realizacije sustava javne odvodnje
moguca je izgradnja objekata s prihvatom

sanitarnih otpadnih voda u
vodonepropusne sabirne jame i odvozom
putem ovlastene osobe ili izgradnjom
vlastitih  uredaja za  procCiSCavanje

sanitarnih otpadnih voda te ispustanjem
pro€is¢enih sanitarnih otpadnih voda u
prirodni prijemnik (tlo, vodotok), a sve
ovisno 0 uvjetima na terenu te uz
suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih
voda.

Clanak 150.

(1) Zastita prostora od Stetnog utjecaja
voda (poplave buji¢nih vodotoka i erozija
zemljista) na podru€ju obuhvata Plana
omogucena je:

- uredenjem vodotoka,

- izgradnjom gradevina za =zaStitu od
poplave,

- izgradnjom akumulacija i
- retencija.

(2) Na podrucju Petrovog polja za kona¢nu
zastitu od poplava potrebna je izgradnja
akumulacije-retencije “Cikola vrelo”
zapremnine 9.00 x106 m3 i manje retencije
“Siveri¢” zapremnine 0,83 x106 m3, u
srednjem toku bujice Mahnita$. S ove dvije
akumulacije omoguéilo bi se navodnjavanje
melioracijskog podrucja Petrovo polje. U
okviru radova zastite Petrova Polja od
poplava i uredenja vodnog rezima
provedeni su slijedeci radovi:

- regulacijski radovi u koritu Cikole u
Petrovu polju,
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- djelomi¢no uredenje bujice Mahnitas,

- izgradnja lateralnog kanala u Petrovu
polju,

- regulacijski radovi u koritu bujice Vrba.

(3) Zastita od Stetnog djelovanja vodotoka,
povremenih  bujiénih  vodotokova i
oborinskih odvodnih kanala, kada moze
doc¢i do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili
odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih
Stetnih pojava, te posredno do ugroZavanja
Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te
poremeéaja u vodnom rezimu, ¢e se
provoditi izgradnjom zastitnih regulacijskih
vodnih gradevina, odnosno tehniCkim i
gospodarskim  odrZzavanjem  vodotoka,
vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih
vodnih gradevina koje se provodi prema
programu uredenja vodotoka i drugih voda
u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu
tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja,
uz rijeku Cikolu treba osigurati inundacijski
pojas (zastitni pojas) minimalne Sirine 10,0
m od gornjeg ruba korita, a za sve stale
vodotoke, treba osigurati inundacijski pojas
(zastitni pojas) minimalne Sirine 5,0 m od
gornjeg ruba korita odnosno ruba Cestice
javhog vodnog dobra. Posebno se
inundacijski pojas mozZe smanijiti do 3,0 m
Sirine od gornjeg ruba korita (ovo ne vrijedi
za rijeku Cikolu), ali to bi trebalo utvrditi
posebnim vodopravnim uvjetima za svaki
objekt posebno i uskladiti sa struénim
sluzbama Hrvatskih voda. U inundacijskom
pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge
radnje kojima se moze onemoguciti
izgradnja i odrZavanje vodnih gradevina, na
bilo koji nac¢in umanijiti proto¢nost korita i
pogorsati vodni reZzim, te povecati stupanj
ugrozenosti od  Stetnog  djelovanja
vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik
objekta ili Cestice smjeStene uz korito
vodotoka ili Cesticu javno vodno dobro
duzan je omoguciti nesmetano izvrSavanje
radova na dciScenju i odrzavanju Kkorita
vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne
gradevine ili njenim spajanjem na
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komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu
moc¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u
istom, te za vrijeme izvodenja radova ne
smije niti privcemeno odlagati bilo kakvi
materijal u korito vodotoka.

(4) Postojeca neregulirana korita
povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih
kanala potrebno je regulacijskim radovima
povezati i urediti na naCin da se u
kontinuitetu sprovedu oborinske i druge
povrsinske vode do uljeva u more, a sve u
skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim
aktima i planovima predvidenim Zakonom o
vodama. Projektno rjeSenje uredenja korita
sa svim potrebnim objektima, maksimalno
smijestiti na Cesticu ,javno vodno dobro® iz
razloga izbjegavanja imovinsko — pravnih
sporova kao i razloga prilagodbe uredenja
vazecoj prostorno - planskoj
dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno
omoguciti siguran i blagovremen protok
voda vodotoka, te odrzavanje i Cid¢enje
istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti
za mjerodavnu potoku dobivenu kao
rezultat hidroloskih mjerenja ili kao rezultat
primjene neke od empirijskih metoda.

(5) Na mjestima gdje trasa prometnice
poprecéno prelazi preko buji¢nih vodotoka i
odvodnih kanala predvidjeti mostove ili
propuste takvih dimenzija koji ¢e
nesmetano propustiti mjerodavne protoke.
Ukoliko je potrebno  predvidjeti i
rekonstrukciju postojecih propusta zbog
male propusne modi ili dotrajalosti. Takoder
treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva
novo projektiranih ili  rekonstruiranih
propusta u duzini minimalno 3,0 m’,
odnosno  izraditi  tehniCko  rjeSenje
eventualnog upustanja ,Cistih“ oborinskih
voda u korita vodotoka kojim ¢e se osigurati
zastita korita od erozije i neometan protok
vodotoka. Detalje upustanja oborinskih
voda investitor treba usuglasiti sa stru¢nim
sluzbama  Hrvatskih voda. Tijekom
izvodenja radova potrebno je osigurati
neometan protok kroz korito vodotoka. Na
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mjestima gdje prometnica prelazi preko
reguliranog korita vodotoka (trapezno
oblozeno korito, betonska kineta i sl.)
konstrukciju i  dimenzije  osnovnih
elemenata mosta ili propusta sa svim
pripadnim instalacijama treba odrediti na
nacin kojim se ne bi umanjio projektirani
slobodni profil korita, kojim Ce se osigurati
staticka stabilnost postojece betonske
kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno
kojim se necCe poremetiti postojec¢i vodni
rezim. Os mosta ili propusta postaviti sto
okomitije na uzduznu os korita, a Sirina
istog treba biti dovolina za prijelaz
planiranih  vozila.  Konstrukcijsko se
rieSenje  mosta ili propusta treba
funkcionalno i estetski uklopiti u sada$nje i
buduce urbanistic¢ko riedenje tog prostora.

(6) Polaganje objekata linijske
infrastrukture  (kanalizacija, = vodovod,
elektricni i telekomunikacijski kablovi itd.)
zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im
objektima uzduzZno unutar korita vodotoka,
odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije
dopusteno. Vodenje trase paralelno sa
reguliranim koritom vodotoka izvesti na
minimalnoj udaljenosti kojom c¢e se
osigurati statiCka i hidraulicka stabilnost
reguliranog korita, te nesmetano
odrZavanje ili buduca rekonstrukcija korita.
Kod nereguliranih korita, udaljenost treba
biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita,
odnosno ruba &estice javnog vodnog dobra
zbog osiguranja inundacijskog pojasa za
buduc¢u regulaciju. U samo odredenim
slu¢ajevima udaljenost polaganja se moze
smanijit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima i za svaki objekt
posebno.

(7) Poprecni prijelaz pojedinog objekta
linijske infrastrukture preko korita vodotoka
po mogucnosti je potrebno izvesti iznad u
okviru konstrukcije mosta ili propusta.
Mjesto prijelaza izvesti popre¢no i po
mogucnosti Sto okomitije na uzduznu os
korita. Ukoliko instalacije prolazi ispod
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korita, investitor je duzan mjesta prijelaza
osigurati na nacin da je uvu€e u betonski
blok €ije ¢e gornja kota biti 0,50 m ispod
kote reguliranog ili projektiranog dna
vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu
iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih
voda. Na mjestima prokopa obloZenog
korita vodotoka ili kanala, izvrSiti obnovu
obloge identicnim materijalom i na isti
nacin. Teren devastiran radovima na trasi
predmetnih instalacija i uz njihovu trasu,
dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi
poremetilo povrSinsko otjecanje.

(8) Na podrugju Grada DrniSa prostiru se
zone sanitarne zastite izvoriSta. Kod
utvrdivanja uvjeta koristenja prostora i
gradenja gradevina obavezno je postivanje
svih ograniCenja i zabrana utvrdenih
Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona
sanitarne zastite (NN 66/11 i 47/13), a na
temelju Odluke o =zastiti izvorista ili
elaborata o utvrdivanju zona sanitarne
zastite izvoriSta. Zone sanitarne zastite
izvoridta prikazane su na odgovarajuéim
grafi¢kim prilozima.

(9) Kod utvrdivanja uvjeta koristenja
prostora i gradenja objekata i zahvata u
zonama  sanitarne  zaStite  izvoriSta
obavezno je postivanje svih ograniCenja i
zabrana utvrdenih vazeé¢im Pravilnikom o
uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne
zastite izvoriSta (NN 66/11 i NN 47/13).
Potencijalne lokacije takvih zahvata
prikazane u Planu ni su konacne i
dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju gore
navedenom uvjetu. lznimno se mogu
dopustiti odredeni zahvati u prostoru,
odnosno odredene djelatnosti koje su
zabranjene navedenim Pravilnikom, ako se
provedu detaljni vodoistrazni radovi kojima
se provjerava mikrolokacija zahvata,
odnosno njena stvarna pripadnost zoni
prema strogo utvrdenim uvjetima i
radnjama (posebno se odnosi na podrucja
eksploatacije mineralne sirovine koja je
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zabranjena u lll. zoni sanitarne zastite).
Mjere zaStite za postojece gradevine i
postojete djelatnosti u zoni sanitarne
zastite izvoriSta provode se sukladno
Clanku 40. Pravilnika o uvjetima =za
utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista
(NN 66/11 i NN 47/13).

(10) U zonama posebne namjene (N) koje
se nalaze u zonama sanitarne zastite,
namjena i koriStenje u prostoru trebaju biti
u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista
(NN 66/11 i NN 47/13).

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i kulturno - povijesnih
cjelina

Clanak 151.

(1) Mijere zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i resursa, te kulturno-povijesnih
cjelina odreduju se utvrdivanjem:

- podrucja posebnih uvjeta koristenja i

- podru¢ja posebnih ogranicenja u
koristenju.

6.1. Podrucja posebnih uvjeta
koristenja

Clanak 152.

(1) Podru¢ja posebnih uvjeta koristenja
jesu osobito vrijedni dijelovi prirodne i
kulturne bastine zasti¢eni posebnim
propisima ili predvideni za zastitu Planom.
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6.1.1. Zastita prirode

Clanak 153.

(1) Na podrucju Grada DrniSa nalaze se
sliede¢a podrucja zastiéena temeljem
Zakona o zastiti prirode:

- Nacionalni park Krka (1985., 1997.)

- Znacajni krajobraz Krka — gornji tok
(1948.,1962.)

- Znadaijni krajobraz Cikola (1967.)

(2) Na podru¢ju Grada DrniSa nalaze se
sljedeCa evidentirana podruc¢ja odnosno
podrucja predvidena za zastitu temeljem
Zakona o zastiti prirode:

- Znacajni krajobraz Promina.

(3) Za zastitu i ocCuvanje temeljnih
vrijednosti podruéja nacionalnog parka,
najvaznija je provedba njegovog
prostornog plana podru¢ja posebnih
obiljezja i plana upravljanja.

(4) Na podrucju i u neposrednoj okolici
podruja progladenih i  predvidenih
znacajnih  krajobraza nisu  prihvatljivi
zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati
na ocuvanje povoljnih uvjeta stanista i
oCuvanje stabilnosti biljnih i/ili Zivotinjskih
populacija, a to su: intenzivniji zahvati
sjeCe; izgradnja elektrana (uklju€ujuéi i one
na obnovljive izvore energije);
eksploatacija mineralnih sirovina;
hidrotehnicki zahvati i melioracija zemljiSta;
prenamjena zemljiSta; izgradnja golf
igraliSta; postavljanje antenskih stupova;
oneCid¢enje nadzemlja i podzemlja;
unoSenje stranih (alohtonih) vrsta.

(5) Elemente krajobraza u zasticenim
podru¢jima ali i ostalim Kkrajobrazno
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vrijednim podrucjima treba Stititi u cijelosti,
pri. ¢emu posebno mjesto zauzimaju
raznovrsni ekoloski sustavi i stanisni tipovi,
u kombinaciji s elementima ruralnog
krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih
tradicija koriStenja prostora u razli¢itim
gospodarskim i povijesnim okolnostima
(kao posljedica uravnoteZenog koristenja
poljoprivrednog  zemljista za  biljnu
proizvodnju i sto€arstvo).

(6) Uredenje gradevinskih podrucja
planirati na nacin da se oCuvaju postojece
krajobrazne vrijednosti, da se zadrzi
krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta
prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih
metoda gradnje i graditeljske tradicije.
Treba  poticati  uporabu  autohtonih
materijala (npr. drvo, kamen) i poStivanja
tradicionalnih  arhitektonskih  smjernica
priikom gradnje objekata specificne
namjene.

(7) U planiranju  vodnogospodarskih
zahvata treba voditi rauna o krajobrazu i
vodama kao krajobraznom elementu.

(8) U krajobrazno vrijednim podrucjima
potrebno je oCuvati karakteristi¢ne prirodne
znacajke te je u tom cilju potrebno:

- saCuvati ih od prenamjene te
unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti
i posebnosti u skladu s okolnim
prirodnim uvjetima i osobitostima da se
ne bi narusila prirodna krajobrazna slika,

- odgovaraju¢éim mjerama sprjeCavati
Sumske pozare,

- uskladiti i prostorno organizirati razliCite
interese,

- izbjegavati rasprSenu izgradnju po
istaknutim reliefnim uzvisinama,
obrisima, i uzviSenjima te vrhovima,

- izgradnju izvan granica gradevinskog
podruéja kontrolirati u veli€ini gabarita i
izbjegavati postavu takve izgradnje uz

SLUZBENI GLASNIK GRADA DRNISA
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zasticene ili  vrijedne krajobrazne
pojedinacne elemente,

- Stititi znaCajnije vizure od zaklanjanja
veéom izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture
(prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi
duz prirodne reljefne morfologije.

(9) Prilikom planiranja i uredenja
gradevinskih podrucja, izdvojenih
gradevinskih podrucja kao i zahvate izvan
gradevinskih podrucja planirati na nacin da
njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak
rijetkih i ugrozenih stanisnih tipova, gubitak
staniSta strogo zastiCenih  biljnih i
zivotinjskin  vrsta te cilieva ocuvanja
ekolodke mreze.

(10) Uredenje postojecih i Sirenje novih
gradevinskih podrucja a posebice zahvate
izvan gradevinskih podruéja planirati na
naCin da se u najvecoj mogucoj mijeri
oCuvaju postojece krajobrazne vrijednosti
koristenjem materijala i boja prilagodenim
prirodnim obiljezjima okolnog prostora i
tradicionalnoj arhitekturi.

(11) Prilikom ozelenjivanja podrucja koristiti
autohtone biline vrste, a eventualne
postoje¢e elemente autohtone flore
saCuvati u najvecoj mogucoj mijeri te
integrirati u krajobrazno uredenje.

(12)  OcCuvati  podru¢ja  prekrivena
autohtonom vegetacijom, postojece
Sumskepovrsine, Sumske Cistine i Sumske
rubove te Zivice koje se nalaze izmedu
obradivih povrsina.

(13) Obavezno planirati proCis¢avanje svih
otpadnih voda.

(14) Do donoSenja opcih i pojedinacnih
upravnih akata sukladno Zakonu o zastiti
prirode, unutar  prostora  podrucja
predlozenih za zastitu, ograniciti izgradnju
novih objekata izvan podruc¢ja namijenjenih
izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje
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objekata. Po donoSenju planova
upravljanja za zasti¢ena podrudja, uskladiti
sve aktivnosti s budu¢im mjerama zastite
tog podru¢ja, u suradnji s nadleznom
institucijom/javnom ustanovom.

Clanak 154.

(1) Uz navedene zastiéene prirodne
vrijednosti, Planom se na podrucju Grada
za zastitu se predlazu slijedece prirodne
vrijednosti:

- Vrh planine Promina koja se uzdize iz
zaravni sjevernog dijela grada Drnis
(1148 m) u kategoriji znacajnog
krajobraza (ZK),

- posebni rezervat Sumske vegetacije
(PR).

(2) U posebnom rezervatu nisu dopustene
radnje i djelatnosti koje mogu narusiti
svojstva zbog kojih je podrucje proglaseno
(branje i unistavanije biljaka, uznemiravanje
i ubijanje zivotinja, uvodenje novih bioloskih
svojti, melioracijski zahvati, razni oblici
gospodarskog koristenja i sl.)

(3) U ciliju oCuvanja prirodne raznolikosti
treba oCuvati postoje¢e Sumske povrsine,
Sumske rubove, Zivice koje se nalaze
izmedu obradivih povrSina te zabraniti
njihovo pretvaranje u obradive povrSine.
Potrebno je osobito stititi podrucja prirodnih
vodotoka od neprimjerenih zahvata i radnji,
revitalizirati ekstenzivho stodarstvo, te
poticati obnovu zapustenih vinograda i
maslinika na tradicionalni nacin.
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(4) U cilju o€uvanja krajobraznih vrijednosti
mora se izvrsiti analiza krajobraza obzirom
na prostornu, biofizicku i antropogenu
strukturu podrucja, istaknuti posebnosti
krajobraza, utvrditi problemska podruéja i
trendove koji ugroZavaju krajobrazne
vrijednosti.

(5) Prirodne vrijednosti predloZzene za
zastitu do proglasenja zastite temeljem
posebnog propisa navedenih u ovom
Clanku, za uvjete koriStenja i uredenja na
njihovom podrucju, te u cilju njihove zastite,
primjenjuju se smijernice i preporuke za
njihovo oCuvanije i zastitu propisane u ovom
poglavlju.

Clanak 154a.

(1) EkoloSku mrezu RH (mrezu Natura
2000) prema ¢lanku 6. Uredbe o ekoloSkoj
mrezi (Narodne novine br. 124/2013) Cine
podruéja oCuvanja zna¢ajna za ptice - POP
(podru¢ja znacCajna za oc€uvanje i
ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta
ptica od interesa za Europsku uniju, kao i
njihovih stanista, te podru¢ja znacajna za
oCuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito
mocvarna podru¢ja od medunarodne
vaznosti) i podru¢ja o€uvanja znacajna za
vrste i staniSne tipove - POVS (podrucdja
znaCajna za ocfuvanje i ostvarivanje
povolinog stanja drugih divljih vrsta i
njihovih stanista, kao i prirodnih stanisnih
tipova od interesa za Europsku uniju).
Podrucja ekoloSke mreze RH na podrucju
Grada DrniSa prikazana su u slijedecoj
tablici:
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PODRUCJA EKOLOSKE MREZE RH (NATURA 2000 PODRUCJA)

R.br. Naziv podrucja Oznaka
Podrudja o€uvanja znacajna za ptice - . .

= POP (Podrucja posebne zastite - SPA) Krka i okolni plato HR1000001

2.* Trogrlo HR2000175

3.* Modri¢a bunar Spilja HR2001208
Podrudja oGuvanja znacajna za vrste i = —

4, stanigne tipove - POVS Sire podrucje NP Krka HR2000918

> (Predlozena Podrucja od znacaja za Cikola — kanjon HR2000919

6. | Zajednicu - pSCI) Svilaja HR2000922

7 Podrucje oko Spilje Skarin HR2000132

Samograd
* toCkasti lokalitet

(2) Opisi podrucja ekoloske mreze RH na
podruéju Grada DrniSa, nalaze se u Prilogu
lll. Uredbe o ekoloSkoj mrezi (Narodne
novine br. 124/2013).

(3) Osnovne mjere za oCuvanije ciljnih vrsta
ptica (i nacin provedbe mjera) u Podrucjima
oCuvanja znafajnim za ptice (POP)
propisane su Pravilnikom o ciljevima
oCuvanja i osnovnim mjerama za o€uvanje
ptica u podrucju ekoloSke mreze (Narodne
novine br. 15/2014).

(4) Svi planovi, programi i zahvati koji mogu
imati zna€ajan negativan utjecaj na ciljne
vrste i staniSne tipove podruéja ekoloSke
mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti za
ekoloSku mrezu, sukladno Zakona o zastiti
prirode (Narodne novine br. 80/13) i
Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana,
programa i zahvata za ekoloSku mrezu
(Narodne novine br. 118/09). Od zahvata
koji mogu imati negativan utjecaj na
podruéja ekoloSke mreZe posebice treba
izdvoijiti eventualno

planirane radove regulacije vodotoka,
hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne
elektrane, centre za  gospodarenje

otpadom, intenzivno Sirenje i/ili formiranje
novih gradevinskih podrucja, obuhvatne
infrastrukturne projekte/koridore,
hidrotehnicke i melioracijske zahvate,
pristanista, golf igraliSta i razvoj turistickih
zona.

(5) Podrugja iz stavka (1) prikazana su na
kartografskom prikazu 3. Uvjeti koriStenja,

uredenje i zastitu prostora u mjerilu
1:25 000.

6.1.2. Kulturna bastina

Clanak 155.

(1) Osobito vrijedne dijelove kulturne
bastine Cine:

A. arheoloska bastina:

- arheoloska podrucja
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- arheoloski pojedinacni lokaliteti
B. povijesne graditeljske cjeline:

- gradskog naselja

- seoskih naselja

C. povijesni /graditeljski- krajobrazni/
sklopovi (gs)

D. povijesne gradevine:
- civilna (c)
- obrambena (o)
- gospodarska (g)
- sakralne (s)
- grobna (gr)
E. memorijalna bastina:
- memorijalna podrucja
- spomen (memorijalni) objekti/obiljezja
F. javna plastika
G. kulturni krajolici ili njihovi dijelovi Sto

sviedoCe o Covjekovoj prisutnosti u
prostoru.

(2) Mijere zastite za
nepokretna kulturna dobra:

pojedinacna

- Zastitni i drugi radovi na kulturnom dobru
mogu se poduzeti samo uz prethodno
odobrenje nadleznog tijela sukladno
Clanku 62. Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara. Vlasnik kao i drugi
imatelj kulturnog dobra duzan je
provoditi sve mjere zastite koje se
odnose na odrzavanje predmetnog
kulturnog, dobra, a koje odredi nadlezno
tijelo sukladno Clanku 20.-22. Zakona o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

- Predmetno kulturno dobro ili njegovi
dijelovi mogu biti predmet kupoprodaje
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samo pod uvjetima iz ¢lanka 36.-40.
Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara.

(3) Mjere zastite posebno za arheoloske
lokalitete:

ArheoloSka iskapanja i istrazivanja
mogu se obavljati samo na temelju
odobrenja koje rjeSenjem daje nadlezno
tijelo.

- Odobrenje se moze izdati samo pravnim
i fizickim osobama koje ispunjavaju
uvijete struéne osposobljenosti za
obavljanje takvih radova te ako su
osigurana potrebna materijalna i
tehni¢ka sredstva za obavljanje radova,
konzerviranje  nalaza, uredenje i
predstavljanje nalaza i nalazista.

- Odobrenjem se odreduje podrucje na
kojem se mogu izvoditi radovi, opseq i
vrsta radova, uvjeti pod kojima se mogu
izvoditi, kao i rok za izvodenje radova,
mjesto pohrane pokretnog arheolo$kog
materijala i rok u kojem se nadleznom
tijelu treba obvezno podnijeti izvie$¢e o
izvrSenim radovima.

Clanak 156.

(1) Nepokretna kulturna dobra navedena
ovim Planom smatraju se zastiCenima i
podlijezu posebnoj skrbi. Status njihove
zastite obuhvacden je slijedecim
kategorijama:

R - kulturno dobro upisano u Registar
nepokretnih kulturnih dobara,

PR - kulturno-povijesna vrijednost u
postupku upisa u Registar,

P - preventivno zasti¢eno kulturno dobro,

E - evidentirane kulturno povijesne
vrijednosti koje se zasti¢uju Planom.
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(2) Zasticenim gradevinama, kod kojih su
utvrdena svojstva kulturnog dobra i na koje
se obvezatno primjenjuju sve odredbe
Zakona o zaStiti i oCuvanju kulturnih
dobara, smatraju se sve gradevine koje
imaju status zastite R i P.

(3) Osim registriranog i evidentiranog
inventara spomenic¢ke bastine Planom su
utvrdena podrucja istrazivanja odnosno
podruéja za valorizaciju (revalorizaciju), a
Ciji je status potrebno preispitati u sklopu
budu¢e reviziie Registra spomenika
kulture.

(4) Na sva registrirana, evidentirana i pod
preventivnom zastitom dobra, te podrucja
za istrazivanje primjenjuju se posebni uvjeti
za KkoriStenje prilikom svih aktivnosti u
prostoru odnosno sve zahvate izgradnje,
obnove, rekonstrukcije, dogradnje,
sanacije, prenamjene i slicno potrebno je
provoditi uz suglasnost i konzervatorski
nadzor nadleznih drzavnih sluzbi i
institucija, odnosno ishoditi posebne uvjete
nadlezne uprave za zaStitu kulturne
bastine.

6.1.2.1. ArheoloSke zone i lokaliteti

Clanak 157.

(1) Arheoloski lokaliteti oznaCeni su
pribliznom lokacijom na kartografskom
prikazu, br. 3. Zbog stupnja neistrazenosti
svrstavaju se u grupu ugrozenih i najmanje
zasti¢enih kulturnih dobara, te se propisuju
slijedeCe mjere njihove zastite:

- na dosad neistrazenim arheoloSkim
lokalitetima i dijelovima arheolo$kog
podruCja potrebno je provesti pokusna
arheoloska sondiranja, kako bi se mogle
odrediti granice zastite lokaliteta,

- prioritetna istrazivanja provoditi na
podruéjima koja se  namjenjuju
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intenzivnom  razvoju infrastrukturnih
sustava,

- radi njihove identifikacije potrebno je
obaviti detaljno kartiranje i
dokumentiranje, na temelju istraznih
radova i rekognosciranja. Na svim
rekognosciranim  podrucjima,  prije
gradevinskih zahvata izgradnje
infrastrukture ili drugih objekata, treba
provesti arheoloSke istrazne radove,
sondiranja, radi utvrdivanja daljnjeg
postupka,

- ukoliko se prilikom izvodenja zemljanih
radova naide na predmete ili nalaze
arheoloSkog znacenja, potrebno je
radove odmah obustaviti, a 0 nalazu
obavijestiti najblizi muzej ili nadleznu
Upravu za zastitu kulturne bastine.

(2) Kroz izradu Konzervatorske podloge
potrebno utvrditi obuhvat zona, uvjete
zastite i koriStenja odnosno detaljne uvjete
gradnje na tom podrucju.

(3) Propisuju slijedece mjere zastite
posebno za arheoloske lokalitete:

- ArheoloSka iskapanja i istrazivanja
mogu se obavljati samo na temelju
odobrenja koje rijeSenjem daje nadlezno
tijelo.

- Odobrenje se moZze izdati samo pravnim
i fizickim osobama koje ispunjavaju
uvjete struéne osposobljenosti za
obavljanje takvih radova te ako su
osigurana potrebna materijalna i
tehni¢ka sredstva za obavljanje radova,
konzerviranje nalaza, uredenje i
predstavljanje nalaza i nalazista.

- Odobrenjem se odreduje podrucje na
kojem se mogu izvoditi radovi, opseqg i
vrsta radova, uvjeti pod kojima se mogu
izvoditi, kao i rok za izvodenje radova,
mjesto pohrane pokretnog arheoloskog
materijala i rok u kojem se nadleznom
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tijelu treba obvezno podnijeti izvjeSce
izvr§enim radovima

(4) Groblje u Zitni¢u zajedno s crkvom sv.
Jure evidentiran je arheoloSki lokalitet
stoga je za planirano S8irenje groblja
potrebno najprije provesti arheoloska
istrazivanja.

(5) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo
kojih drugih radova koji se obavljaju na
povrsini ili ispod povrSine tla, na kopnu, u
vodi ili moru naide na arheolosko nalaziste
ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzZna
je prekinuti radove i o nalazu bez
odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

Clanak 158.

(1) Na podrucju Grada DrniSa zasti¢eni su
slijedeti arheoloski lokaliteti:

id. br. | Naziv Naselje Vremensko razdoblje status
Gradina Andabaka Badan; Pretpovijest
Bioci¢ BiocCi¢ Antika i srednji vijek

crkva sv. Petra i Pavla | Biogi¢

Antika

Cakljine Bioci¢ Antika i rani srednji vijek
Bristani Bristani Pretpovijest, antika
Utvrda Kamicak Bristani Pretpovijest

Kricke Donje Kricke Pretpovijest

Balek Drnis Pretpovijest
Brine(pecina) Drnis Pretpovijest

Gradina Drnis Pretpovijest, antika i srednji vijek
Kalun Drnis Pretpovijest

Vicku$a Drnis Pretpovijest

Cecela Siveri¢ Antika i sredniji vijek
Gruibisic¢a glavica Drnis Antika

Varoska glavica Drnis Pretpovijest, antika
Zaselak Naki¢ Alfirevi¢ | Kadina glavica Antika

Dvoriste Kadina glavica Antika

Umac Kadina glavica Pretpovijest, antika

Kljucica Kljué

Sredniji vijek
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Brdo s crkvom sv. llije | LiSnjak Pretpovijest

Osoje Pakovo selo Pretpovijest

Crkva sv. Frane Pakovo selo Antika

Oblenjaca Petrovo Polje Pretpovijest

Copic¢a njive Pokrovnik Pretpovijest

Gradina Pokrovnik Pretpovijest, sredniji vijek
Sedrami¢ Sedrami¢ Pretpovijest

Mala Ori$nica Tepljuh Pretpovijest

Utvrda Petrovac Tepljuh Pretpovijest, antika
Velika oriSnica Tepljuh Pretpovijest
Jezerine Tepljuh Antika

Vrila Tepljuh Antika

LukavCev potok Tepljuh Antika

Ivicev potok Tepljuh Antika

Promona Tepljuh/Bioci¢ Pretpovijest, antika, sredniji vijek
Cupiéa gradina Trbounje Pretpovijest, antika
Bibi¢a gradina Velusic Pretpovijest, antika
Samostan Visovac Anticki lokaliteti
Mujanova gradina Zitni¢ Pretpovijest

crkva sv. Ivana Badanj Antika, srednji vijek
gradsko groblje Badanj Antika, srednji vijek
Fencevina Drnis Rani srednji vijek
Crkva sv. Burad Kricke Antika

Kamicak Bristani Sredniji vijek

Crkvina Trbounje/Cupiéi Antika i kasna antika
Babingrad Miljevci Sredniji vijek
Bozurinkova gradina Zitnié Pretpovijest
Cigovica Biogi¢ Pretpovijest

Drinovci Miljevci Antika, srednji vijek
Erakovic¢a gradina Bioci¢ Pretpovijest

Petak, 16. prosinca 2016.
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Gradina Miljevci Pretpovijest
Gradina Klju¢ Pretpovijest
Grudine-Grozni¢avac | Tepljuh Antika

Jerkovi¢a gradine Kricke Pretpovijest
Kricke Kricke Pretpovijest
Kri¢ki¢a gradina Kricke Pretpovijest
Mjesno groblje LiSnjak Antika

Mramorje Tepljuh Sredniji vijek
Mrave Tepljuh Antika

Novina Zitni¢ Pretpovijest
Ozegovice BioCi¢ Antika

PeriSi¢a gradina Kricke Pretpovijest
PeriSi¢a gomila Kricke Pretpovijest
PeriSica vrt Kricke Pretpovijest

Sv. Juraj Zitnié Sredniji vijek
Zazidana pecina Roski slap Pretpovijest
Cecela Siveri¢ Rani srednji vijek
Roski slap Roski slap na Krki Antika

Ravne Svilaja Pretpovijest
Stikovo Stikovo Pretpovijest, srednji vijek
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6.1.2.2. Povijesne graditeljske cjeline

Clanak 159.

(1) Na podrucju obuhvata Plana u kategoriji Povijesne graditeljske cjeline zasti¢eni su i/ili

predloZene za zastitu slijedecCe cjeline:

POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA GRADSKOG NASELJA

id.br. | naselje — dio naselja

status ktg.

Drni$ — povijesna jezgra

PR

POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA SEOSKOG NASELJA

id.br. | naselje — dio naselja status ktg.
Nos Kalik - Zeljaci, Kali¢i, Skoc€ici E
Stikovo E

(2) U povijesnim naseljima, s odredenom
zonom zastite, nova izgradnja
(interpolacija) svojom unutarnjom
organizacijom prostora, komunikacijom s
javnim povrSinama, gabaritima i namjenom
mora biti uskladena s postojecim okolnim
povijesnim objektima, ne naruSavajudi
siluetu i osnovne vizure, te komunikacijske
tokove unutar povijesne jezgre. Ne
preporucuje se izmjena strukture i tipologije
postojecih objekata radi funkcionalne fuzije
u vece prostorne sklopove koje bi mogle
dovesti do gubitka prostornog identiteta
pojedinin gradevina. Uredivanje svih
vanjskih ploha gradevina unutar povijesnih
cjelina mora se temeljiti na koriStenju
isklju€ivo lokalnih arhitektonskih izraza i
gradevinskih materijala.

(3) Za kulturno-povijesnu cjelinu DrniSa
odredene su prostome mede zasti¢ene

cjeline odredene ulicama i katastarskim
Cesticama katastarske opcine Drnis:

- granica ide od mosta na rijeci Cikoli
desnom obalom Cikole do kat. &est.
zemlje 283/1 i unutrasnjim rubom te
Cestice do vanjskog ruba katastarske
cestice zemlje 285/1 pa dalje ulicom
Vuka Mandusica, ulicom Petra
Preradovi¢a, ulicom Josipa Jelaci¢a i
dalie Radni¢kom ulicom i ulicom
Kardinala Jurja UtiSinovi¢a do krizanja s
ulicom Stjepana Radica, dalje tom
ulicom i ulicom Kralja Zvonimira do
katastarske Cestice zemlje 2044/4 pa
juznim rubom te Cestice do sjevernog

ruba katastarskih Cestica zgrade 7/6, 7/7,
407, 7/14, kat. Cestice zemlje 8/4, kat.
Cestica zgrade 7118, 7/13 te rubom
katastarskih Cestica zgrade 7/3, 7/16,
7117 1 7/5 pa preko puta (kat. Cest. zem.
2038/6) dalje rubom katastarskih Cestica
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zgrade 24511, 24514, 400, 245/2, kat.
Cesticama zemlje 401/3, 397/6, 397/7,
397/2, kat. Cesticom zgrade 248/2 pa
preko puta (kat. Cest. zemlje 397/3)
rubom katastarske Cestice zgrade 346,
te kat. Cesticom zemlje 403/1, kat.
Cesticom zgrade 789, kat. Cesticama
zemlje 39611, 396/3 do krizanja s ulicom
Domovinskog rata i dalje tom ulicom do
mosta na Cikoli.

(4) Na podrucju kulturno-povijesne cjeline
DrniSa primjenjuju se slijedeci sustav mjera
zastite:

- Sustav zastite “B” - Primjenjuje se na
cjelinu  opisanih  prostornih meda
zasticene kulturno povijesne cjeline
DrniSa osim katastarske &estice zemlje
28311 k.o. Drnis. Ovim se sustavom
uvjetuje zastita i ocCuvanje osnovnih
elemenata povijesne planske matrice i
karakteristiCnin  skupina  gradevina,
pojedinih gradevina i drugih, za
ukupnost  kulturno-povijesne cjeline
vaznih vrijednosti, a prije svega oblika
gradevina i sklopova, gabarita i
povijesnih sadrzaja. Na podrucju ovog
sustava zastite uvjetovat ¢e se
intervencije u smislu prilagodavanja

funkcija i sadrzaja = suvremenim
potrebama, ali bez bitnih fizi¢kih izmjena
saCuvanih elemenata povijesnih
struktura.  Prihvatliive su  metode

konzervacije, rekonstrukcije,
interpolacije, rekompozicije i integracije
u cilju povezivanja povijesnih s novim
strukturama i sadrzajima koji proizlaze iz
suvremenih potreba.

- Sustav zastite “C” - Primjenjuje se na
katastarsku Cesticu zemlje 283/1
k.0.Drni§. Ovim se sustavom uvjetuje
ambijentalna zastita u dijelu kulturno
povilesne cjeline s  prorijedenim
povijesnim strukturama ili bez znacajnih
primjera  povijesne izgradnje  Koji
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osiguravaju kvalitetnu i funkcionalnu
prezentaciju kulturnih i povijesnih
vrijednosti zone zaStite B. Pri radovima
na uredenju prostora prihvatljive su
metode obnove postojeéih struktura i
izgradnja novih uz uvjet ocCuvanja
ambijentalnih  karakteristika kulturno
povijesne cjeline,napose tradicijskih
oblika, krajobraznog karaktera i
harmoni¢nog sklada cjeline.

6.1.2.3. Povijesni graditeljski sklopovi i
povijesne gradevine

Clanak 160.

(1) Za svaku pojedinaénu povijesnu
gradevinu kod koje su utvrdena svojstva
kulturnog dobra (prema Popisu kulturnih
dobara) kao najmanja granica zaStite
utvrduje se pripadna Cestica ili, ako je to
posebno istaknuto, njen povijesno vrijedni
dio.

(2) Osim definiranja zone zastite,
predvidaju se smjernice i mjere za zahvate
na graditeljskoj bastini, kako bi se zastitila
od daljnjeg propadanja i degradiranja
arhitektonskih i stilskih vrijednosti, te
uklju€ila u suvremeni zivot. Od opcih
intervencija na gradevinama, s obzirom na
njihovu visoku spomenicku vrijednost kao
kulturne bastine, predvidaju se:
konzervacija, restauracija, gradevinska
sanacija, rekonstrukcija.

(3) Oko pojedinaénih kulturnih dobara
propisuju se mjere zasStite, koje
podrazumijevaju  o€uvanje  povijesne
gradevine, ali i zaStite njihove slike u
prostoru. To se posebno odnosi na lokacije
kapela, dvorca i kurija, koje imaju izdvojen
prostorni polozaj. U zonama njihove
vizualne izloZzenosti, u zoni zastite
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pripadaju¢eg krajolika nije moguc¢a nova Clanak 161.

izgradnja.
(1) Popis povijesnih gradevina:

id.br. Naziv Naselje Pogigzgivisnk:)p/ Status
Sklop kuca uz minaret Drnis gs R
Stambeni sklop Radni¢ Drnis gs R
Zgrada dackog doma Drnis c R
Zgrada mirovinskog osig. Drnis c R
Zgrada hotela Danica Drnis C R
Kuéa Kulusi¢ Drnis c R
Kuce Naki¢-Vojnovic Drnis C R
Kuéa Vili¢ié Drni$ c R
Kuéa Strkalj Drni$ c R
Kuéa Skelin Drnis c R
Kuéa Letica Drnis c R
Kuéa Manzzini Drnis c R
Kuéa Cori¢ Drni$ c R
Kuca Grubac Drnis o R
Zgrada GIRK Kalun Drnis c R
“Migalov” most Zitni¢ c R
Kameni most Zitni¢ c R
Gradina-tvrdava Drnis o] R
Utvrda Kljucica Kljué 0 R
Utvrda Bogodin 0 R
Utvrda Kamicak o] R
Crkva sv. Ivana Badanj S R
Crkva Imena Isusovog Drinovci S R
Minaret Drnis S R
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Crkva sv. Ante Drnis S R
Crkva Gospe od Ruzarija Drnis S R
Crkva uspenja Bogorodice Drnis S R
Crkva sv. Roka Drnis S R
Grko katoli¢ka crkva Kricke S R
Crkva sv. llije LiSnjak S R
Crkva sv. Petra Siveri¢ S R
Crkva sv. Petra i Pavla Siritovci S R
Crkva i samostan Visovac s R
Crkva sv. Jurja Zitni¢ s R
Mlinica na Krki Bogatic¢ g R
Mlinica na Cikoli Drni$ g PZ
Most na RoSkom slapu Pz
6.2. Podrucja posebnih ograni¢enja u Clanak 164.

koristenju

Clanak 162.

(1) Planom se utvrduju podrucja posebnih
ograni€enja u koristenju koja predstavljaju
osobito vrijedne predjele krajobraza,
dijelove tla, vode, te zastitni Sumski, vodni i
infrastrukturni pojasevi.

6.2.1. Krajobraz

Clanak 163.

(1) Mjere sanacije, oCuvanja i unaprjedenja
okoliSa i njegovih ugrozenih dijelova
provodit ¢ée se u skladu s vazecCim
zakonima, odlukama i propisima koji su
relevantni za ovu problematiku.

(1) Planom se utvrduju osobito vrijedni
predjeli prirodnog i kultiviranog krajobraza,
te propisuju slijedeca ograni€enja u
koritenju i to za:

- prirodni krajobraz (Sume Promine i
Kaluna, podrugja uz vodotoke Cikole i
Trzbalicevca):

- oCuvanje prirodnog integriteta i
specifiCnih obiljezja cjeline

- oCuvanje ravnoteze ekolodkih
sustava, narodito rezima voda, kako
bi se odrzale karakteristike biotopa,

infrastrukturnih
zajednickih

- vodenje trasa
gradevina unutar
koridora,
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- zabranu izgradnja izvan gradevinskih
podrugja, osim za potrebe
infrastrukturnih gradevina,
rekreacijske gradevine iz ¢lanka 108.
te gradevina MORH-a i Ministarstva
pravosuda.

- kultivirani krajobraz:

- oCuvanje i obnova tradicijskog
graditeljstva, naro€ito tradicijskih
kuéa i gospodarskih gradevina, kao
nositelja povijesnog identiteta
prostora,

- oCuvanje povijesne slike prostora
koju &ine volumen naselja, njegovi
obrisi i zavrSna obrada gradevina, te
vrijednosti  krajobraza  kojim je
okruzeno,

- ocCuvanje i njegovanje izvornih i
tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih
kultura i tradicijskog (ekoloskog)
nacina obrade zemlje,

- oCuvanje i zadrZavanje
karakteristicnih  toponima, naziva
sela, zaselaka i polja od kojih neka
imaju znakovita i povijesna znacenja,

- ocCuvanje prirodnih znacajki
kontaktnih podru€ja uz povijesne
gradevine i sklopove, buduc¢i da
pripadaju integralnoj (prirodnoj i
kulturnoj) bastini.

6.2.2. Tlo

Clanak 165.

(1) Podru¢je Grada DrniSa izloZzeno je
mogucem djelovanju potresa intenziteta
VII. i viSih stupnjeva po MCS iz Cega
proizlazi potreba nuznog preventivhog
djelovanja u zastiti od potresa na nacin da
se projektiranje, gradenje i rekonstrukcija
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znacajnijih gradevina mora provesti tako da
budu otporne na potres.

(2) U svrhu aktivnosti iz prethodnog stavka
potrebno je obaviti detaljna seizmicka,
geomehaniCka i geofizicka ispitivanja
konkretnih lokacija sa ciljiem odredivanja
projektnih seizmickih parametara
(maksimalna ubrzanja gibanja tla za
potresa i pridruzeni reprezentativni
akcelerogrami).

(3) Pri ispitivanjima iz prethodnog stavka
potrebno je Koristiti vjerojatnostne metode
u suglasju s koncepcijom seizmickog rizika
uz puno postivanje eventualnih novina.

(4) Znacajnije gradevine iz stavka 1. ovoga
Clanka su viSestambene, industrijske i
energetske gradevine i postrojenja,
mostovi na drzavnim i Zupanijskim
prometnicama, tornjevi, stupovi i dimnjaci,
gradevine u kojima trajno ili povremeno
boravi vec¢i broj ljudi, gradevine koje se
zbog svojih kulturno-povijesnih ili drugih
vrijednosti izdvajaju od ostalih, te ostale
gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju.

Clanak 166.

(1) Podrucje ugrozeno erozijom je podrucje
na kojem zbog djelovanja povrSinskih ili
podzemnih voda dolazi do ispiranja,
podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih
slicnih Stetnih pojava uslijed ¢ega moze
doci do ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi,
unidtenja tvarnih

dobara, te poremecaja u vodnom rezimu.

(2) Na podruju ugrozenom erozijom
zabranjuje se i ograniCava sje¢a drveca i
grmlja, eksploatacija pijeska, Sljunka i
kamena, odlaganje otpada, te se
ograniCava koriStenje poljoprivrednog i
drugog zemljista.
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6.2.3. Vode
Clanak 167.

(1)Vodne resurse Grada Drni$a kao opéi i
osobito vrijedan dio prirodnog sustava Cine
podzemne vode, vodotoci i stajace vode.

(2) Osnovni planski dokument za
upravljanje vodama, za zastitu voda i za
zastitu od voda je vodnogospodarska
oshova, odnosno vodnogospodarski plan
slivnog podrudja.

Clanak 168.

(1) U cilju zastita voda te obzirom na
ustanovljene hidrogeoloske karakteristike
tla i smjerova toka podzemnih voda
izvrSeno je osnovno zoniranje podrucja
prema  kategorijama  opasnosti od
zagadenja izvoriSnih voda i odredene su
zone sanitarne zastite. Razgrani¢enje zona
sanitarne zastite vidljivo je u kartografskom
prikazu br. 3.: Uvjeti za koristenje, uredenje
i zastitu prostora.

(2) Odredivanje zona sanitarne zastite kao
i ogranicenja u koristenju i uvjeti koristenja
unutar pojedine zone sanitarne zastite
vodocrpilista odredeni su posebnim
propisom (Pravilnik o utvrdivanju zona
sanitarne zastite izvorista, NN, 55/02).

Clanak 169.

(1) Osobito vrijedni povrSinski vodotoci na
podruéju Grada su Krka i Cikola. Na
podru€ju Grada DrniSa prema Drzavnom
planu za zastitu voda (NN, 8/98) vode su
svrstane u slijedece kategorije:

- rijeka Krka u granicama NP Krka - I.
kategorija,

- rijeka Cikola: - od izvori§ta do naselja
Drni$ - I. kategorija,
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- od Drnisa do granice NP Krka - Il
kategorija, te

- od granice NP Krka do us¢a u Krku - I.
kategorija.

Kvaliteta povremenih buiji¢nih pritoka se ne
ispituje redovno, ali oni i nisu jacCe
oneciséeni.

(2) lzgradnja i uredivanje zemljista uz
vodotoke treba se izvoditi u skladu sa
posebnim vodoprivrednim uvjetima.

(3) U vodotoke |. kategorije zabranjeno je
ispustanje otpadnih voda bez obzira na
stupanj proc€iS¢avanja i izgradenosti
sustava javne odvodnje. U vodotoke ostalih
kategorija ne smiju se ispustati otpadne
vode koje ne odgovaraju propisima o
sastavu i kvaliteti voda odnosno
odredenom stupnju procis¢avanja.

Clanak 169a.

(1) U cilju zastite gradevina i ljudi od
plavljenja odnosno smanjenja mogucih
Steta na minimum potrebno je u poplavnom
podrucju unutar ili na rubovima poplavnih
povrsina gradevine projektirati na nacin da
se izbjegnu Stete od plavljenja po sam
objekt ili Stete po okoli§ uslijed plavljenja
ovih objekata (npr. plavljenje uredaja za
pro€iS¢avanje, gnojnica, sabirne jame,
rezervoara s opasnim tekuéinama,
reciklaznih dvorista, i s |.). Gradevinu treba
smijestiti tako da bude iznad kota plavljenja
a prema detaljnim podacima mjerodavnih
tijela o granici poplavnog podrucja i koti
plavijenja.
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6.2.4. Zastitne i sigurnosne zone objekata
posebne namjene

Clanak 170.

(1) Kako radi =zaStite podru€ja izvan
povrSina posebnih namjena od djelovanja
objekata i uredaja posebne namjene, tako i
radi zaStite objekata i uredaja posebne
namjene od djelovanja s kontaktnog
podruéja utvrduju se slijede¢a podrudja
ogranienja u koriStenju ovisno o objektu
posebne namjene:

- zone zabranjene gradnje,
- zone ograniCene gradnje - | i

- zone ogranicene gradnje - Il

(2) Za vojni kompleks “Potkop” odredene su
slijedece zastitne i sigurnosne zone:

- Zona zabranjene gradnje - 200 m od
ruba ograde vojnog kompleksa. U zoni
zabranjene izgradnje  potpuno  se
zabranjuje bilo kakva izgradnja, osim
gradevina, objekata i uredaja za potrebe
obrane.

- Zona ograni¢ene gradnje-l - zabrana
gradnji vojarni, industrijskih objekata,
stambenih zgrada, bolnica, Skola, djecjih
vrtica, odmaralista i drugih javnih
objekata (sa veéim skupovima ljudi),
magistralnin prometnica i dalekovoda.
Dozvoljena je gradnja ostalih
prometnica i dalekovoda te skladista
(ovisno o vrsti objekta i materijalnim
sredstvima).

- Zona ograni¢ene gradnje-ll - zabrana
izgradnji novih urbaniziranih naselja,
bolnica, Skola, djedjih vrtica, odmaraliSta
i drugih javnih objekata (sa vecim
skupovima ljudi). Dozvoljena je gradnja
magistralnin prometnica i dalekovoda.
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Postoje¢a se naselja mogu proSirivati u
suprotnom smjeru od skladiSnog
kompleksa tako da se ne takva naselja
ne priblizavaju skladiSnom kompleksu.

- U krugu od 5000 m za svako se
eksploatacijsko polje i aktivhost gdje se
vr§i  miniranje terena ftreba traZiti
suglasnost od MORH-a kojom c¢e se
regulirati nacin miniranja. Za postojecu i
planiranu zonu eksploatacije potrebno je
MORH-u dostaviti rudarski projekt i
ostalu dokumentaciju kako bi se
regulirao nacin miniranja koji necée
negativno utjecati na objekte MORH-a.

(3) Za OUP “Promina” odredena je zona —
krug polumjera 500 m od antenskog stupa
objekta sa slijede¢im ogranic¢enjima:

- zabrana gradnje objekata koji svojom
visinom nadvisuju vojni objekt i time
predstavljaju fizicku prepreku koja
ometa rad vojnih uredaja,

- zabrana gradnji industrijskih [
energetskin  objekata, dalekovoda,
antena, raznih metalnih konstrukcija,
elektronskih uredaja i drugih objekata
koji  emitiranjem  elektromagnetskih
valova ili na neki drugi nacin ometaju rad
vojnih uredaja, ugrozavaju sigurnost i
tajnost vojnog objekta ili predstavljaju
“unosan cilj” napada,

- postojeCa naselja i objekti ranije
izgradeni u ovoj zoni mogu se prosSirivati
i dogradivati, zavisno od konkretnih
uvjeta ali tako da se Sirenje usmjerava
van ove zone,

- pojedinacna, individualna  gradnja
manjih objekta moguca je ovisno od
konkretnih uvjeta (konfiguracija terena,
karaktera objekta, njegove lokacije,
moguce posliedice na rad vojnih
uredaja, sigurnost i zastitu tajnosti),
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- za izgradnju bilo koje vrste objekata
potrebno je pribaviti suglasnost MORH-a.

7. Mjere postupanja s otpadom

Clanak 171.

(1) Gospodarenje otpadom na podrudju
Grada DrniSa odredeno je Programom
zbrinjavanja otpada Zupanije na nadin da
se sav komunalni otpad prikuplja i odvozi
na transfer stanicu Mala Promina (izvan
podru¢ja Grada DrniSa). Sukladno
zakonskoj regulativi u tijeku je sanacija
dosadasnjeg neadekvatnog odlagalista
Moseé.Takoder je potrebno sanirati i sva
divlja odlagalista evidentirana u
Zupanijskom Planu sanacije nelegalnih
odlagalista.

(2) Na podrucju Grada DrniSa utvrduju se
lokacije za smjestaj gradevina i postrojenja
za gospodarenje gradevinskim otpadom
koji ne sadrzi azbest, odnosno prikupljanje,
obradu s mogucénostima privremenog i
kona¢nog odlaganja:

- Mose¢ (Grad Drni$, prethodno potrebno
sanirati odlagaliste).

- gospodarskoj zoni Girk-Kalun u Drnisu, te

- lokacija divljeg odlagalista u Trbounju koju
je potrebno prethodno sanirati.

(3) Na podru€ju Grada DrniSa moguce je
planirati i druge gradevine u sustavu
prikupljanja otpada sukladno s buduc¢im
noveliranjem Programa  zbrinjavanja
otpada Zupanije*.
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(4) Na podru¢ju Grada Drnisa lokacija
Mose¢, koja je odredena za smijestaj
gradevina i postrojenja za gospodarenje
gradevinskim otpadom koji ne sadrzi
azbest, odnosno prikupljanje, obradu s
mogucnostima priviemenog i konaénog
odlaganja, odreduje se i kao lokacija za
smjeStaj viSska iskopa koji predstavija
mineralu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova.

Clanak 172.

(1) Na podru&ju Grada DrniSa potrebno je
ustrojiti  cjeloviti sustav gospodarenja
otpadom, kojim se:

- izbjegava i smanjuje nastajanje otpada,
- vrednuje neizbjeZivi otpad i

- kontrolirano odlazu nezbrinuti

(neiskoristivi) ostaci otpada.

(2) Izbjegavanje i smanjivanje nastajanja
(minimalizacija, redukcija) otpada
obuhvaca niz mjera i zahvata u proizvodnji
i potrodnji tvarnih dobara, na mjestu
nastanka otpada sa svrhom smanjenja
njegove koli¢ine i Stetnosti.

(3) Komunalni otpad u naselju potrebno je
prikupljati u tipizirane posude za otpad ili
veCe metalne kontejnere sa poklopcem.
Korisni dio komunalnog otpada treba
sakupljati u posebne kontejnere (stari papir,
staklo, istroSene baterije i sl.).

(4) Unutar gradevinskih podrucja naselja na
svakoj gradevinskoj Cestici obvezatno je
predvidjeti odvojen zatvoren prostor za
smjestaj posuda za otpad iz prethodnog
stavka.

(5) Predvideno je izdvojeno prikupljanje ili
primarna reciklaza potencijalno iskoristivih
otpadnih tvari koje se mogu ponovno
upotrijebiti u postoje¢cim tehnolosSkim
procesima (npr. papir, staklo, metali,
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plastika) ili se brzo mogu izgraditi
postrojenja za njihovo iskoriStavanje (npr.
biorazgradivi otpad).

(6) Odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta
otpada (papir, staklo, PET metalni
ambalazni otpad) predvideno je posudama,
odnosno spremnicima postavljenim na
javnim povrSinama. Prostor za posude,
odnosnho spremnike potrebno je izdvoijiti od
ostalog javnog prostora ogradama tako da
je do njih omoguéen pristup komunalnom
vozilu, te da ne ometaju normalno
prometovanje na javnim  prometnim
povrSinama (preglednost raskrizja,
nesmetani prolaz biciklista, pjeSaka i osoba
s invaliditetom). Jedan spremnik za jednu
vrstu otpada postavija se na svakih 500
stanovnika.

Clanak 173.

(1) Za manja i srednja naselja ostvariti ¢e
se sistemi za kontrolirano ukapanje
Zivotinjskih konfiskata sa cijelog podrucja
koje treba locirati na mjestima gdje nece
imati nepovoljan utjecaj na nadzemnu i
podzemnu vodu i to nizvodno od postojecih
i buducih crpilista i izvan Sire vodozastitne
zone.

8. Mjere sprjec¢avanja nepovoljnih
utjecaja na okolis

Clanak 174.

(1) Uz mjere zastite okoliSa koje su s ciljem
sprjeCavanja nepovoljnih utjecaja na okolis,
a sukladno posebnom propisu, u veéem
dijelu sadrzane u prethodnim toCkama
odredbi za provodenje Plana, posebno se
utvrduju slijedece mjere zastite okolisa:

- oCuvanije i poboljsanje kvalitete vode,

- oCuvanje kvalitetnog poljoprivrednog tla i
Suma,
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- oCuvanije Cistoce zraka,
- smanjenje prekomjerne buke,

- sprijeCavanje negativnog utjecaja
gradevina i uredaja za gospodarenje
otpadom na okolni prostor i

- utvrdivanje zahvata u prostoru za koje je
potrebna provedba procjene utjecaja na
okolis.

(2) Mijere zasStite okolisa provodit ¢e se
sukladno Programu zastite okolia.

8.1. Ocuvanje i poboljsanje kvalitete
vode

Clanak 175.

(1) OCuvanje i poboljSanje kvalitete vode
predvideno je:

- zaStitom svih vodotoka i stajacih voda na
podru¢ju Grada s ciliem ocuvanja,
odnosno dovodenja u planiranu vrstu
vode utvrdene kategorije,

- dogradnjom sustava za odvodnju
otpadnih voda Grada s uredajima za
proc¢is¢avanje,

- povecCanjem kapaciteta prijemnika
gradnjom potrebnih vodnih gradevina,

- uredenjem  erozijskih podruja i
sprjeCavanjem ispiranja tla (izgradnjom
regulacijskih gradevina, poSumljavanjem i
sl.),

- zabranjivanjem, odnosno ograni¢avanjem
ispustanja opasnih tvari propisanih
posebnim propisom,
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- sanacijom zateCenog stanja u industriji i
odvodniji, te sanacijom ili uklanjanjem
izvora oneciséenja,

sanacijom postojecih odlagalista otpada i
izgradnjom sanitarnog odlagaliSta otpada
za kontrolirano odlaganje otpada,

sanacijom tla onecis¢enog otpadom,

sanacijom nelegalnih eksploatacijskih
polja, te sanacijom legalnih
eksploatacijskih  polja po zavrSetku
eksploatacije,

uvodenjem mjera zastite u poljoprivredi,

da se nakon provedene plinofikacije
gradevine, pripadajuéi joj spremnik za
tekuce gorivo ukloni (izuzetak su one
gradevine kojima je neophodno dodatno
ili alternativno gorivo),

uspostavljanjem monitoringa s
prosirenjem i uredenjem mjernih postaja,
te  osiguranjem  stalnog pracenja
povrsinskih i podzemnih voda,

vodenjem jedinstvenog informatickog
sustava o kakvoéi povrSinskih i
podzemnih voda i

- izradom vodnog katastra.

8.2. Oc¢uvanje kvalitetnog
poljoprivrednog tla i Suma

Clanak 176.

(1) Oc¢uvanije kvalitetnog poljoprivrednog tla
i Suma predvideno je:

- izgradnjom izvan gradevinskog podrucja
gradevina u svrhu poljoprivredne
proizvodnje isklju€ivo na vecéim
posjedima, odnosno vecCim brojem
uvjetnih grla
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- ogranic¢enjem izgradnje izvan
gradevinskih  podru¢ja na  osobito
vrijednom poljopriviednom zemljistu,

- izradom i obnovom Programa
gospodarenja Sumama u privatnom
vlasnistvu,

- ogranic¢enjem izgradnje izvan
gradevinskih podrucja, izuzev
Sumskogospodarskih, lovno-

gospodarskih i infrastrukturnih gradevina i
objekata u Sumama.

8.3. Ocuvanje Cistoce zraka

Clanak 177.
(1) OCuvanije CistocCe zraka predvideno je:

- plinofikacijom, Stednjom i racionalizacijom
potroSnje  energijom te energetski
ucinkovitom gradnjom i uporabom
obnovljivih izvora energije i

- prostornim razmjeStajem vecih
gospodarskih djelatnosti izvan naselja u
gradevinskim podrucjima  proizvodnih
namjena ili izvan gradevinskih podrudja,
odnosno unutar naselja na odredenim
udaljenostima od gradevina u kojima ljudi
rade i borave,

- uporabom kvalitetnije tehnologije i
procCistaCa zraka, te kontinuiranom
kontrolom gospodarskih djelatnosti.

8.4. Smanjenje prekomjerne buke

Clanak 178.
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(1) Smanjenje
predvideno je:

prekomjerne  buke

- svrstavanjem povrsina razli¢itih namjena
po pravilu da se dopustene razine buke
susjednih povrsina razlikuju medusobno
za najvise 5 dB, preliminarno prema
posebnom propisu, $to se potvrduje
mjerenjem postojeceg stanja,

- primjenom akusti¢nih zastitnih mjera na
mjestima emisije i imisije, te na putovima
njezinog Sirenja,

- prostornim razmjestajem vecih
gospodarskih djelatnosti izvan naselja u
gradevinskim podrucjima proizvodnih
namjena ili izvan gradevinskih podrucja,
odnosno unutar naselja na odredenim
udaljenostima od gradevina u kojima ljudi
rade i borave,

- razvojem alternativnih prometnih pravaca
pomoc¢u kojih ¢e se ravnomjernije
distribuirati prometno opterecenje
magistralnih prometnica koje prolaze kroz
naselja,

- upotrebom prijevoznih sredstava,
postrojenja, uredaja i strojeva koji nisu
bucni,

- izradom karte buke, te kontinuiranim
mjerenjem razina buke.

9. Mjere provedbe plana

9.1. Obveza izrade prostornih planova

9.1.1. Prostorni plan Sireg podrucja
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Clanak 179.

Obveza izrade, te podrucje obvezne izrade
prostornog plana Sireg podrudja -
prostornog plana Nacionalnog parka Krka
utvrdeno je Prostornim planom Zupanije, a
prikazano na kartografskom prikazu, br. 3.

9.1.2. Prostorni planovi uZih podruéja

Clanak 180.

(1) Obveze izrade prostornih planova uzih
podrucja utvrdene su Zakonom, posebnim
propisima u pogledu zastite i ocCuvanja
kulturne bastine i u pogledu uredenja
groblja, Prostornim planom Zupanije i ovim
Planom (UPU).

(2) Podru¢ja obvezne izrade prostornih
planova uzih podrucja utvrdena su Planom
u pravilu granicama gradevinskih podrucja,
povrSinama odredenih namjena,
koridorima/trasama infrastrukturnih
prometnih gradevina i vodotocima, tako da
Cine jedinstvene prostorne i urbane cjeline,
a prikazana su na kartografskim prikazima,
br. 3.: Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu
prostora (nacelno) i br. 4. na katastarskoj
podlozi.

(3) Iznimno se, obzirom na mijerilo i stanje
podloga, granica obuhvata planova
odredena ovim Planom moze korigirati i
prilagoditi stvarnom stanju u prostoru
(koritenju, granicama Cestica, postojecim
prometnicama i ostaloj infrastrukturi) te
konfiguraciji terena.

(4) Prostornim planovima uzih podrucja
kojima se propisuju detaljniji uvjeti uredenja
i koriStenja prostora moguce je dati stroze
odrednice od odredbi ovoga Plana, te ¢e se
iste primjenjivati pri utvrdivanju lokacijskih
uvjeta.
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9.1.2.1. Urbanisti¢ki plan uredenja

Clanak 181.

(1) Obveza izrade UPU-a utvrdena je za
podruc€je grada DrniSa. Njime je detaljnije
odreden prostorni razvoj naselja s osnovom
prostornih i funkcionalnih rjeSenja, uvjeta i
oblikovanja pojedinih prostornih cjelina
naselja. Navedeni urbanisti¢ki plan izraden
je u mijerilu 1:5000 i primjenjuje se u
granicama odredenim ovim Planom Za
pojedina podruéja unutar plana moguce je
utvrditi obvezu detaljnije razrade u mijerilu
1:1000.

(2) Svi detaljni urbanisticki planovi izradeni
unutar obuhvata plana iz stavka (1) ovog
¢lanka ostaju na snazi.

Clanak 182.

(1) Planom je odredena obvezna izrada
urbanistickih  planova  uredenja za
neizgradene dijelove gradevinskog
podru€ja naselja i neizgradena izdvojena
gradevinska podrudja izvan naselja.

Navedeni provedbeni dokumenti
prostornog uredenja obvezno se izraduju u
mjerilu  1:1000 ili 1:2000. Obuhvat

navedenih dokumenta odreden je u
kartografskom prikazu 3. Uvjeti koriStenja
uredenja i zastite prostora a izraduju se za:

a. gospodarske zone:
* Njivice
* Kalun-dio
« Zitnié
* Pakovo Selo

» Radonié
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» Radonic Il, proSirenje

b. gospodarske, ugostiteljsko-turistiCke
zone:

* recepcijski i informacijski punkt Ro3Kki
slap (izrada u tijeku)

* BriStane
 Pakovo selo
* Pokrovnik
c. sportsko-rekreacijske zone, golf igraliste:
* BriStane-Karali¢

d. dijelove naselja, stambene zone u
naselju:

* u VeluSicu-Tarli¢

* u DrniSu-Mrdeni

* u DrniSu-Knezovi

* u DrniSu-Roze

+ u Kadinoj Glavici

+ u Kadinoj Glavici-Alfi roviéi

e U Sedramicu.

(2) lzuzetno se Odlukom o izradi plana
moze planirati i izrada planova unutar
zadanog obuhvata iz stavka (1) ovog
Clanka u dvije etape (dva plana) ukoliko se
IzvijeS¢em o stanju u prostoru utvrdi bitno
razli€iti vremenski horizont realizacije

sadrzaja i ukoliko planirane etape
predstavljaju prostornu i funkcionalnu
cjelinu.

(3) Unutar obuhvata Plana na snazi su
slijededi prostorni planovi:

- UrbanistiCku plan uredenja grada DrniSa

(“Sluzbeni  vjesnik  Sibensko-kninske
Zupanije”, br. 11/06, 06/09)
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- Urbanisti¢ku plan uredenja gospodarske
zone Bristane

(“Sluzbeni  vjesnik  Sibensko-kninske
Zupanije”, br. 1/12)

- Urbanisti¢ku plan uredenja gospodarske
zone Radoni¢

(“Sluzbeni  vjesnik  Sibensko-kninske
Zupanije”, br.14/09)

- Detaljni plan uredenja groblja Sv. lvan

(“Sluzbeni  vjesnik  Sibensko-kninske
Zupanije”, br. 7/08 )

- Detaljni plan uredenja stambene zone
Kalun u Drnisu

(“Sluzbeni  vjesnik  Sibensko-kninske
Zupanije”, br. 6/09 ).

9.2. Primjena posebnih razvojnih i
drugih mjera

9.2.1. Uredenje zemljiSta

Clanak 183.

(1) U cilu poboljSanja poljoprivredne
proizvodnje i zastite od suSe, Planom su
predvidene posebne mjere uredenja
poljoprivrednih povrSina
hidromelioracijskim zahvatima.

(2) Uredenje zemljista poSumljavanjem na
prostoru Suma odreduje se
Sumskogospodarskim osnovama [
programima za gospodarenje Sumama. Za
Sume u vlasniStvu pravnih i fiziCkih osoba
do donoSenja programa za gospodarenje
Sumama, uredenje zemljista
poSumljavanjem provodit ¢e se temeljem
obveza koje proistjeCu iz jednostavne i
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proSirene bioloske reprodukcije Suma.
Uredenje zemljiSta poSumljavanjem izvan
povrSina Suma provodi se temeljem
potreba zastite okoliSa, zastita od Stetnog
djelovanja erozije i bujica, te krajobraznog
uredenja ugroZenih i posebno vrijednih
podrucja na prostoru Grada.

(3) Ozelenjivanje ¢e se provoditi na
prostorima koji su u razdjelnoj funkciji
izmedu neuskladenih namjena, te na izvan
Sumskim povrSinama Kklizista, erozije,
vodocrpilista,  odlagalista  otpada i
povrS§inama  nepodobnim za  druge
namjene.

(4) Zemljiste uz infrastrukturne gradevine
sukladno tehnickim i sigurnosnim propisima
ovih  gradevina  uredivat C¢e @ se
ozelenjivanjem, posumljavanjem i drugim
hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

(5) Komasacija, kao mjera poboljSanja tla i
poljoprivredne proizvodnje, preporucljiva je
na svim prostorima, gdje nije provedena,
osim gdje je to Planom zabranjeno, zbog
oCuvanja  krajobraznih  vrijednosti i
bioraznolikosti.

9.2.3. Mjere zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti

9.2.3.1. Mjere zastite od potresa i odrona
zemljiSta

Clanak 184.

(1) U svrhu efikasne zaStite od potresa
neophodno je konstrukcije svih gradevina
planiranih za izgradnju na podrucju Grada
uskladiti s posebnim propisima za VIII,
odnosno VII seizmiCku zonu.

(2) S obzirom na moguénost zakrCenosti
ulica i prometnica uslijed uruSavanja
gradevina i objekata potrebno je osigurati
putove za evakuaciju ljudi i tvarnih dobara.
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Stoga, kod izgradnje novih dijelova naselja
bruto gustoc¢a naseljenosti ne smije prelaziti
200 stanovnika/ha.

(3) Na utvrdenim rasjednim zonama
potrebno je ograniciti bruto gustocu
naseljenosti najvise do 50 st/ ha.

9.2.3.2. Mjere zastite od pozara i
eksplozija

Clanak 185.

(1) U svrhu sprje€avanja Sirenja pozara na
susjedne gradevine, gradevina mora biti
udaljena od susjednih gradevina najmanje
4,0 m ili manje, ako se dokaZze, uzimajuéi u
obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja
pozZara, pozarne karakteristike materijala
gradevina, veli€ine otvora na vanjskim
zidovima gradevine i drugo, da se pozar
nece prenijeti na susjedne gradevine.

(2) U protivnom, gradevina mora biti
odvojena od susjednih gradevina pozarnim
zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta,
koji u slu€aju da gradevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov
vatrootpornosti najmanje 90 minuta),
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili
zavrSava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti, duzine najmanje 1,0 m
ispod pokrova krovista, koji mora biti od
negorivog materijala najmanje u duzini
konzole.

(3) Radi omoguéavanja spasSavanja osoba i
tvarnih sredstava iz gradevina i gaSenja
pozara na gradevini i otvorenom prostoru,
gradevina mora imati vatrogasni prilaz i
povrSinu za operativni rad vatrogasaca
odredenu prema posebnom propisu, a
prilikom gradnje ili rekonstrukcije
vodoopsrbnih mreZza mora se, ukoliko ne
postoji, predvidjeti vanjska  hidrantska
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mreza s osiguranim potrebnim pritiskom
vode i profilom cjevovoda sukladno
posebnom propisu.

(4) Sukladno posebnom propisu potrebno
je ishoditi suglasnost Policijske uprave na
mjere zastite od pozara primijenjene u
glavnom projektu za zahvate u prostoru na
slijede¢im gradevinama i prostorima:

- u kojima se obavlja drzanje, skladistenje
ili promet zapaljivih tekucéina i/ili plinova i

- koje nisu obuhvacene ¢lankom 2.
Pravilnika o gradevinama za koje nije
potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja
glede zasStite od pozara (“Narodne
novine”, br. 25/94).

(5) Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se
skladistiti i koristiti zapaljive tekucine i
plinovi  (objekti  posebne  namjene,
benzinske postaje i sl.) moraju se graditi na
sigurnosnoj  udaljenosti  od  ostalih
gradevina i komunalnih uredaja sukladno
posebnom propisu. Druge gradevine
moraju se graditi tako da su zadovoljene
najmanje sigurnosne udaljenosti od objekta
distribucijskog sustava zavisno o vrsti tog
objekta, te namjeni druge gradevine, a
sukladno propisima distributera plina na
podrucju Grada.

(6) Ostale potrebne mjere zastite od pozara
i eksplozija (Sumski prosjeci, crpilista,
mjesta smjesStaja sredstava i opreme za
gaSenje pozara i dr.) bit ¢e odredene
Planom zastite od pozara i tehnoloSkih
eksplozija za podru&je Grada DrniSa koji se
temelji na Procjeni ugrozenosti od pozara i
tehnoloskih eksplozija za podruc¢je Grada
Drnisa.

9.2.3.3. Mjere zastite od ratnih opasnosti

Clanak 186.
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(1) Zbog moguéih ratnih djelovanja
odreduje se potreba planiranja gradnje
sklonista za zastitu ljudi i tvarnih dobara uz
slijedeée uvjete za planiranje sklonista:

- mreza sklonista treba biti ravnomjerno
razmjeStena s obzirom na gustoéu
naseljenosti i stupanj ugrozenosti,

najve¢a dozvoliena udaljenost do
najudaljenijeg mjesta s kojeg se
zaposjeda skloniSte ne moze biti ve¢a od
250 m, s time da se vertikalne udaljenosti
racunaju trostruko,

treba teZiti planiranju sklonista kapaciteta
za 100- 300 ljudi,

sklonidta treba tako smjestiti da su
dovoljno udaljena od lako zapaljivih i
eksplozivnih  mjesta, kako eventualni
pozar ili eksplozija ne bi utjecala na
sigurnost korisnika,

skloniSta ne bi trebalo graditi u blizini
gradevina i objekata koji su osobito
ugroZzeni od napada iz zraka (mostovi,
odredeni vojni objekti izloZzeni napadu,
velika prometna krizanja i sl.),

lokacija skloniSta treba biti planirana tako
da je pristup sklonistu omoguéen i u
uvjetima ruSenja gradevine u kojem je
smijesteno.

(2) Propisuju se slijede¢i uvjeti za
oblikovanje sklonista:

- objekt skloni§ta mora imati gradevinsko-
tehni¢ka svojstva zastite i otpornosti kroz
konstrukciju, veli€inu i poloZaj prema tlu,

- sklonista treba izvesti u najnizim etazama
gradevine,

- sklonista moraju sadrzavati sve propisane
funkcionalne prostorije i uredaje,

- autonomnost sklonista treba osigurati za
najmanje 7 dana.
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(3) Sklonista je potrebno dimenzionirati na
staticko optere¢enje od 50-150 kPa za
zastitu od radijacijskog, bioloskog i
kemijskog djelovanja.

(4) Sklonista je potrebno predvidjeti kao
dvonamjenska, a u slucaju ratnih opasnosti
i opasnosti od elementarnih nepogoda
trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za
osnovnu namjenu. Broj skloniSnih mjesta
potrebno je planirati u skladu s ¢lankom 43.
Pravinika o mjerama zaStite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora
(“Narodne novine”, br. 29/83, 36/85 i 42/
86).

10. Zavrsne i prijelazne odredbe

Clanak 187.

Procisc¢eni tekst Prostornog plana uredenja
Grada DrniSa objavit ¢e se u Sluzbenom
glasniku Grada DrniSa i na mreznoj stranici
Grada DrniSa — www.drnis.hr.
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