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Zadar, 05/2020

1.1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

Op¢i podaci projekta:

INVESTITOR: Grad Drnis
Adresa: Trg Kralja Tomislava 1, Drnis 22320
OIB: 38309740312

GRADEVINA: IgraliSte u naselju Kadina Glavica

LOKACIJA GRADEVINE: | Kadina Glavica

k.¢. 541/2 k.o. Kadina Glavica

ZAJEDNICKA OZNAKA 5515
PROJEKTA:

OZNAKA MAPE: 20020-SR
REDNI BROJ MAPE: 20d2

RAZINA RAZRADE:

Glavni projekt

STRUKOVNA
ODREDNICA:

Elektrotehnicki projekt

Na temelju Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019,
125/2019) izjavljujem da je ovaj glavni projekt uskladen sa:

Prostornim planom:

=  PPUG Drni§ ("Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije" broj 01/00., 07/06.,
02/08.,08/12.,08/13., "Sluzbeni glasnik Grada Drnisa" broj 01/15., 06/15,
05/16-ispravak, 04/18. i 06/18. - procis¢eni tekst)

= PPZ Sibensko-Kninske ("Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije" broj 11/02.,
10/05.-uskl., 3/06., 5/08., 6/12.-procisc¢. tekst, 8/13.-ispr., 2/14.i4/17.)
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Zakonima:

Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019,
98/2019)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/2015,
118/2018, 110/2018)

Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

Zakon o akreditaciji (NN 158/2003, )

Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014, 118/2014, 94/2018, 96/2018)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016, 114/2018)
Zakon o zastiti od neionizirajuceg zracenja (NN 91/2010, 114/2018)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/2019)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/2019)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017, 14/2019,
98/2019)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/2010)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN
80/2013, 14/2014, 32/2019)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/2013, 30/2014, 130/2017, 39/2019)
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014, 32/2019)
Zakon o energiji (NN 120/2012, 14/2014, 102/2015)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/2014)

Zakon o trzistu elektri¢ne energije (NN 22/2013, 102/2015, 68/2018, 52/2019)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciséenja (NN 14/2019)

Pravilnicima:

Pravilnikom o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN
118/2019)
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= Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/1996)

= Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04)

=  Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/2019)

=  Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/1986)

= Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
= Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/2018)

» Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/2017)

» Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013)

» Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/2013)

= Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN 146/2005)

» Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/1994, 55/1994, 142/2003)
* Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011, 74/2013)
* Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/2011)

=  Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara
ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno
lokacijske dozvole (NN 115/2011)

= Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih
naponskih granica (NN 43/2016)

= Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih
izmjeni¢nih napona iznad 1 kV (NN 105/2010)

» Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016, 88/2019)

= Pravilnik o tehni¢kim normativima za zasStitu od stati¢kog elektriciteta (SI. |. SFRJ
62/1973)

= Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektronickom opremom (NN
42/2014, 48/2014, 107/2014, 139/2014, 11/2019, 7/2020)

= Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
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Tehnickim propisma:

= Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/2010)

= Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN
87/2008, 33/2010)

* MreZna pravila distribucijskog sustava (NN 74/2018)

= Vazece strukovne hrvatske norme koje se odnose na predmetnu gradevinu

Zadar, 05/2020. g. Projektant:

Marko Rocak mag.ing.el.
Br. ovlasetnja: E 2935
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2. POSEBNI UVJETI
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 HAHE Pz
H ; d.om.

ELEKTRA SIBENIK
22000 SIBENIK, ANTE SUPUKA 1

GRAD DRNIS
TRG KRALJA TCMISLAVA 1
22320 DRNIS

TELEFON 022/341-600

TELEFAX 022/338-142

POSTA 22000 SIBENIK

IBAN HR0424840081500089272

NAS BROJ 1 ZNAK 401500102/1985/20JM VAS BROJ | ZNAK

PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 25.03.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o,0. ELEKTRA SIBENIK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti | utwrdivanju uvjeta | rokova prikljudenja na elektroenergetsku mreZu i Pravila o prikljuenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrerutom na zahtjev vlasnikafinvestitora gradevine GRAD DRNIS, DRNIS, TRG KRALJA
TOMISLAVA 1, OIB: 38309740312 (u daljnjem tekstu; Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

Broj: 401501-200046-0012
Prihvaéa se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimlijenog dana
23.03.2020. godine, pod urudZbenim brojem 2973, za igraliéte (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:
DRNIS, GORETE | KRIZANOVICI 10, k.&.br. 541/2, k.0. Kadina Glavica
Utvrduje se da su ispunjeni uvieti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sljedeci uvjeti prikljugenja na elekiroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljutenja nowog korisnika mreZe, a na temelju idejnog
projekta Gradevine.
1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: poslovnl.
Predvidiva godiSnja potroSnja elektriéne energije: 5.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACILIU GRABEVINE

Na &iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ifili planirana
distribucijska elekiroenergetska mreia,

. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikijuéna snaga i mjesto prikljuGenja na mrezu

Ukupna prikijuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 11,04 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 0,00 kW na OMM broj: .
Mazivni napon na mjestu prikljuéenja na mreZu: 0,4 kV.

Mjesto prikljucenja na mreZu: drveni stup

Napajanje mjesta prikljugenja iz: TS 10(20)/ 0,4 kV Kadina Glavica, izvod 1.

2.2. Prikljucak

Mjesto razgraniSenja vlasniStva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
et mjerna oprema unutar SPMO-a

GLAN HEP GRUPE

=~ UPRAVA DRUBTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR63234000911100775657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
= ME 1643991 - OIB 46830800761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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Uredaj za odvajanje smjesten je u:

2.3, Obragunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjermnih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektrine energije: mjerni uredaj unutar SPMO-a

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnigkim uvjetima za obrafunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektritna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZecim zakonima, tehnickim propisima,
normama i preporukama, Mrenim pravilima i Opéim uvjetima za koristenje mre2e i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju ha kojeg se prikljuéuje.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreinim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova | smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elekiriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikijucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektritne instalacije Gradevine prema oCekivanoj maksimalnoj struji tropoinog kratkog spoja u
mreZi;

+ na razini napona 0.4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalacii Gradevine zatita od eleklrignog udara u slugaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

TN-5 sustav

U niskonaponskoj elekiriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno Izvodenje neutralnog
vodiga (N-vodiza) | za3titnog vodia (PE-vodia) do mjesta razgraniGenja viasni$tva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli€enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moZe iznositi najvise:
«* na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnasitelj zahtjeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u disiribucijskoj mreZi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriZnoj instalaciji ne uzrokuju poremedaje u distribucijskoj mrez ili kod drugih korisnika
mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtieva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se uklju&uje iskljudivo u sluéaju prekida napajanja
elektrignom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
« elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem | elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljutenih preko drugog obragunskog mjernog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duZan u svoj instalaciji u dolazu s mreZe predvidjeti prostor za ugradnju ograniZavala strujnog opterecenja
(OS0), koje ugraduje i plombira HEP OCS.
V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljuéiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljugenju, Eime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za prikljutenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim

nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljutenje njegove gradevine ne mreZu.

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - |BAN HRE323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
« MB 1643991 « OIB 468306007561 « UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
= www.hep.hr =
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VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljutena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljudenje na mreZu Podnositelj zahtjeva treba:
» Ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
*+  sklopiti ugovor o koridtenju mreZe,
» dostaviti zahtjev za pofetak koridtenja mreZe.

Podnositelj zahtjeva du'ian je, najmanje 30 dana prije prikljugenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koritenju mreze.

HEP ODS ée ponuditi Ugovor o koriStenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, | nakon &to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za potetak kori$tenja mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poetak koriStenja mreze.

Prije potetka korigtenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem.

VI OSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za jednostavni prikljuéak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, adnosno gradevinske dozvole.

ViIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4, Ponuda/Ugovor o prikljugenju

/O};rnomoée nik:
Dostaviti: .

- Podnositelju zahtjeva f / Emil Zivkovié, dipl.ing.
- GRAD DRNIS /
- HEP ODS, ELEKTRA SIBENIK HEP OpEra Wor StllbUCjSkUg sustavad o, &GH».

- Pismohrani QISTRIEUCIJSKQ PODRULJE 6
~ ELEKTRA SIBENIK

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUBTVA - DIREKTOR - NIKOM SULENTIC -

. TRGOVACKI S5UD U ZAGREBU MBS 080434230 -« 1BAN HR5m400W111l}07?557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -+
MB 1643991 « OIB 46830600761 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK »
= www.hep.hr =
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Zadar, 05/2020

(
|

Sifra Kategorija Mapon | Prikljuéna Dopuéteni faktor| 1qF/
OMM Naziv OMM korisnika mreze OMM (kV) snaga - snage - aF
potro&nja (kW) potrodnja
9060357 Igralite KUPAC 0,40 11,04 0,95 ind. -1 3 ‘
.
GLAN HEP GRUPE

Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACK] SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR63234000811100775567 PRIVREDNA BANKA ZAGREE d.d. -
= OIB 46830600761 +« UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK +

= MB 1643991

» www hep.hr +
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[ S ]

 — HRVATSKE VODE

[ VODNOCDSPC}DARSKI ODJEL

— —m— ZA SLIVOVE JUZNOG JADRANA Telefon: 021 / 309 400
— 21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021/ 309 491

KLASA: 325-01/20-18/0002295
URBROJ: 374-24-3-20-2
Datum: 30.03.2020

Sibensko - kninska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju

Ispostava Drnis

Predmet: Zahtjev za izdavanjem vodopravnih uvjeta za izgradnju malonogometnog igralista
na k.c. 541/2 k.o. Kadina Glavica
Veza: Vaga KLASA: 350-05/20-28/000146, URBROJ: 2182/1-16/2-20-0003 od 20.03.2020.god.

Obavijest, dostavlja se

Sibensko - kninska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava Drni$, podnio je zahtjev
KLASA: 350-05/20-28/000146, URBROJ: 2182/1-16/2-20-0003 od 20.03.2020.god., zaprimljen 25.03.2020. god.,
za investitora GRAD DRNI3, Trg Kralja Tomislaval, Drni§ 22320, za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju
malonogometnog igrali$ta na k.. 541/2 k.o. Kadina Glavica.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeca dokumentacija:
— |dejni projekt, TD: 5515-P, izradio: Donat d.o.o0., Zadar, veljata 2020. god.
Upravna pristojba se ne naplacuje sukladno odredbi ¢lanka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/16).

Uvidom u raspolozivu dokumentaciju, te sukladno élanku 159. Zakona o vodama (NN broj 66/19) utvrdeno je
kako planirani zahvat u prostoru ne utjece na ispunjenje ciljeva iz ¢lanka 5. stavka 2. i €lanka 46. Zakona o vodama
te Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juinoga Jadrana, Split, izdaju

OBAVIJEST

kojom se obavjeitavate kako za predmetni zahvat u prostoru nisu potrebni vodopravni uvjeti, te za isti nije
potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.

Dostava:
1. Sibensko - kninska iupanija, Grad Sibenik, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnju
{putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr);
Sluzba 24-3 (u spis);
Pismohrana;
Ministarstvu zadtite okolida i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora - Zagreb (PDF);
VGI Sibenik (PDF).

Ll ol

0

75035715
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B. TEKSTUALNI DIO
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1. TEHNICKI OPIS

1.1.UVOD

Za potrebe rasvjetljavanja buduéeg malonogometnog igraliSta u naselju Kadina Glavica
potrebno je izgraditi sportsku rasvjetu koja ¢e zadovoljiti minimalne normirane svjetlotehnicke
vrijednosti sukladno normi HRN EN 12193:2007(E). Ovim projektom se obraduje tehnicko
rieSenje novoprojektirane rasvjete.

1.2. PROJEKTNE PODLOGE

Za izradu projekta koriStena je gradevinska situacija dostavljena od tvrtke Donat d.o.o.
iz Zadra te podloge iz PPUG Drni$ i PPZ Sibensko-Kninske.

1.3. LOKACIJA

Zahvat se nalazi u naselju Kadina Glavica. Instalacije sportske rasvjete poloZit ¢e se uz
rub buduceg malonogometnog igralista na parceli k.¢. 541/2 k.o. Kadina Glavica, kako je
prikazano situacijskim nacrtom.

1.4. FAZNOST GRADNJE

Ovim projektom nije predvidena faznost gradnje sportske rasvjete.

1.5. OPIS OBLIKA I VELICINE GRAPEVNE CESTICE I/ILI OBUHVATA ZAHVATA U
PROSTORU, ODNOSNO UVJETE ZA FORMIRANJE GRAPEVNE CESTICE

Za izgradnju predmetne sportske rasvjete nije potrebno formirati novu gradevnu
Cesticu.

1.6. OPIS OBLIKA I VELICINE TE SMJESTAJA GRAPEVINE NA GRAPEVNO] CESTICI
I/ILIUNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Sportska rasvjeta je linijska gradevina koja ¢e se izgraditi uz rub buduéeg
malonogometnog igralista na parceli k.¢. 541/2 k.o. Kadina Glavica. DuZina trase sportske
rasvjete iznosi 102m.
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1.7. OPIS NAMJENE GRADEVINE

Predmetna sportska rasvjeta sluZi za rasvjetljavanja povrsine malonogometnog igralista
sa razinom rasvjetljenosti klase Ill za nogomet.

1.8. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Predmetna gradevina ima osiguran pristup na postojeci put.

1.9. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Predmetna gradevina ce se prikljuciti na obliznji drveni stup prema uvjetima HEP ODS
Elektra Sibenik koji su izdani u Elektroenergetskoj suglasnosti (EES) broj: 401501-200046-
0012. Priklju¢ni kabel ée se spojiti u novoprojektirani samostojedi priklju¢no mjerni upravljacki
ormar SPMUO. Ukupna priklju¢na snaga iznosi 11,04 kW.

Priklju¢ni kabel i spoj na postojec¢u distribucijsku mrezu nisu predmet ovog projekta.

1.10. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA
SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Sportska rasvjeta kao gradevina nema predvidenu ljudsku posadu. Pripadni kabeli
rasvjete su poloZeni podzemno, a ostali elementi kao stupovi i ormari su postavljeni na nacin
da ne ometaju pristup, kretanje i rad osoba smanjene pokretljivosti.

1.11. PODACI ZA POKUSNI RAD

Projektom nije predviden pokusni rad sportske rasvjete.

1.12. MOGUCNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA
CIJELE GRADEVINE

Projektom nije predvideno koristenje dijelova gradevine prije dovrSetka cijele
gradevine.
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1.13. OCJENA USKLADENOSTI GRADEVINE ILI NJENOG DIJELA S ODREDBAMA ZA
PROVODENJE I GRAFICKIM DIJELOVIMA PLANA

Projekt sportske rasvjete je uskladen sa sljede¢im dijelovima prostornog plana:

* Odredbe iz PPUG Drni$ ("Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije" broj 01/00.,
07/06., 02/08., 08/12., 08/13., "Sluzbeni glasnik Grada Drnisa" broj 01/15.,
06/15, 05/16-ispravak, 04/18. i 06/18. - prociséeni tekst) ne definiraju nikakve
uvjete za instalacije sportske rasvjete jer ne obraduju elektroenergetske
instalacije naponske razine 0,4kV i nize. Predmetna sportska rasvjeta nije u
koliziji s ¢lancima u Odredbama navedenog plana.

»  Grafi¢ki prikaz iz PPUG Drni$ ("Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije" broj
01/00., 07/06., 02/08., 08/12., 08/13., "Sluzbeni glasnik Grada Drnisa" broj
01/15.,06/15, 05/16-ispravak, 04/18.i06/18. - proCis¢eni tekst) ne sadrzi prikaze
za instalacije sportske ili bilo kakve energetske instalacije naponske razine 0,4kV
i nize. Predmetna sportska rasvjeta nije u koliziji s grafi¢kim prilozima navedenog
plana.

» Odredbe iz PPZ Sibensko-Kninske ("Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije"
broj 11/02., 10/05.-uskl., 3/06., 5/08., 6/12.-procis¢. tekst, 8/13.-ispr., 2/14. i
4/17.) ne definiraju nikakve uvjete za instalacije sportske rasvjete jer ne
obraduju elektroenergetske instalacije naponske razine 0,4kV i nize. Predmetna
sportska rasvjeta nije u koliziji s ¢lancima u Odredbama navedenog plana.

» Grafi¢ki prikaz iz PPZ Sibensko-Kninske ("Sluibeni vjesnik Sibensko-kninske
Zupanije" broj 11/02., 10/05.-uskl., 3/06., 5/08., 6/12.-procis¢. tekst, 8/13.-ispr.,
2/14. i 4/17.) ne sadrizi prikaze za instalacije sportske ili bilo kakve energetske
instalacije naponske razine 0,4kV i niZe. Predmetna sportska rasvjeta nije u
koliziji s grafi¢kim prilozima navedenog plana.

1.14. TEHNICKI OPIS RAZVODNE MREZE

Razvod novoprojektirane rasvjete je sljedeci:

= Pocetna toCka napajanja sportske rasvjete je samostojeci prikljuéno mjerni
upravljacki ormar SPMUQO. Ormar SPMUO je dvodijelni ormar s priklju¢no
mjernim dijelom u vlasnistvu HEP-a i upravljacko razvodnim dijelom u vlasnistvu
imvestitora. Priklju¢no mjerni dio sadrzi osiguracku sklopku za prekid napajanja
te brojilo elektricne energije. Upravljacko razvodni dio sadrzi ogranivac struje
optereéenja (limitator) HEP-a te upravljacku i zastitnu opremu rasvjetnog
razvoda (odvodnik prenapona, osiguracke sklopke, sklopnike, diferencijalna
sklopka, Suko uticnice...itd)
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= |z novoprojektiranog samostojeéeg prikljutno mjernog upravljackog ormara
SPMUO izvest Ce se 4 izvoda kabela NA2XY 4x25mm? .

® |zvod 1 napaja rasvjetni stup S1.1
® |zvod 2 napaja rasvjetni stup S1.2.
= |zvod 3 napaja rasvjetni stup S2.1
= |zvod 4 napaja rasvjetni stup S2.2.

Kabeli rasvjete poloZit ¢e se podzemno u rov dubine 0,8m po trasama koje su prikazane
na situacijskom nacrtu. Pored kabela, u rov dubine 0,8cm treba poloziti bakarni uzemljiva¢ Cu
50 mm?2.

1.15. TEHNICKI OPIS RASVJETNIH STUPOVOVA I SVJETILJKI

Projektom je predvidena LED reflektorska rasvjeta novije generacije koje ¢e zadovoljiti
minimalne normirane svjetlotehnicke vrijednosti sukladno normi HRN EN 12193:2007(E).
Svjetlotehnickim prorac¢unom odredeno je koristenje LED reflektora sa asimetricnom optikom,
minimalnim svjetlosnim tokom rasvjetene armature 25380 Im, maksimalne snage 225W,
bojom svjetosti 3000K te CRI od minimalno 80.

Rasvjetna tijela su predvidena za montazu na pocinane osmerokutne metalne
stupove visine 8m. Prema normi HRN EN 1991-1-4: 2012NA Djelovanje na konstrukcije dio 1-
4: Opca djelovanja - Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak, za naselja Kadinu Glavicu osnovna
brzina vjetra je 30m/s (108 km/h), stoga bi rasvjetni stupovi trebali biti izradeni za brzinu vjetra
od minimalno 108 km/h (uzimajuci u obzir i ugradena rasvjetna tijela), Sto izvoditelj radova
treba dokazati dostavljanjem papirnog certifikata.

Za postavu metalnog pocinéanog stupa potrebno je izgraditi betonski temelj
minimalnih dimenzija 100x100x110 cm u koji treba postaviti koSaru s temeljnim vijcima
4xM24. Temelj za rasvjetne stupove izraditi od betona C25/30 prema pripadnom nacrtu. Za
uvod kabela u svaki temelj postaviti po dvije PVC cijevi 850mm, osim za stup 1.7 gdje se zbog
ra¢vanje mreze postavljaju 3 cijevi.

Spoj svjetiljki na razvodni ormari¢ izvesti pomocu kabela tipa NYM-J 3x2,5 mm?2. Svaki
rasvjetni stup potrebno je povezati na bakarni uzemljivaé Cu 50 mm?.

1.16. TEHNICKI OPIS REGULACIJE JAVNE RASVJETE

Rasvjeta se pali i gasi ruéno prema koristenju sportskog terena. Nikakav oblik
automatske regulacije nije predviden. Rasvjeta igralista se pali preko dvije grebenaste sklopke
na sljededi nadin:
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Sklopka 1 - pali reflektore na stupu S1.1

Sklopka 2 - pali reflektore na stupu S1.2

Sklopka 3 - pali reflektore na stupu S2.1

Sklopka 4 - pali reflektore na stupu S2.2

1.17. TEHNICKI OPIS UZEMLJENJA GRADEVINE

Uz poloZene kabele poloZiti ée se bakarni uzemljiva¢ izraden iz uzeta Cu 50 mm?,
Uzemljiva€ se spaja na zdruZzeno uzemljenje trafostanica, a s druge strane na uzemljivac je
potrebno spojiti sve rasvjetne stupove i razvodne ormare. Na bakarni uzemljivac treba spojiti
sva uzemljenja na koja se nadu iskopom kanala za energetski kabel

Detaljan proracun uzemljenja prikazan je u poglavlju 2.2. ovog projekta.

1.18. TEHNICKI OPIS OSIGURAN]JA 1 ZASTITE

1.18.1. Zastita od atmosferskih praznjenja i prenapona

Za zastitu instalacija rasvjete od prenapona koristit ¢e se odvodnici prenapona tip 1+2 u
razvodnim ormarima. LED rasvjetna tijela predvidena su da imaju prenaponsku izdrzljivost do
6kV.

1.18.2. Zastita od opasnog napona dodira

Zastita od izravnog dodira dijelova pod naponom izvedena je zastitnim izoliranjem svih
dijelova pod naponom kako u ormarima vanjske rasvjete tako i u rasvjetnim stupovima.
Opasnost od nastanka i odrzavanja previsokog napona dodira se sprecava uporabom uredaja,
materijala i ostalih elemenata koji su izradeni u skladu sa vazeéim propisima. Izolacija dijelova
pod naponom se moZze ukloniti jedino alatom ili razaranjem.

Zastita od neizravnog dodira dijelova pod naponom izvedena je na nacin da se svaki
strujni krug Stiti odgovarajuéim osiguracima koji su dimenzionirani tako da u sluéaju nastanka
kvara sigurno iskljucuju taj strujni krug sa napona. Da bi se otklonila opasnost od neizravnog
dodirnog napona cija dopustena vrijednost iznosi 50V, sve metalne mase koje mogu u slucaju
kvara doci pod napon se spajaju sa zastitnim vodi¢em i dodatno uzemljuju.

1.18.3. Zastita od preopterecenja i kratkog spoja

Predmetna rasvjeta zastiti ¢e se od kratkog spoja i preopterecenja visokoucinskim
rastalnim osiguraima u kabelskim razvodnim ormarima. Osiguradi su odabrani na osnovu
dozvoljenog optereéenja pojedinog voda, presjeka vodica, pretpostavljenog strujnog
opterecenja i struja jednopolnog kratkog spoja.
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1.18.4. Zastita od pada i nestanka napona

Buduci da u objektu ne postoji oprema kod koje postoji opasnost od pada i nestanka
napona, nije potrebno ugradivati uredaje za zaStitu od nestanka napona. Instalacija je
projektirana tako da se dopusteni pad napona od priklju¢ka na niskonaponsku mrezu nalazi u
granicama od 3% za krugove rasvjete i 5% za ostala trosila.

1.19. UPUTE ZA POLAGANJE PODZEMNOG KABELA

Za polaganje kabela vrsi se iskop kabelskog kanala dubine 0,8m, a kod prijelaza ceste te
krizanja s TK instalacijom ili vodovodnom mrezom, minimalne dubine 1,2m.

Na dijelu gdje se elektroenergetski kabeli kriZaju ili postavljaju paralelno sa postojeéim
cjevovodom, TK instalacijom ili sa postojeéim elektroenergetskim kabelima iskop se vrsi ruéno.

Minimalna Sirina kabelskog kanala u dnu je 40cm, uz poveéanje po 15cm za svaki daljnji
kabel (za 3 ili viSe kabela). Prije polaganja kabela potrebno je iz iskopanog kanala dubine 0,8m
odstraniti kamenje, poravnati dno kanala te izraditi posteljicu od pijeska granulacije 0-3mm u
debljini od 10cm. Kabel poloziti u zemljani kanal na dubinu 0,7m. Nakon polaganja kabela,
potrebno ga je zasuti pijeskom granulacije 0-3mm u debljini 20cm, s tim da se na 15cm visine
od kabela poloze PVC stitnici (dodatna mehanicko-upozoravajuéa zastita ) te bakarno uze Cu
50mm? (uzemljiva€). Nakon toga se kanal zasipa usitnjenom zemljom ruéno u debljini 20cm te
se polaze vrpca upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL". Preostali dio kanala se zatim
zatrpava materijalom iz iskopa.

Kod prijelaza kabela javne rasvjete ispod prometnice potrebno je kabel provuéi kroz PVC
cijev @ 110mm (ili & 160mm za kabel presjeka veéeg od 4x50mm?) na dubinu od 1,1m. Cijevi
postaviti tako da prelaze vanjski rub kolnika najmanje 1,0m. Cijevi se oblazu betonom C8/10
u debljini 10cm. Nakon stvrdnjavanja betona kanal se zasipa Sljun¢anim materijalom do
dubine od 50cm od nivelete okolnog terena. Na toj dubini polaZe se vrpca upozorenja "POZOR-
ENERGETSKI KABEL" te se kanal nastavlja zatrpavati Sljunc¢anim materijalom do dubine od
30cm od nivelete okolnog terena. Nakon toga se saliva sloj betona C16/20 u debljini od 25cm.
Nakon stvrdnjavanja betona pristupa se polaganju asfalta kao zavrsni sloj.

Prije pocetka radova potrebno izvrsiti oznacavanje instalacija na terenu

1.20. UVJETI ZA PARALELNO POLAGAN]JE I KRIZANJE S DRUGIM INSTALACIJAMA

1.20.1. Paralelno polaganje i krizanje s drugim energetskim kabelima:

U dijelu trase kod paralelnog polaganja i krizanja elektroenergetskog kabela srednjeg
napona te kabela niskonaponskog napona, udaljenost izmedu njih treba biti najmanje 20cm,
s tim da je kabel niskog iznad kabela srednjeg napona.

U dijelu trase kod paralelnog polaganja elektroenergetskog kabela visokog napona te
kabela niskonaponskog napona udaljenost izmedu njih treba biti najmanje 2,0m. Kod krizanja
elektroenergetskog kabela visokog napona i kabela niskog napona minimalna udaljenost mora
iznositi 30cm, s tim da je kabel niskog iznad kabela visokog napona.
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1.20.2. Paralelno polaganje i krizanje s vodovodom:

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na vodovod, a na dijelovima trase
gdje se instalacije paralelno vode, udaljenost kabela od vodovodna u horizontalnoj projekciji
treba iznositi min. 1m. Polaganje kabela iznad ili ispod vodovodne cijevi , osim kriZzanja, nije
dopusteno. KriZzanje kabela s postoje¢im vodovodom treba izvesti na nacin da svijetli razmak
izmedu kabela i vodovoda bude min. 0,5m te zastititi kabel s PVC cijevi @70mm u betonskom
omotacu, minimalne duZine 1,5m lijevo i desno od mjesta kriZzanja. Kut krizanja mora iznositi
vise od 45°.

Temelji stupova javne rasvjete, te ostalih elektroenergetskih objekata moraju biti
udaljeni minimalno 2m od postojecih vodoopskrbnih instalacija.

Sve radove u neposrednoj blizini vodovoda potrebno je izvrsiti ru¢no bez uporabe
mehanizacije uz nadzor djelatnika vodovoda.

1.20.3. Paralelno polaganje i krizanje s odvodnjom:

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na odvodnju, a na dijelovima trase
gdje se instalacije paralelno vode, udaljenost izmedu kabela od cijevi odvodnje u horizontalnoj
projekciji treba iznositi min. 0,5m. Ovaj razmak se izuzetno moze smanijiti za 30% ako se obje
instalacije mehanicki zastite. Polaganje kabela iznad ili ispod odvodnje, osim kriZzanja, nije
dopusteno. Krizanje kabela s postoje¢om odvodnjom treba izvesti na nacin da svijetli razmak
izmedu kabela i cjevovoda bude min. 0,5m te zastititi kabel s PVC cijevi @70mm u betonskom
omotacu, minimalne duZine 1,5m lijevo i desno od mjesta kriZzanja. Kut krizanja mora iznositi
viSe od 45°.

Sve radove u neposrednoj blizini odvodnje potrebno je izvrsiti ruéno bez uporabe
mehanizacije uz nadzor djelatnika vodovoda.

1.20.4. Paralelno polaganje i krizanje s TK instalacijama:

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojec¢ih podzemnih
elektronickih komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zastitne
zone, osim na mjestima kriZzanja.

Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod
odnosno iznad zdenca, nije dozvoljen.

Najmanje udaljenosti kod medusobnog priblizavanja podzemnog elektronickog
komunikacijskog kabela s bakrenim vodi¢ima i najblizeg podzemnog elektroenergetskog
kabela ovise o nazivnom naponu elektroenergetskog kabela te su propisane na sljededi nacin:

NAZIVNI NAPON PODZEMNOG ELEKTROENERGETSKOG KABELA UDALJENOST
Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5m
Kabel nazivnog napona veéeg od 10 kV do 35 kV 1,0m
Kabel nazivnog napona veéeg od 35 kV 2,0m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i, potrebno je primijeniti
odgovarajuce zastitne mjere. Zastitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zastitne cijevi
ili polucijevi koje se spajaju na odgovarajuci nacin. Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele
moraju biti od dobro vodljivog materijala (Zeljezo i sl.), a polucijevi za elektronicke
komunikacijske kabele od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer
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zastitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1,5 puta veci od vanjskog promjera kabela. U slucaju
elektroenergetskog kabela nazivnog napona vecdeg od 35 kV potrebno je izmedu kabela
postaviti odgovarajucu toplinsku izolaciju. U slu¢aju primjene zastitnih mjera, minimalna
udaljenost izmedu kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

Krizanje podzemnih elektronickih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima
izvodi se u pravilu pod kutom od 90°, ali ni u kojem slu¢aju kut ne moze biti manji od 45°.
Iznimno, kut se moZe smanjiti na 30° uz posebno obrazloZenje opravdanosti razloga za
navedeno smanjenje.

Okomita udaljenost na mjestu kriZzanja izmedu najbliZeg elektroni¢ckog komunikacijskog
kabela i najblizeg elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0,3 m za elektroenergetske
kabele nazivnog napona do 1 kV, a 0,5 m za elektroenergetske kabele napona veceg od 1 kV
do 35 kV. Ako se okomita udaljenost od 0,5 m ne mozZe postiéi, primjenjuju se odgovarajuce
zastitne mjere iz stavka 4. ovoga €¢lanka. Duljina zastitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije
biti manja od 1 m s obje strane mjesta kriZzanja. U slucaju primjene zastitnih mjera iz stavka 4.
ovoga ¢lanka, okomita udaljenost izmedu kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

Najmanje udaljenosti izmedu postojeceg podzemnog elektronickog komunikacijskog
kabela i stupa novoplaniranog elektroenergetskog voda ovise o nazivnom naponu voda te su
propisane na sljedeci nacin:

NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST
Vod nazivnog napona do 1 kV 1,0m

Vod nazivnog napona do 35 kV 50m

Vod nazivnog napona do 110 kV 10,0 m

Vod nazivnog napona do 220 kV 15,0 m

Vod nazivnog napona do 400 kV 25,0m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce postici, potrebno je primijeniti
odgovarajuce zastitne mjere.

Najmanja okomita udaljenost izmedu najnizeg vodi¢a elektroenergetskog voda i
nadzemnog elektroni¢kog komunikacijskog kabela u najnepovoljnijim uvjetima je veéa od
sliedecih propisanih :

NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST
Vod nazivnog napona do 1 kV do 35 kV 2,0m
Vod nazivnog napona do 35 kV do 110 kV 3,0m
Vod nazivnog napona do 220 kV 4,0m
Vod nazivnog napona do 400 kV 55m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije mogudée postiéi potrebno je na dionici izvrsiti
izmicanje ili podzemno kabliranje postojece trase elektroni¢kog komunikacijskog kabela.

Za elektroenergetske samonosive vodove nazivnog napona manjeg od 1 kV minimalne
udaljenosti kod paralelnog vodenja i krizanja s nadzemnim elektronickim komunikacijskim
kabelom definirane su posebnim propisima koji odreduju polaganje samonosivih kabela po
stupovima niskonaponske mreze.

Kod krizanja nadzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i nadzemnog
elektroenergetskog voda horizontalna projekcija  udaljenosti  najbliZeg  vodica
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elektroenergetskog voda od najblizeg stupa koji nosi elektronicki komunikacijski kabel je
najmanje jednaka visini stupa elektroenergetskog voda na mjestu krizanja uve¢ana za 3 m.

Najmanje udaljenosti podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela s metalnim
vodic¢ima od elektroenergetskih visokonaponskih postrojenja (napona veceg od 35 kV) ovise o
pogonskom stanju elektroenergetskog postrojenja, specificnom otporu zemljista i tipu
lokacije, a propisane su u sljedeéoj tablici:

SPECIFIENI OTPOR ELEKTROENERGETSKO POSTROJENIJE S TIP LOKACUJE
ZEMUISTA IZOLIRANIM ILI DIREKTNO
UZEMLIENIM UZEMLIENIM
ZVJEZDISTEM PREKO | ZVJEZDISTEM
PRIGUSNICE
2m 5m Urbano
<
<50 Qm 5m 10m Ruralno
5m 10m Urbano
50-500 Om 10m 20m Ruralno
10m 50m Urbano
>
2500 Om 20m 100m Ruralno

Za sva elektroenergetska postrojenja nazivnog napona od 35 kV pa na vise, u Cijoj se
neposrednoj blizini nalaze dva ili viSe podzemnih elektronickih komunikacijskih kabela s
metalnim vodi¢ima, potrebno je izvrsiti analizu moguéeg Stetnog utjecaja te poduzeti
odgovarajuce zastitne mjere, a sve u skladu s odgovarajuéim normama.

Najmanja udaljenost kod priblizavanja i krizanja podzemnih svjetlovodnih kabela bez
metalnih elemenata koji su poloZeni u zastitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela
iznosi 0,3 m. Zainteresirane strane mogu posti¢i dogovor o smanjenju razmaka na 0,1 m.

1.20.5. Paralelno polaganje i krizanje s plinovodima:

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na plinovod, a na dijelovima trase
gdje se instalacije paralelno vode, svijetli razmak treba iznositi min. 150cm, osim kod
plinovoda s pritiskom manjim od 4 bara te kuénih priklju¢aka gdje je dopusten svijetli razmak
od 50cm. Krizanje kabela s plinovodom treba izvesti na nacin da visinska razlika izmedu kabela
i plinovoda bude min. 50cm te zastititi kabel s PVC polucijevi &140mm. DuZina polucijevi mora
iznositi Sirinu rova plinovoda te dodatnih 25cm sa svake strane rova.

Svijetli razmak izmedu stupa javne rasvjete i plinovoda mora iznositi minimalno 150m.

1.21. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NACINA UPORABE GRADEVINE TE UTJECAJA
OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVNIH I DRUGIH PROIZVODA I
TEHNICKIH SVOJSTAVA GRADEVINE

Pri projektiranju javne rasvjete koristeni su materijali i oprema koji odgovaraju namjeni
i nacinu uporabe gradevine ovog tipa. Smatra se stoga da nema Stetnog utjecaja na svojstva
ugradenih gradevnih i drugih proizvoda te tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine
te gradevine u cjelini.

INEL-PROJEKT d.o0.0. Zadar 27



Gradevina: Igraliste u naselju Kadina Glavica Zadar, 05/2020

1.22. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREPENO]J LOKACIJI ZA
PROJEKTIRANI DIO GRAPEVINE

Novoprojektirana sportska rasvjeta ispunjava sve zadane uvjete za gradnju koji su
odredeni prostornim planovima ili su izdani od strane javnopravnih tijela. Ispunjenje tih uvjeta
je izvrSeno sljedeéim postupcima:

= (Qdrzavanjem propisanih odstojanja od drugih infrastrukturnih instalacija kod
paralelnog vodenja i krizanja

= Krizanje s drugim instalacijama pod kutem veéim od 45°

= Odabirom opreme koja je u skladu s uvjetima javnopravnih tijela

1.23. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA GRADEVINE

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:
* mehanicka otpornost i stabilnost
= sigurnost u slucaju pozara
* higijena, zdravlje i okolis
» sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
= zaStita od buke
= gospodarenje energijom i oCuvanje topline
= odrziva uporaba prirodnih izvora.

U prilogu su opisi ispunjenja temeljnih zahtjeva gradevine

1.23.1. Mehanicka otpornost i stabilnost:

Postojeéa gradevina je projektirana tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do oStecenja cijele gradevine ili nekog njezina
dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oSte¢enja na drugim dijelovima
gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive
konstrukcije te osteéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nesrazmjerna izvornom
uzroku.

Projektirane elektricne instalcije u tijeku gradenja i koristenja svojim karakteristikama i
nacinom izvedbe ne mogu djelovati na mehanicku stabilnost gradevine.
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1.23.2. Sigurnost u slu¢aju pozara:

Sigurnost je postignuta izborom odgovarajuée opreme i materijala, te na¢inom ugradnje
kako bi se smanjila prevelika toplinska naprezanja. Detaljan opis primjenjenih mjera za zastitu
od pozara prikazan je u poglavlju 3.

1.23.3. Higijena, zdravlje i okolis:

Zastita od ugrozavanja zdravlja i Zivota ljudi (elektricnog udara) postize se primjenom
zastitnih mjera od izravnog i neizravnog dodira, koje su opisane u poglavlju 1.18. Pri tome se
vodilo racuna da su zadovoljeni sljedeci uvjeti:

= Struja vodica pri normalnom radu je manja od nazivne struje osiguraca, a ta je manja
od trajno dopustene struje vodica

= Duljine pojedinih strujnih krugova (izvoda) su ispod grani¢ne duljine Sticenja (u TN
sustavu)

= Otpori uzemljena (u TN sustavu) odgovaraju uvjetima pregaranja osiguraca i
dopustenog napona dodira

= Dopusteni pad napona od priklju¢ka na niskonaponsku mrezu se nalazi u granicama
od 3% za krugove rasvjete i 5% za ostala trosila.

Proracunski dokaz za naveden uvjete jeprikazan u poglavlju 2.

Zastita od svjetlosnog zagadenja je postignuta izborom svjetlosnih armatura koji
zadovoljavaju sve uvjeta iz Zakona o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN 014/2019).

Predmetna gradevina u ispravnom stanju ne odaje Stetne emisije u okoli§ i ne vrsi
zagadenje okolisa.

1.23.4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Sigurnost i pristupacnost gradevine je osigurana odabirom materijala, pribora i opreme
u koja je u granicama dozvoljenih vrijednosti i koristenjem u skladu s propisanim pravilima.

1.23.5. Zastita od buke

Predmetna gradevina u normalnom pogonu ne stvara buku koja predstavlja prijetnju za
zdravlje te omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

1.23.6. Gospodarenje energijom i ocuvanje topline

Projektirane elektri¢ne instalacije koriste se samo po potrebi i same po sebi ne odaju
energiju. Projektom se predvidaju rjeSenja koja su energetski u¢inkovita u danasnje vrijeme te
njihovom ugradnjom i pazljivom uporabom se postize kvaliteno gospodarenje energijom
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1.23.7. Odrziva uporaba prirodnih izvora.

Oprema i materijal koji se ugraduju mogu se velikom vec¢inom ponovno reciklirati i
uporabiti nakon isteka vijeka uporabe gradevine, a to se posebno odnosi na metale, plastiku i
gumu.

1.24. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANJE

Projektom predvideni elektroinstalacijski materijali i tehni¢ka rjeSenja izvedbe
elektroinstalacija osiguravaju vijek trajanja instalacija od minimalno 40 godina. Projektom
predvideni rasvjetni stupovi imaju vijek trajanja od 20 godina. Projektom predvideni LED
reflektori imaju vijek trajanja of 75.000 sati.

U nakani zadrZavanja postignute kvalitete, a s ciliem zadovoljavanja sigurnosti i
pouzdanosti pogona, investitor je duzan izraditi i provoditi program odrzavanja gradevine
tilekom njenog koristenja. Prilikom izrade programa odrzavanja treba postovati upute
proizvodaca opreme, te zahtjeve tehnickih propisa i normi, koji definiraju odredene obveze
investitora u pogledu periodi¢nosti te opsega pregleda, servisa, ispitivanja i mjerenja.

Detaljan opis zahtjeva za odrzavanje gradevina dan je u programu kontrole i osiguranja
kvalitete (poglavlje 4.7).
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2. DOKAZI O ISPUNJEN]JU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHT]JEVA

2.1. PRORACUN ELEKTROENERGETSKIH PRILIKA

Racunska provjera strujnog kruga je izvrSena elektronskim ra¢unalom, za $to je koristen
program za projektiranje niskonaponskih distributivnih mreza “WinDis 1.2”!. Rezultati
proracuna prikazani su jednopolnim shemama i tablicom, za svaki strujni krug, na slijedeci
nacin:

e shemal - ulazni podaci vodova NN i snaga po ¢vorovima,

e shema?2 - rezultati proracuna opterecenja, struja kratkog spoja i padova
napona,

e tablica3 - analiza valjanosti odabranog osiguraca

2.1.1. Pregled ulaznih formula koriStenih u proracunu

Proracun je izvrSen na racunalu s programom WinDis. Program je napravljen na
temelju slijedecih formula:

1. Vr$no opterecenje kuéanstva izvrSen je na osnovu normativa potrosnje GA1S s
koeficijentima A i B (A=0,95 i B=3,86):

Pc =Axn+Bx+n [kW]

gdje su:
o Ai B -koeficijenti normativa potrosnje
e N - broj domacinstava

2. Ostali potrosaci uzimaju se prema svojoj vrsnoj instaliranoj snazi Pvoinst i faktoru
istodobnosti fis.

Pyo = Pyoinst X fist [KkW]

3. Ukupno opterecenje na pocetku voda:

Pyy = Py + Pyo  [kW]

L Prilikom prora¢una programa WinDis, impedancija ulaznog dalekovoda aproksimirana je impedancijom krute
mreZe. Impedancija krute mreZe iznosi 0 (2.

Impedancija ulaznog transformatora uzeta je u obzir odabirom samog transformatora u katalogu programa
WinDis.
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4. Strujno opterecenje uz napon U = 0,4kV i cos@ = 0,95:

Iin = Fry =1,6 X Py
V3 x U X cos g
gdje su:
o Pw - vr$no opterecenje voda (W)
o U - linijski napon (V)
® (Cosp - faktor snage potrosaca

6. Pad napona racuna se po sljedeéem izrazu:

kxPXLX(r+xxXtang)

Uo, =

10 x U?
gdje su
o P - opterecenje u (kW)
o L - duljina voda u (km)
e X - jedini¢ne konstante voda (Q/km)

e tangp -izraCunatiiz cos @
- faktor tezista opterecenja vodu

[ ]
o

7. Tropolna struja kratkog spoja:

Kontrola presjeka vodi¢a provodi se prema izrazu za tropolni kratki spoj:

C x Uy

1 = A
famax and + th + Znnd [ ]
gdje su:
o Ur - nazivni fazni napon transformatora 231V
o ( - 1,0 (konstanta)

e Zwad - direktna impedancija SN voda reducirana na 0,4 kV
o - direktna impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV
e Zma - direktnaimpedancija vodi¢a NN do mjesta kratkog spoja

uz referentnu temperaturu ovisno o vrsti vodica
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Presjek vodica treba zadovoljiti uvjet da je prekidno vrijeme osigura¢a manje od vremena
dozvoljenog zagrijavanja vodica.

S
tos < taop = @ X (—) [s]

Iys
o S - presjek vodic¢a na mjestu kratkog spoja (mm)
o I3 - trajna struja tropolnog kratkog spoja (kA)
e a - konstanta ovisna o tipu i temperaturnim uvjetima pri kratkom spoju.
®  fus - rastalno vrijeme dobiveno iz karakteristike proizvodaca osiguraca u ovisnosti

0 lks.

8. Najmanja struja jednopolnog kratkog spoja:

Za doseg zastite osiguraca u mrezi NN mjerodavna je minimalna struja jednopolnog kratkog
spoja lkimin. Minimalna struja jednopolnog kratkog spoja svih nisko-naponskih izvoda

izraCunata je prema izrazu:
V3 X C XU,

letmin = A
kimin and+2Xth-|—Zt0+2XZnnd+Znno [ ]

gdje su:
o Ios - nazivna struja osiguraca (A)
o Un - nazivni linijski napon transformatora (400 V)
o ( =0,95
e Zuad - direktna impedancija SN voda reducirana na 0,4 kV
o i - direktna impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV
o Zw - nulta impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV

e /md -direktnaimpedancija NN voda
e Zmo -nultaimpedancija NN voda

9. Izbor uredaja za automatsko isklapanje struje kvara:
Da bi odabrani osigurac sigurno prekinuo strujni krug u slué¢aju kvara, mora biti ispunjen

uvjet:

Iklmin >k X Inos [A]
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Nazivnu struju svih osiguraca u mrezi biramo prema slijedeéim uvjetima:

a) Iopt < Inos
b) Inos < Idop
C) Ikl > 2,5 X Inos
d) tos < tkab
e) tos <5[s]

U proracunskim tablicama upotrebljene oznake imaju slijede¢a znacenja:

e P (kW) - radna snaga opterecéenja po ¢voru ili dionici

e Q (kVAr) - reaktivna snaga opterecenja po ¢voru ili dionici

o 1 (kA) - jednopolna struja kratkog spoja

o U (kv ) - napon po ¢vorovima

o du(%) - pad napona po ¢vorovima

e | (m) - duljina dionice

o lier (A) - termicka struja vodica

o C - korekcijski faktor

o k - faktor sigurnosti zastite

e los - nazivna struja osiguraca

o log (A) - struja optereéenja po dionicama

o |, (A) - vrina struja kroz dionicu gdje je postavljen osigurac
o b (A) - dopustena trajna struja sStiéenog voda

o tos () - vrijeme pregaranja osiguraca

o tkab(s) - podnosivo vrijeme termicke ¢vrstoce Sticenog voda u odnosu na

struju tropolnog kratkog spoja
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2.1.2. Proracun elektroenergetskih prilika novoprojektirane sportske rasvjete:

Shema l:

- ulazni podaci vodova (raspored po fazama: R,S,T...)

12.0m
PPOOA 4* 25

9.00 m
PPO0 4* 2.5

ETI NV/NH[25A]
30.0m
PPOOA 4* 35 —

ETI NV/NH[16A]
35.0m
PPOOA 4* 25

TI NV/NH[10A] é
.00 m R-
P00 4* 2.5

ETI NV/ Nl-%ﬁé)ﬁgw

9.00 m
PP0O0 4* 2.5

ETI NV/NH[16A]
40.0 m
PPOOA 4* 25

P00 4* 2.5

ETI NV/NH{10A]
9.00m 0.22kwW

ETI NV/NH[16A]
64.0 m
PPOOA 4* 25

PPO0O0 4* 2.5 é
ETI NV/NH[10A] -S-
9.00 m 0.22kW
PP00 4* 2.5

T
ETI NV/NH0A)y

9.00 m
PP00 4* 2.5 (;
ETI NV/NH[10A] R--
9.00 m 0.22kW
PP00 4* 2.5
-S-
0.22kW
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Shema 2 :
- rezultati proracuna

12.0m 9.00 m
PPOOA 4* 25 PP00 4* 2.5
122A o050 L22A éo.l%
THDVANH[10A] 1.84kA
1.01kA

305010
BO0 4% 2.5

1.84kA
ETI NV/NH[25A] ETI NV/NH[16A] ETI NV/NH[1084A
30.0m 35.0m 9.00 m
PPOOA 4* 35 PPOOA 4* 25 PP0OO0 4* 2.5
3.66 A 1% 1.22 A s L22A (;_10%
7.36kA 1.45kA
5.16kA 844 A
0.1%
1.45kA
ETI NV/NH[16A] ETI NV/NHW}\
40.0 m 9.00 m
—  PPOOA4*25 PP00 4* 2.5
1.22 A 127 A 0.1%
ETI NV/NH[10A] 1.39kA
9.00 m 815 A
PP00 4* 2.5
122A g 10%
1.39kA
ETI NV/NH[16A] ETI NV/NH[1845 A
64.0 m 9.00 m
__ PPOOA 4* 25 __ PP004* 25
1.22A 8% 122 A 0.1%
1.85kA 1.15kA
EZBRN/NH[10A] 00 A
9.00 m
PP00 4* 2.5
122A go.l%
1.15kA
700 A

gdje su :

u% - postotni pad napona

k3 — tropolna struja kratkog spoja
Ik1 — jednopolna struja kratkog spoja
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Analiza odabranog osiguraca 25A u ormaru SPMUO:

od: Drveni stup
Do: SPMUO
Izvod:
Tip kabela/voda: PPOOA 4* 35
SmjesStaj: Zemlja
Ck: 1
In: 120 A
Tip Uz. Traka/UzZe: Cu 50mm2
Duljina 30.0 m
P(r)= 0.68kW Q(r)= 0.51kvar
P(s)= 0.68kW Q(s)= 0.51lkvar
P(t)= 0.45kW Q(t)= 0.34kvar
Puk 1.80kw Quk = 1.35kvar
I(r)= 3.66 A I$(r)= 3.0%
I(s)= 3.66 A I%(s)= 3.0%
I(t)= 2.44 A IS (t)= 2.0%
I(n)= 1.22 A
AP= 0.9 W

Tip Osiguraca : ETI NV/NH[25A]
In : 25.0 A

k = 2.5

Izvod

nivo : 1

tmax (Ikl) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom optereéenju

In(osiguracd) : 25.0 A

Iv : 3.66 A
In(osigurac) > Iv = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 85%

Provjera prema trajno dopustenom opterecéenju

In(osigurad) : 25.0 A
In(kab/vod) : 120 A
In(osiguracd) < In(kab/vod) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 79%

Provjera termicke &vrstoée s obzirom na Ik3

Ik3: >1078A

t (osigurac)= t(Ik3): 4.00ms topl
t (dop.)=(Ik3x1lsek/Ik3)"2: 124ms

t (osigurad) < t(dop.) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 97%

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1l)

Tos=Iklmin : 5.16kA
Ios(nul)= : 2.02kA

k*In (osiguracd) : 62.5 A

Ios > k*In(osigurac) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 99%
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Analiza odabranog osiguraca 16A u ormaru SPMUO:

od: SPMUO

Do: Stup 2.2
Izvod:

Tip kabela/voda: PPOOA 4* 25
SmjesStaj: Zemlja
Ck: 1

In: 100 A
Tip Uz. Traka/Uze: Cu 50mm2
Duljina: 64.0 m
P(r)= 0.23kW QO(r)= 0.17kvar
P(s)= 0.23kW Q(s)= 0.17kvar
P(t)= 0.0 W Q(t)= 0.0 var
Puk = 0.45kW Quk = 0.34kvar
I(r)= 1.22 A IS(r)= 1.2%

I(s)= 1.22 A I%(s)= 1.2%

I(t)= ~0.0 A IS(t)= ~0%

I(n)= 1.22 A

AP= 0.3 W

AQ= 0.0 var

Tip Osiguraca : ETI NV/NH[16A]
In : 16.0 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ik1l) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecéenju

In(osigurad) : 16.0 A

Iv : 1.22 A
In(osigurac) > Iv = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 92%

Provjera prema trajno dopustenom optereéeniju

In(osiguracd) : 16.0 A
In(kab/vod) : 100 A
In(osigurac¢) < In(kab/vod) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 84%

Provjera termicke &vrstoée s obzirom na Ik3

Tk3: 7.36kA

t (osigurac)= t(Ik3): 4.00ms topl
t (dop.)=(Ik3x1lsek/Ik3)"2: 999ms

t (osigurac¢) < t(dop.) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 100%

Provjera dosega zastite (minimalni Ik1l)

Tos=Iklmin : 1.36kA
Ios(nul)= : 427 A

k*In (osiguracd) : 40.0 A

Ios > k*In(osigurac) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 97%
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Analiza odabranog o

od:
Do:
Izvod:
Tip kabela/voda:
SmjesStaj:
Ck:
In
Duljina
P(r)= 0.23kW
P(s)= 0.0 W
P(t)= 0.0 W
Puk = 0.23kW
I(r)= 1.22 A
I(s)= ~0.0 A
I(t)= ~0.0 A
I(n)= 1.22 A
AP= 0.2 W

Tip Osiguraca

siguraca 10A u stupnoj razdjelnici:

Stupna razdjelnica
reflektor

PPO0 4* 2.5
Zemlja

y= 0.17kvar
)= 0.0 var
)= 0.0 var
= 0.17kvar
r)y= 3.4%

s)= ~0%
t)

= ~0%

ETI NV/NH[10A]

In 10.0 A

k 2.5

Izvod

nivo 3

tmax (Ikl) : 4.00ms

Kriteriji valjan

osti odabranog osiguraca

Provjera prema v

In(osigurac) :

Iv
In (osigurac)
Rezerva:

rSnom opteredenju

10.0 A

: 1.22 A

> Iv = ZADOVOLJAVA
88%

Provjera prema t

In(osiguracd) :

In(kab/vod) :
In(osigurac)
Rezerva:

rajno dopustenom opterecéenju
10.0 A
36.0 A

< In(kab/vod) = ZADOVOLJAVA
72%

Provjera termick
Ik3:
t (osigurad)=
t (dop.)=(Ik3
t (osiguracd)
Rezerva:

e &évrstoée s obzirom na Ik3

4.72kA
t (Ik3): 4.00ms topl
x1sek/Ik3)"2: 15.7ms
< t(dop.) = ZADOVOLJAVA
74%

Provjera dosega
Tos=Iklmin
Ios (nul)=
k*In (osigura
Tos > k*In(o
Rezerva:

zastite (minimalni Tk1)

1.01kA
1.01kA
¢): 25.0 A
sigurac) = ZADOVOLJAVA
98%
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2.2. PRORACUN DOPRINOSA POLOZENOG UZEMLJIVACA ZDRUZENOM UZEMLJENJU

Pored novoprojektiranog kabela sportske rasvjete polagat ¢e se bakreno uze koje ce se

spojiti na zdruzeno uzemljenje trafostanice te ¢e se ovim proracunom prikazati doprinos
uzemljenja novoprojektirane mreZze.

Otpor doprinosa uzemljenju se ra¢una po sljedecoj formuli:

= p x 1 o
L oxaxL” Mdxh

gdje su:

R, - otpor dugog uzemljivaca

a - promjer Cu uzeta 50mm? - 7,98x103

h - dubina ukopa - 0,5m

p - specifi¢ni otpor rasprostiranja tla - 10000Qm
L

- duzina dugog uzemljivaca - 102m

1000 1022
= X
LT X x102 " "708x103%x05

R, = 23,05 [Q]
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2.3. SVJETLOTEHNICKI PRORACUN NOVOPROJEKTIRANE RASVJETE

Proradun rasvjete prometnica raden je na osobnom racunalu programom RELUX
PROFESSIONAL. Prikazani proracuni prikazuju da novoprojektirano rijeSenje zadovoljava
svjetlotehnicke vrijednosti sukladno normi HRN EN 12193:2007(E).

U prilogu su sljedeci rezultati proracuna:
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Objekt

Prostor

Broj projekta :

Datum - 14.02.2020

1 Podaci o svjetiljci R E &@X?

1.1 LED Reflektor

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodaé:
Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama
Svjetl. iskoristivost svjetiljke:  94% Broj |
Efikasnost svjetiljki o 112.8 Im/W Opis . LED izvor
Klasifikacija - A40 0100.0% 710.0% 0
CIE Flux Codes - 469099 100 94 Boja Co-
Blijestenje - G'6/D4 Svjetlosni tok © 27000 Im
Snaga - 225W
Svjetlosni tok - 25380 Im
Dimenzije - 486 mm x 388 mm x 67 mm

. 1 \

| | / | 1 |

It 1 ]
Reluxi Stranica 1/9
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Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

2 lgraliste

- 14.02.2020

2.1 Opis, Igraliste

2.1.1 Podaci o svjetiljkama/Elementi prostora

Podaci proizvoda:

Tip Kom. Proizved

LED reflektor
1 8 Tipska oznaka

- Naziv svjetiljke
Zarulje

- LED izvor 225 W / 27000 Im

Floor with luminaire and sensor positions:

RE[LUC

@ B
@ @
-
G
centralna totka kut rotacije oko koordinate zavrine tocke
Br. X [m] Y[m] Z[m] Z[7] CO[] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
1 3339 5352 9.97 28454 2000 0.00 5324 5830 0.00
2 17.12  73.03 9.97 32026  20.00 0.00 27.57 9060 0.00
3 41.80  91.91 9.97 108,53  20.00 0.00 2242 8541 0.00
4 57.24 7327 9.97 15519  20.00 0.00 48.76 5472 0.00
5 17.66 7241 9.97 28517  20.00 0.00 3738 T77.76 0.00
6 4243 9129 9.97 15587 2000 0.00 3408 7264 0.00
7 32.87 5415 9.97 32055 2000 0.00 4323 T1.76 0.00
8 56.85 7390 9.97 10398 20.00 0.00 37.01 6896 0.00

Elementi opreme

Relux1

Stranica 2/9
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Objekt

Prostor

Broj projekta :

Datum - 14.02.2020

2 Igraliste R E &@X?

2.1 Opis, Igraliste
2.1.1 Podaci o svjetiljkama/Elementi prostora

Mjerna povréina

kut rotacije
Br. xm[m] ym[m] zm[m]duZina\dirina z-0s L-os Q-os rho[%]
Referentna povriina 1.1

57.88 63.81 0.00 4087 4359 30949 0.00 0.00

Razno

kut rotacije
Br. xm[m] ym[m] zm[m]duZina\iirina z-0s L-os Q-0s rho[%]
A1 13.74 81.21 0.00 2806 3396 30930 0.00 0.00 50
A2 33.80 97.74 0.00 13.05 1558 30949 0.00 0.00 50
A3 48.68 79.67 0.00 1312 1795 33.04 0.00 0.00 50
Ad 3442 98.25 0.00 1313 15865 3949 0.00 0.00 50
A5 49.36 80.12 0.00 1314 1566 3949 0.00 0.00 50
AB 12.40 80.03 0.00 3290 3380 4405 0.00 0.00 50
Relux1 Stranica 3/9
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Objekt

Prostor

Broj projekta :

Datum - 14.02.2020

RE[LUX

2.1 Opis, Igraliste
2.1.2 Tlocrt

m]
90

85

80 -

75 H

70 H

65 —

60

55 +

T T
20 25 30 35 40 45 50 55 (m]

1:500

Relux1 Stranica 4/9
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Objekt

Prostor

Broj projekta :

Datum - 14.02.2020

2 lgraliste
2.2 SaZetak, Igraliste

2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

[m] y

90
85| 4
80

75 -
70 -
65 -
60 -
55

RE[LUC

T T T T T 1
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Horizontalno

Eavg 791 Ix
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Jug

Tip Kom. Preizved
Reluxi Stranica 5/9
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Stranica 6/9
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Objekt

Prostor

Broj projekta :

Datum - 14.02.2020

RE[LUXX

2.3 Rezultati izracuna, Igraliste
2.3.2 3D sjajnost, Pogled 1

Relux1 Stranica 7/9
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Objekt

Prostor

Broj projekta :

Datum - 14.02.2020

RE[LUXX

2.3 Rezultati izracuna, Igraliste
2.3.3 3D sjajnost, Pogled od naprijed

Relux1 Stranica 8/9
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Objekt

Prostor

Broj projekta :

Datum - 14.02.2020

RE[LUXX

2.3 Rezultati izracuna, Igraliste
2.3.4 3D sjajnost, Pogled s lijeva

Relux1 Stranica 9/9
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Prikazani proraCuni prikazuju da novoprojektirano rijeSenje zadovoljava
svjetlotehnicke vrijednosti sukladno normi HRN EN 12193:2007(E).
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3. PRIKAZ SVIH PRIMJERENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019,
98/2019)

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/2010)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN
80/2013, 14/2014, 32/2019)

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014, 32/2019)
Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/1996)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/1994, 55/1994, 142/2003)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011, 74/2013)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/2011)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zasStitu od pozara
ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno
lokacijske dozvole (NN 115/2011)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/2010)

Tehnicki propis za sustave zasStite od djelovanja munje na gradevinama (NN
87/2008, 33/2010)

Vazece strukovne hrvatske norme koje se odnose na predmetnu gradevinu

3.2. PRIMJENA PROPISA ZASTITE OD POZARA

elemente:

Projekt sadrzi tehnic¢ka rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara kroz slijedece

Sprije€en je pristup neovlastenih osoba spojnim razdjelnicama u rasvjetnim
stupovima (vrata poklopac s trobridnim kljuéem), kabelskim razvodnim ormarima
(vrata sa bravom i klju¢em)

Upotrebljeni su kabeli sa PVC izolacijom koji ne podrzavaju gorenje i koji su
odgovarajuce zasticeni
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= Napojni kabeli Sti¢eni su rastalnim osiguracima u kabelskom razvodnom ormaru, a
ozicenje stupa sti¢eno je rastalnim osiguracima u stupnim razdjelnicama

= Svi strujni krugovi proracunati su na nazivna optereéenja uz faktore polaganja koji
utjec¢u na zagrijavanje vodova, a odabrani osiguraci Stite strujne krugove od
preopterecenje i kratkog spoja

= Elementi za zastitu od kratkog spoja odabrani su tako da izdrZze naprezanja u kratkom
spoju, te da vodovi i kabeli izdrze termicka naprezanja u kratkom spoju

= Upotrebljeni materijali odgovaraju zahtijevanim standardima kvalitete sukladno
propisima

= Upotrebljeni materijali elektri¢nih instalacija (kabeli, ormari, svjetiljke, cijevi i dr.),
nezapaljivi su ili teSko zapaljivi (poput Cu, silumin, poliester, porculan, Fe i drugi)

= Zastita od prodora vlage, vode i prasine rijeSena je pravilnim izborom el.opreme za
navedene uvjete

= Spojevi elektri¢nih instalacija izvode se spojnicama sa vijkom, kako ne bi doslo do
iskrenja i zagrijavanja spojeva

= Zainstalirane kabele i vodic¢e na tehnickom pregledu moraju se predociti
odgovarajuci atesti-certifikati

= Svirasvjetni stupovi vezuju se Cu uzetom presjeka 50mm2 poloZenim u kabelski rov
uz napajacki kabel, te se vezuju na postojece uzemljivacko uze koje se spaja na
uzemljiva€ u trafostanici

= Sve metalne mase u su efikasno uzemljene te ne postoji opasnost od preskoka, a time
je eliminiran jedan od mogucih uzroka pozara.

3.3. ZAKLJUCAK

U svim dijelovima glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva
sigurnosti u sluc¢aju od pozara.
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURAN]JE KVALITETE IZVEDENIH
RADOVA

4.1. POCETAK RADOVA

Nakon pribavljanja opreme investitor (naruditelj) ¢e wugovoriti obavljanje
elektromontaZnih radova s odabranim izvoditeljem tih radova. Nakon obavljenih gradevnih
radova narucitelj ¢ée omoguditi izvoditelju provodenje elektromontaznih radova, Sto treba biti
utvrdeno zajednicki potpisanim dnevnikom. Za vrijeme izvodenja radova postupati u svemu
prema suglasnostima i posebnim uvjetima komunalnih te ostalih poduzeca i institucija, te
ovom projektu. lzmjene projektnih rjeSenja su dopustene uz suglasnost investitora, nadzornog
inZenjera i ovlasStenog projektanta. Investitor treba izvodenje radova povijeriti pravno
registriranoj tvrtki, koja treba biti kvalificirana za obavljanje predmetnih radova. Za vrienje
nadzora nad obavljanjem radova u pogledu kakvoce i kvantitete investitor ée odrediti stru¢nu
osobu (nadzornog organa). Narucitelj (investitor) je obvezan prije pocetka radova dostaviti
izvodacu ime osobe ovlastene za obavljanje nadzora nad izvedbom. Stru¢na osoba (nadzorni
organ) ¢e potvrditi izvedene radove verifikacijom u gradevnom dnevniku, a prema potrebi i
drugim dokumentima. Izvodac je obvezan svog ovlastenog predstavnika, rukovoditelja radova,
imenovati prije poCetka radova i o tome pismeno izvijestiti narucitelja radova.

4.2.1ZVODENJE RADOVA

Radove treba izvesti prema projektu i naznaciti u gradevnom dnevniku. Promjene u
odnosu na projekt treba usuglasiti s projektantom i nadzornim organom, te naznaditi u
gradevnom dnevniku, Sto ¢e nadzorni organ potvrditi. Nadzorni organ prati i potvrduje
izvodenje radova po fazama kvalitativno i kvantitativno, te redovito potpisuje dnevnik o
izvrSenim radovima. Narucitelj se obvezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom
radova osim Zakonom predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodada radova
obilaziti gradiliSte i s rukovoditeljem radova rjeSavati nastale probleme. Sve probleme u
pogledu ugovorenih radova narucitelj ée rjesavati s izvodacem, preko osoba ovlastenih za
vrSenje nadzora. lzvodac se obvezuje da ¢e redovito upisivati u gradevni dnevnik sve potrebite
podatke koje je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguditi
svakodnevan uvid u gradevni dnevnik.

Za nadzor nad izvedbom radova osim Zakonom predvidenih aktivnosti, po potrebi kao
i na poziv izvodaca radova obilaziti radiliSte te s rukovoditeljem radova rjesavati nastale
probleme.

Izvodac je duzan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugradenog
materijala i upisivati ih u dnevnik.
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4.3. OSIGURANJE KAKVOCE RADOVA PRI IZGRADNJI GRADEVINE

U prilogu je popis mjera za osiguranje kakvoée radova pri izgradnji gradevine:

= Sve radove na spajanju kabela izvoditi u beznaponskom stanju

= Postupati u svemu prema suglasnostima i posebnim uvjetima komunalnih te
ostalih poduzeéa, a narocito:

» Prije pocetka radova utvrditi to¢an poloZaj ostalih komunalnih instalacija,

* Prije pocetka gradnje naruciti iskol¢enje, nadzor i sl. od svih komunalnih
poduzeca, kao i od ostalih relevantnih organizacija, koje su to izricito trazile u
svojim suglasnostima odnosno posebnim uvjetima,

» Prije pocetka gradnje zatraZiti suglasnost za prekop javno prometnih povrsina,
* Probne jame kopati obavezno ruc¢no i vrlo oprezno,

* Prije montaZe opreme i polaganja kabela izvodac radova je duzan investitoru
predociti proizvodacke potvrde o kvaliteti kojima se dokazuje da je oprema
izradena u skladu sa gore navedenim standardima i propisima

= Sa prostora koji je sluzio kao skladiSte alata i mehanizacije ukloniti isti, a
prostor dovesti u prvobitno stanje

= Sav preostali materijal iskopa potrebno je propisno zbrinuti

= Sve privremene gradevine izgradene u sklopu pripremnih radova, opremu
gradilista, neutroSeni materijal, otpad i slicno, treba ukloniti sa zemljiSta
zahvata rekonstrukcije i prilazima

=  Koristeno zemljiSte potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja
Uporabne dozvole.

=  Materijal koji se pojavi prilikom radova kao otpad mora se zbrinuti i razvrstati
prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), te odvojeno sakupiti i zbrinuti
putem ovlastenih tvrtki za gospodarenje otpadom.

= Prije polaganja kabela potrebno je izraditi geodetski elaborat iskolcenja,

= Kabel je potrebno oznaciti na svakom mjestu spajanja u trafostanicama i
kabelskim razvodnim ormarima, oznakom koja sadrzi naziv kabela, tip i presjek
te duzinu kabela,

Potvrde o kvaliteti narocito moraju imati slijedeci elektro materijali:

= Elektroenergetski i signalni kabeli,
= Uzemljivacko uze ili traka

= Kabelske spojnice

= Kabelski zavrseci

= Rasvjetna armatura
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= Sklopna i zastitna oprema
= Upravljacka oprema

= Kabelski razvodni ormari
= Ravjetni stupovi

= Razdjelnice

4.4. ZAVRSETAK RADOVA

Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, te obavljanja tehnickog pregleda
gradevine od strane sluzbenih drZavnih institucija, investitor i voditelj radova ce izvrsiti
pregled stanja gradevine, utvrditi zavrSetak radova, obaviti konac¢an obracun, pri ¢emu sve
treba biti potvrdeno popratnim dokumentima.

O svim provedenim ispitivanjima i mjerenjima potrebno je izraditi izvjeS¢a ovjerena po
ovlastenim osobama.

4.5. FUNKCIONALNA ISPITIVANJA NAKON IZGRADNJE

Nakon izvedbe radova bilo oni cjeloviti, po fazama ili funkcionalnim cjelinama ili ako
tako zahtjeva nacin izvedbe, prije pusStanja pod napon potrebno je provesti funkcionalno
ispitivanje. Funkcionalno ispitivanje sastoji se od pregleda, funkcionalne probe i ispitivanja
elektrotehnickih parametara.

Cilj funkcionalnog pregleda je :

= Utvrdivanje postojanja svih tipskih ispitivanja materijala i opreme:
= Utvrdivanje mehanicke ispravnosti rada sklopne i druge opreme

= [spitivanje opreme i materijala u beznaponskom stanju.

Rezultat funkcionalnog ispitivanja na kraju daju tekstualna zapazanja, opise, tabelarno
i po potrebi graficki prezentirane rezultate mjerenja i ispitivanja funkcionalne probe. Tijekom
funkcionalnog ispitivanja mora se voditi briga da se sve provede u skladu sa tehni¢kim
propisima i zakonskom regulativom. Osobe koje to provode moraju poduzeti sve zastitne
mjere kojima ¢e osigurati osobnu sigurnost te sigurnost opreme i materijala.

Ni jedan pregled ni ispitivanja neovisno provode li se ona u beznaponskom ili
naponskom stanju, ne smiju se provoditi bez predhodne pravodobne pismene obavijesti (min.
3 radna dana ranije) nadzornim inzenjerima i projektantu, njihove potvrde dolaska i
nazocénosti tijekom tih radova. Sva zapaZanja se pismeno moraju evidentirati.

Prvi dio vizualnog pregleda obuhvada raspolozivost gradiliSne dokumentacije, npr:
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Pravovaljane gradevne dozvole te glavni/izvedbeni projekti (sukladno
zakonskoj regulativi).

Imenovanja ovlastenih osoba koje su sudjelovale u gradnji

Zavrsna izvijeSéa o izvedenim radovima ovlastenih osobe koje su sudjelovale u
gradnji

RaspoloZivost dokaza kvalitete za sve ugradene materijale i opremu
Projekt iskoléenja

Geodetski snimak poloZene infrastrukturnih instalacija

Drugi dio vizualnog pregleda obuhvaca provjeru izvedenih radova (provedba kada
instalacija nije pod naponom):

Saniranje gradilista

Jednakovrijednost projektne dokumentacije i izvedenih radova u svakom
njenom dijelu

Provjera nacina polaganja vodova (foto dokumentacija)

Provjera ugradene opreme i materijala sukladno projektnoj dokumentaciji
Provjera mogucénosti isklju¢enja napajanja u slucaju hitnosti

Izrada nastavnih i inih spojeva vodica

Zastita od direktnog dodira (IP zastita, na¢in montaze, i dr.)

Zastitne mjere od Sirenja vatre, toplinskih utjecaja i sl.

Pregled EE opreme u pogledu ispravnosti izvedbe-ugradbe, pristupacnosti i
raspolozivosti prostora za rad i odrzavanje

Kontrola izbora i postavljanja elektricne opreme u ovisnosti o vanjskim
utjecajima

Provode se prva elektrotehnicka ispitivanja:

Neprekinutost zastitnih vodica i spojeva glavnog te dodatnog izjednacenja
potencijala

Izolacijski otpor elektri¢ne instalacije

Zastita sa SELV i PELV ili elektri¢nim odvajanjem strujnih krugova
Otpor izoliranih podova i zidova

Zastita automatskim isklopom opskrbe

Polaritet

Funkcionalna ispitivanja

Pad napona

Otpor uzemljvaca
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= Rasvjetljenost ili sijavost

Tijek provedbe prikazati tabelarno u slijedu kako se i provodi pregled, ispitivanja i
mjerenja. Tabelarno se mora jasno naznaciti Sto i kako se pregledava, opée stanje te misljenje
koje mora biti zadovoljavajuée da bi dobilo konac¢no pozitivno strukovno misljenje. U slucaju
da nije, neophodno je dati rok ponovnog pregleda i isto ponavljati dok se nedostatci otklone.

Funkcionalno ispitivanje provodi se u skladu sa uputama proizvodaca i zakonskom
regulativom.

Provedeni tijek i predmete funkcionalnog pregleda opisati u gradevinskom dnevniku.

4.6. OPIS POKUSNOG RADA

Za projektriani dio gradevine nije predviden probni rad.

4.7. DETALJAN OPIS ZAHTJEVA ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Osnovni uvjeti odrzavanja elektroinstalacije i sustava zastite od munje su osiguranje
funkcionalnosti instalacije te osiguranje ispravnog rada zastitnih uredaja od Stetnih posljedica
opasnog dodirnog napona i zastitnih uredaja od preopterecenja i kratkih spojeva. Da bi se
gornji ciljevi ostvarili potrebno je redovito odrzavati instalacije. Za kvalitetno odrZavanje
elektroinstalacija potrebno je s ovlaSstenom pravnom osobom sklopiti Ugovor o redovitom
odrZavanju.

Pri odrzavanju elektroinstalacija i sustava za zastitu od munje potrebno je otvoriti knjigu
odrzavanja u koju ¢e se upisivati sve radnje koje budu izvrSene tijekom pregleda i odrzavanja
instalacije.

Tijekom redovnog odrzavanja postrojenja treba provesti kontrolu:

= Pouzdanosti — jednom godisnje
= Mehanicke otpornosti — jednom u dvije godine
= Antikorozivne zastite — jednom godisnje

Najmanje jednom mjesecno treba izvrsiti preventivni i servisni pregled postrojenja te
poduzeti mjere za otklanjanje uocenih gresaka i nedostataka.

Najmanje dvaput godisnje treba izvrsiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te
izvrsiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova i uredaja.

Smjernice i osnove za planiranje kao i radovi te rokovi uz redovno odrZavanje
elektroenergetskih postrojenja definirani su Pravilnikom o odrzavanju elektroenergetskih
postrojenja.

Pregledom postrojenja potrebno je kontrolirati stanje sljedeéih elemenata sustava:
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4.7.1. Rasvjetna tijela:

Rasvjetna tijela potrebno je redovno kontrolirati na nac¢ina da se vizualnim pregledom utvrdi
postoji li eventualno oStecenje armature ili samog grla u rasvjetnom tijelu. Takoder je
potrebno redovita provjera stanja pri¢vrsnih ili ovjesnih elemenata kako bi se sprijecilo
eventualno ispadanje armature.

Posebno paZnju treba posvetiti stanju grla rasvjetnog tijela zbog Ceste ugradnje svjetlosnog
izvora veée snage od propisane i vidljivo istaknute na svakom rasvjetnom tijelu.

Rasvjetne sklopke potrebno je kontrolirati zbog ¢estog mehanickog oStecenja ili nagaranja
same sklopke.

U sluéaju potrebe za izmjenom rasvjetne armature, nova svjetilika MORA imati stupanj
mehanicke zastite (IP) isti ili bolji od postojeceg.

Radi ostvarenja minimalnih uvjeta osvijetljenosti objekta potreban je redovan pregled
rasvijetljenosti prostora gradevine.

Pregled se vrsi atestiranim luxomatom.

4.7.2. Rasvjetni stupovi:
Pregledom je potrebno ustvrditi:

= Stanje antikorozivne zastite — provjeriti svake godine
= Stanje ucvriéenja rasvjetnog stupa o betonski temelj — provijeriti svake godine

= Mehanicka ispravnost stupa — provjeriti svake godine

Mjere odrzavanja su:
= Qdstranjivanje korozije i licenje — prema nalazu pregleda
= Zatezanje vijaka koji pri¢vrséuju stup o temelj — prema nalazu pregleda

= Popravak ili zamjena stupa u slu¢aju mehanic¢kog oste¢enja — prema nalazu pregleda

4.7.3. Energetski kabelski vodovi:
Pregledom kabelske trase potrebno je ustanoviti:

= Postojanje ulegnuca na trasi koja mogu ugroziti kabel
= Stanje kanala i eventualno stanje cijevi kojima prolazi kabel
= Stanje plo¢a za pokrivanje kanala

= |spravnost oznaka za obiljeZavanje trase

Mjere odrzavanja kod kabelske trase su:
= Popravak ulegnuca na trasi koja mogu ugroziti kabel
= Popravak iliizmjena oznaka za obiljezavanje trase
= Bojenje metalnih nosaca

= Bojenje zastitnih cijevi
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Cid¢enje kanala

Zamjenu ploca za pokrivanje kanala i Sahtova

Pregledom ulaza kabela u stanicu, Saht ili kabelski razvodni ormari¢ potrebno je ustanoviti:

Stanje kabela na ulazu u kabelsku zavrsnicu

Mehanicku zastitu i zastitu od korozije na vidljivim dijelovima kabela
Stanje potrebnih oznaka na krajevima kabela

Stanje radijusa savijanja kabela

Brtvljenje kabelskih otvora

Mjere odrzavanja kod ulaza kabela u stanicu, Saht ili kabelski razvodni ormari¢ su:

Brtvljenje kabelskih otvora
Bojenje armature kabela i olova
Cis¢enje kabelskih kanala

Popravak pokrova kanala

Pregledom kabelskih spojnica potrebno je ustvrditi:

Antikorozivnu zastitu
Nepropusnost spojnice
Spoj na uzemljenju

Osteéenje spojnice

Mijere odrzavanja kod kabelskih spojnica su:

Otklanjanje nedostataka uocenih pregledom u najkraéem moguéem vremenu od
pregleda

Pregledom kabelskih glava potrebno je ustvrditi:

Korozija metalnih dijelova i metalne konstrukcije — provijeriti svake 4 godine
Razine ulja i eventualno njeno istjecanje — provijeriti svake 4 godine
Izolatora kabelske glave — provjeriti svake 4 godine

Izolacije Zila od kabelske glave do spoja — provjeriti svake 4 godine
Antikorozivne zastite plasta kabela — provjeriti svake 4 godine

Zastitne cijevi i obujmica kod kabelske glave — provijeriti svake 4 godine
Ispravnost veze sa uzemljenjem — provjeriti svake 4 godine

Opce stanje kabelske glave — provjeriti svake 4 godine

INEL-PROJEKT d.0.0. Zadar 60



Gradevina: Igraliste u naselju Kadina Glavica Zadar, 05/2020

Natpisne plocice — provijeriti svake 4 godine

Mijere odrzavanja kod kabelskih glava su:

Nadolijevanje ulja u kabel glave — prema potrebi

Cid¢enje izolatora kabelske glave — prema potrebi

Popravak ili zamjenu kabelskih glava — prema potrebi

Bojenje armature kabela i olova — prema potrebi

Odstranjivanje korozije i bojenje ostale metalne konstrukcije — prema potrebi
Pritezanje spojeva uzemljenja — prema potrebi

Cis¢enje i pritezanje svih kontaktnih povr$ina — na temelju termovizijskog pregleda,
preporucljiv rok svake 4 godine

4.7.4. Kabelski razvodni ormari:

Pregledom je potrebno je ustvrditi:

Stanje kudista ormaric¢a — provijeriti svake 4 godine
Stanje vrata, brava i Sarki — provijeriti svake 4 godine
Stanje ucvrséenje ormarica — provjeriti svake 4 godine
Antikorozivnu zastitu — provjeriti svake 4 godine

Potrebno je obaviti vizualni pregled sabirnica, potpornih izolatora, strujnih mostova i
spojnica, uzemljenja, natpisa, zastite od korozije

Termovizijski pregled elektri¢nih spojeva — prema potrebi

Mjere odrzavanja su:

Podmazivanje brave i mehanizma za otvaranje vrata — izvrsit svake 4 godine
Odstranjivanje korozije i licenje — izvrsit svake 4 godine

Uévrséivanje ormariéa na temelj ili zid — izvrSit svake 4 godine

Brtvljenje ormariéa i ¢iSéenje otvora za ventilaciju — izvrsit svake 4 godine
Zamjenu neispravnih natpisnih plocica — izvrsit svake 4 godine

Zamjena dotrajalog spojnog i prikljuénog materijala — izvrsit svake 4 godine
Zamjena neispravnih elemenata u ormaricu —izvrsit svake 4 godine

Cis¢enje i pritezanje svih kontaktnih povrina — na temelju termovizijskog pregleda

4.8. PRIMJENJENI PROPISI

Program kontrole i osiguranja kvalitete odreduje primjenu propisa koji su navedeni u

poglavlju 1. Opéeg dijela projekta.
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5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Sav gradevinski otpad nastao gradenjem predmetne gradevine izvodac radova duzan je
odvesti na gradski deponij. Nakon dovr$enja svih radova izvodac je duzan ukloniti sva sredstva,
privremene objekte, uredaje, privremene prikljucke, suvisan materijal i otpad u najkracem
mogucéem roku, a predmetna se lokacija mora ocistiti i urediti. Odlaganje otpada treba
organizirati u skladu sa vazec¢im zakonima i posebnim propisima o gospodarenju gradevnim
otpadom te vazecim pravilnikom o komunalnom redu jedinice lokalne samouprave.

6. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Mreza sportske rasvjete je kategorizirana kao produktovod te se za obracun vodnog
doprinosa uzima trasa kabela. Za ovaj projekt trasa kabela iznosi 102m.

7.1SKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
Procjena troskova za izgradnju sportske rasvjete iznosi:

150.000,00 Kn

Iskazana procjena je bez PDV-a.

Zadar, 05/2020. g. Projektant:
Marko Rocak mag.ing.el.
Br. ovlasetnja: E 2935
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C. NACRTNI DIO
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|
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Tehnicki podaci stupa:

-Visina stupa: H=8,0m

-Minimalna brzina vjetra koju stup mora izdrzati s

ugradenim rasvjetnim tijelma: 30m/s
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